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1. Назначение изделия. № 280623-1

Машина листогибочная с поворотной гибочной балкой с ручным 
управлением предназначена для гибки деталей из листового и 
полосового металла методом холодной гибки. 

Машина снабжена роликовыми ножницами. Основное применение -
кровельное производство с использованием тонколистового металла, 
оцинкованного листа, листа с полимерным покрытием, а также 
изделий из листовой меди, алюминия, латуни и т.д. 

Машина изготавливается в исполнении УХЛ-4 по ГОСТ 15150-69 и 
предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха 
от - 20 до + 35 С. 

Группа условий эксплуатации легкая (Л) согласно ГОСТ 15150-69. 

2. Техническая характеристика.
1. Толщина сгибаемого металла: сталь - до 1,0 мм 
(при стандартном исполнении) алюм. - до 1,2 мм 

медь - до 1,2 мм 

2. толщина отрезаемого металла
(при стандартном исполнении):

сталь - до 0,8 мм 
алюм., медь - до 1,0 мм 

3. минимальная ширина загибаемой полки: 7 мм +/-1,5 мм

4. длина гиба определяется базовой станка
для станка с отрезной машинкой: 2800 мм 

5. угол гиб а: 0-135°

6. габариты без основания: длина 3100 мм 
ширина 300 мм 
высота 1 ООО мм 

7. масса: 260 кг 




