
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДЪЁМНИК НОЖНИЧНЫЙ
КОРОТКИЙ, МОБИЛЬНЫЙ

г/п 3000 кг

модель: KRW3TN



Приложение 4. Подъемник в разобранном виде



№ Наименование
кол-
во

№ Наименование кол-во

1 левая платформа 1 31 фитинг для шланга 3
2 правая платформа 1 32 шланг L=1740 мм 1

3 резиновая прокладка 4 33 шланг L=510 мм 1

4 штифт внешних ножниц 4 34 самосмазывающийся подшипник 4

5 самосмазывающийся подшипник 8 35 штифт верхнего соединения 4

6 ролик внешних ножниц 8 36 концевой выключатель 1

7 шайба 8 37 цилиндр 1
8 обжимное кольцо 20 38 правая пластина основания 1

9 рампы в сборе 4 39
верхняя крепежная пластина
внешних ножниц

4

10 короткий штифт 8 40
внутренний винт с шестигранной
головкой

8

11 обжимное кольцо 24 41 соединительная деталь ручки 1
12 шестигранная гайка 8 42 ручка в сборе 1
13 ручка 4 43 левая пластина основания 1
14 опора рампы 4 44 гайка 8

15 блокировочное устройство в сборе 2 45 крепежная пластина 4

16 палец в сборе 2 46 задний ролик в сборе 2
17 штифт ролика 4 47 нейлоновый блок 4
18 ролик 8 48 электроклапан 2

19 защита ног 2 49
соединительная деталь для
верхней и нижней пластины

2

20 шестигранный болт M8*25 6 50 винт M8*16 4

21 шестигранная гайка М8 6 51
соединительный штырь внешних
ножниц

2

22 разъём электроклапана 2 52 самосмазывающийся подшипник 4

26 разъём концевого выключателя 1 53 самосмазывающийся подшипник 4

27 шланг L=3300 мм 1 54 внешние ножницы в сборе 1

28 кабель электроклапана 1 55 внутренние ножницы в сборе 1

29 самосмазывающийся подшипник 4 56 дроссельный клапан 2

30 Т-образное соединение 1 57 соединительный штифт цилиндра 2

электромагнит


