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МОДЕЛЬ: VR
300

VR
300S

VR
500

VR
500S

Код 108887 108888 108889 108890

Управление Ручное

Тип Одновальцовый Двухвальцовый

Вибрация Автоматическая Ручное включение На заднем вальце На заднем вальце

Скорость, км/ч 1,5 0-2,8 1,5 0-3

Угол подъема, % 20 30 25

Частота вибрации, Гц 70

Вынуждающая сила, кН 12 15 13,5 15

Ширина/диаметр вальца, мм 560/400 600/450 600/400 600/450

Двигатель Honda GX160 Honda GX270 Honda GX390

Масса, кг 286 283 550 595

VR
850R

VR
1000

VR
1500

VR
3000

VRT
900

VRT
1600

108891 108892 108893 108894 108895 108896

Ручное Управление сидящим оператором Дистанционное

Двухвальцовый

Автоматическая, 
на оба вальца На переднем вальце На оба вальца Два уровня 

вибрации

0-3,5 0-4 0-8 0-12 1,2-3,6 1,2/2,4

25 30 40 25 50

65 70 65 60 42

17 20 22 2*30 20 70

680/355 700/500 900/560 1200/700 650/355 600/850   /520

   Honda GX390    Honda GX630 Perkins 403D-15    Honda GX390 Perkins 403D-11

840 950 1480 2900 780 1635
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МОДЕЛЬ: VH 
60

VH 
60C

VH 
80

VH 
80C

PC
2248H

RC
2248C

VH
160R

VH
160C

PCR
4048CH

Укладка тротуарной плитки V* V* V* V*

Уплотнение асфальта, ямочный 
ремонт V V** V V V V

Уплотнение несвязных грунтов в узких 
траншеях, узких пазухах V V

Уплотнение дорожек на даче, мелкие 
работы на дачном участке, 
ландшафтный дизайн

V V V V

Ремонт городских дорог, 
строительство и ремонт пешеходных 
дорожек на территориях, 
прилегающих к зданиям

V V V V

Послойное уплотнение несвязных 
грунтов при обратной засыпке 
траншей и котлованов

V V V V V

Уплотнение разного типа грунта 
в основании траншей, котлованов, 
уплотнение песка, щебня

V V V
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МОДЕЛЬ: VH60 VH60C VH80 VH80C

Код 101596 107640 101456 107641

прямоходные

Масса, кг 71,5 65 84 81

Конструкция основания сварное сварное литое сварное

Максимальная глубина уплотнения, мм 200-250

Вынуждающая центробежная сила, кН 12 13,5

Площадь эффективного основания, мм 360х370 440х460 380х475

Двигатель Honda GX 160 GROST GX200 Honda GX 
160 GROST GX200 

Рабочая скорость, м/мин 25-30

Частота колебаний, Гц 83

Реверс -

Бак для воды Есть Нет Есть Есть

PC2248H RC2248C VH160R VH160C PCR4048CH

107643 116265 101457 116264 107642

прямоходные реверсивные

120 148 239

литое

до 350 250 400

22 30 40

480х490 300х400 500х480

Honda GX 160 GROST GX200 Honda GX 160 GROST GX200 GROST GX 390

до 25

90 70 90

- Механический Гидравлический

Есть Нет
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TR-80HC
Бензиновые

код

101708 TR14C
Бензиновые

код

107767
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МОДЕЛЬ: TR70E1 TR70E3 TR90E1 TR90E3 TR80-HC TR14C TR14H

Код 109855 109856 110489 114014 101708 107767 211589

Масса, кг 72 68 82 75 79 81 89

Глубина уплотнения, мм 150-250 200-350 250-400

Скорость, м/мин 10 10,5 11

Габариты основания, мм 325х300 320х300 330х290 345х285

Частота ударов, уд./мин 570 570 600 640-680

Ударная сила, кН 12 13,5 13 14

Максимальная мощность, кВт 2,2 3 4,7 3
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код

109379



46 47

МОДЕЛЬ: SCM6-12C SCM4-12 SCM6-14

Код 109003 109379 109380

Диаметр арматуры А1/А2, мм 6-12 4-12 6-14

Диаметр арматуры А3/А4, мм 6-10 4-10 6-12

Минимальная длина нарезаемых 
прутков, мм 300 500 400

Погрешность нарезки по длине, мм 5

Погрешность выпрямления, мм/м 2

Скорость работы, м/мин 32 42 48-55

Мощность мотора выпрямления и 
протяжки, кВт 7,5 11

Мощность мотора гидравлической 
системы, кВт 4 5,5

Напряжение, В 380

Масса, кг 420 1000 1200

Габаритные размеры, мм 1650х820х620 2300х800х1100 2940х800х1100
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МОДЕЛЬ: ABL4-12

Код 211497

Максимальная скорость протяжки, м/мин 100

Максимальная скорость изгиба, °/с 1100

Погрешность угла, °/с ±1

Погрешность длины, мм ±1

Максимальный угол изгиба, ° 180

Диаметр центрального пальца, мм 22

Высота от гибочного вала до земли, мм 1250

Диаметр арматуры при одиночной подаче, мм Ф4 -Ф12

Диаметр арматуры при двойной подаче, мм Ф4 -Ф10

Максимальная длина стороны готовой детали, мм 1200

Минимальная длина стороны готовой детали, мм 80

Производительность 1800 деталей в час

Габаритные размеры, мм 3800х1320х1920

Мощность привода, кВт 28
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Класс арматуры ГОСТ 
5781-82 и 10884-94

А-I (А240) A-III (A400) A-500C A-500C
Двигатель

об/ мин кВт

Количество прутков 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

RC-40М01 40 20 12 32 16 10 32 14 10 32 14 10 2870 3

RC-50М01 50 25 16 40 20 12 36 18 10 36 18 10 2890 4

•	
•	

•	

•	

max D18xD18, min 
D6xD6 до 85 Нм
литий-ион, 10,8 В
2000 мАч
1 ч
370-680 мм
79 dB (A)
1,121
275x82x230
1,55

4,1

1-3
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МОДЕЛЬ: RB-42М01 RB-50A RB-40SA RB-50SA RB-40С

Код 106807 108875 109649 109650 117025

Диаметр арматуры А1/А2, мм 6-40 6-50 6-40 6-50 6-40

Диаметр арматуры А3/А4, мм 6-36 6-40 6-36 6-40 6-36

А-500С 6-36 6-40 6-36 6-40 6-36

Ат500 6-32 6-36 6-32 6-36 6-32

Мощность электродвигателя, кВт 3 4 3 4 3

Габариты Д*В*Ш, мм
930
758
840

980
813
860

920
760
820

980
813
860

930
758
840

Масса, кг 324 474 294 432 300

  Класс арматуры ГОСТ

  5781-82 и 10884-94 А-I (А240) A-III (A400) A-500C A-500C

Двигатель

об/ мин кВт

Количество прутков 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Модели 40,42 40 20 12 36 18 10 36 18 10 32 16 10 1430 3

Модели 50 50 25 16 40 20 12 40 20 12 36 18 10 1440 4



65

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•



66



68 69

МОДЕЛЬ

Масса оборудования, кг
Тип двигателя

Мощность,  кВт
Частота вращения диска, 
об/мин
Регулировка угла наклона 
лопастей, °
Габариты в сложенном 
состоянии (ДхШхВ), мм
Габариты в рабочем состоянии
(ДхШхВ), мм
Комплектация 

ZMD750/ZMD1000

260/350
Honda GX390/Loncin G420F/ 
Honda GX690/Loncin 2V78FD-2
9,5/16,5
120

0-15

1750х950х1020/2000х1040х1450

1840х1070х1190/2030х1100х1080

Лопасти 150х270 - 8 шт., транспортировочные 
колеса, предназначенные для перемещения 
затирочной  машины на рабочей площадке 
и для замены лопастей, фары, бак для воды, 
спрей-система, АКБ
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ZM600 ZMU ZMU.E1 ZMU.E3 ZMU.G ZMU.H

Кромочные Универсальные для широкого спектра работ

211359 108051 107534 107535 107533 108238

50 70 113 112 84/87/88*

Бензиновый GROST 
GX200 Без двигателя Электрический Бензиновый 

GROST GX200
Бензиновый 

GROST GX160

4,8 - 3 4,8 4

- - 220 380 - -

120 120

Лопасти 120х220 мм, 
4 шт.

Лопасти 150x250, 4 шт., дополнительные защитные кольца для увеличения 
диаметра ограждения до 900 и 1000мм, кожух ременной передачи, комплект 

креплений

- Лопасти 150х300 мм, 150х350 мм, Диски диаметром 780 мм, 880 мм, 980 мм

При помощи кронштейнов

0-15

600х600х600 990х990х600 2000х800(900)(1000)х1100

660х660х800 1020х1020х320 1030х1010х360

МОДЕЛЬ: ST60-1 ST60-3 ZMD750/ZMD750C ZMD1000/
ZMD1000C

Электрические для стяжки Двухроторные

Код 111726 211359 101681/ 116259 109512/ 116258

Масса оборудования, кг 46 44 260 350

Тип двигателя Электрический Honda GX390/
Loncin G420F

Honda GX690/
Loncin 2V78FD-2

Мощность,  кВт 1,1 0,75 9,5 16,5

Напряжение, В 220 380 -

Частота вращения дис-
ка, об/мин 130 120

Комплектация Диск, 605 мм
Лопасти 150х270 - 8 шт., транспортировочные 

колеса, фары, бак для воды, 
спрей-система, АКБ

Доп.опция -

Крепление диска Болтовое При помощи кронштейнов

Регулировка угла 
наклона лопастей, ° - 0-15

Габариты в сложенном 
состоянии (ДхШхВ), мм 630х630х600 1750х950х1020 2000х1040х1450

Габариты в рабочем 
состоянии (ДхШхВ), мм 1125х650х950 1840х1070х1190 2030х1100х1080
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GROST 600-3 
мм 4 кр

GROST 
605-3 мм

4 шп

GROST 
650-3 мм

4 кр

GROST 770-3 мм 
8 кр

 (двуроторные, 
однороторные)

GROST 
880-3 мм

4 кр

GROST 
980-3

мм 4 кр

GROST 945-3 
мм 8 кр 

(двуроторные, 
однороторные)

GROST 960-3 мм 
8 кр 

(двуроторные, 
однороторные)

Артикул 117850 117024 117903 116278 112753 117915 109513 211450

Диаметр, 
мм 600 605 650 770 880 980 945 960

Толщина, 
мм 3 3 3 3 3 3 3 3

Количество 
креплений 
на диске

4 4 4 8 4 4 8 8

Назначение ZM600, 
ZME600

ST60-1, 
ST60-3, 

ZME6070
ZME650 ZMD7500, ZMU ZMD1000 ZMU

Двуроторные, 
подходит для 

ZMU 1000
ZMD1000, ZMU
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Масса: около 30 кг

Длина: 1,5 м

Масса: около 20 кг

Длина: 1 м

Масса: около 30 кг

Длина: 1,5 м
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МОДЕЛЬ: VGP 800 VGV 1100 VGV 1300 VGN 
1500/2300 VGV 1600 VGB 4000W

Код 101581 211701 101580 101620 101700 101338

Фото

Масса, кг 2,3 2,4 3,3 5,5 6 20

Мощность, Вт 800 1100 1300 1500/2300 1600 4000

Частота колебаний, 
кол/мин 5600 4000 13000 4000 11000 3600

Амплитуда, мм 0,6-0,8 0,6-0,8 0,8-1,2 1,0-1,5 0,1-1,0 1,5-3,0

Артикул вала Гибкий вал с вибронаконечником Длина вала, м Диаметр наконечника, мм Масса, кг

Для VGP 800
102298 GROST VG 1,5/35 1,5 35 3,9

102295 GROST VG 1/35 1 35 3,1

Для VGV 1100
211750 GROST VG 2,5/35 2,5  35 5,7

102299 GROST VG 2/35 2 50 4,9

Для VGV 1300
111415 GROST VGV 2,5/35 2,5 35 5,7

111417 GROST VGV 3/35 3 35 6,3

111418 GROST VGV 3/45 3 45 8,2

Для VGN 1500
102304 GROST VG 3/50 3 50 9

101627 GROST VG 4/50 4 50 13,2

101628 GROST VG 6/50 6 50 17,8

Для VGV 1600
110243 GROST VG 3/45S 3 45 7,3

101631 GROST VG 4/45 4 45 10,2

101632 GROST VG 6/45 6 45 13,5

Для VGV 4000W
101627 GROST VG 4/50 4 50 13,2

101628 GROST VG 6/50 6 50 17,8

101386 GROST VGV 4/70 4 60 14,5

101388 GROST VGV 6/70 6 70 18,6

101385 GROST VGV 3/70 6 70 12,9

• 

• 

•
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Арт.

Наименование 

Основное назначение
Размеры (мм): диаметр* посадочное отверстие*

ширина*высота сегмента

103172 Диск для швонарезчика 
D350 мм (350*25,4*3,2*10)

асфальт, абразивы, 
свежий бетон

103173 Диск для швонарезчика 
D450 мм (450*25,4*3,6*10)

асфальт, абразивы, 
свежий бетон

103174 Диск для швонарезчика 
D500 мм (500*25,4*4.2*10)

асфальт, абразивы, 
свежий бетон

105668 Диск по асфальту для швонарезчика D350 мм 
(350*25,4*3,2*10) асфальт, абразивы

105669 Диск по асфальту для швонарезчика D500 мм 
(500*25,4*4.2*10) асфальт, абразивы

211358 Диск по асфальту для швонарезчика D400 мм 
(400*25,4*3,6*10)

асфальт, абразивы, 
свежий бетон

•	

•	

•	

•	

•

•	



Подъемники / Ножничные самоходные

92

•	

•	

•	

•	

•

•	



94 95

код

211618
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МОДЕЛЬ: SM200H SM-200E 220V/
SM-200E 380V SM-250Н SM-250E 380V SM-280E/ 

SM-280H

Код 104196 104197/104198 117448 117447 211500/21499

Фото

Двигатель Honda GX160 Электрический
220В/380В Honda GX390 Siemens 

1TL0001, 380V Honda

Мощность, кВт 4 9,6 5,5 18,4

Ширина 
фрезерования, мм 200 250 265

Глубина 
фрезерования, мм 5 8 8-15

Количество 
звездочек, шт 60 90 70-150

Проставки 60 90 70-150

Скорость 
фрезерования, м/ч 20-40 25-50 110

Масса, кг 98 122/121 153 177 339/306
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