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                                             1.Общие сведения

1.1 Стол СПР-02 предназначен для ручной плазменной резки

1.2 Предприятием- изготовителем могут быть  усовершенствования
в  конструкцию  стола,  улучшающие  его  качества,  которые  не
отражены в настоящем паспорте.

                                         2.Технические данные

2.1 Цельносварная стальная конструкция со встроенным 
собирающим контейнером и выдвижным ящиком для огарков.
Рабочая поверхность стола СПР-02 образована съемными 
стальными решетками. Нижняя решетка предотвращает 
проваливание деталей в собирающий контейнер. Верхняя решетка 
образована вертикально установленными стальными полосами, 
которые заменяются по мере износа.
На правой боковой панели расположен фланец для подсоединения к
цеховой вентиляции.

Габаритные размеры (мм)     1540х1000х820
Размер рабочей поверхности стола (мм)     1500х1000
Диаметр присоединительного фланца (мм)     160
Высота рабочей поверхности стола над уровнем пола (мм)     820
Мах равномерно распределенная нагрузка на столешницу (кг)   
 1200
Мах толщина обрабатываемого листа (мм)     80-100
Масса (кг)     193

     
  
                                4. Транспортировка, эксплуатация

  4.1.Стол   может  транспортироваться  любым  видом  транспорта  в
соответствии  с  «Правилами  перевозки  грузов»,  действующими  на
каждом виде транспорта. При транспортировке не допускается:
 -воздействие прямых атмосферных осадков (дождь, снег);
 -не допускается нарушение упаковки стола.
 4.2.Стол  предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях в
интервале  температуры  окружающей  среды  от  0С  до50С  при
относительной  влажности  воздуха  45-80%  и  атмосферном  давлении
(630-800)мм рт. ст. (84-106,7 кПа)

                                        5. Гарантии изготовителя 
5.1.  Изготовитель  гарантирует  исправную  работу стола  при  условии
соблюдения  покупателем  правил  по  транспортировке,  хранению  и
эксплуатации.
 5.2.  Срок  гарантийного  обслуживания  стола   12  месяцев  со  дня
реализации.
 5.3.  При  обнаружении  дефектов  производственного  характера,  стол
вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена.
 5.4.  При выходе из строя изделия по вине покупателя  предприятие
производит ремонт за счет покупателя.
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