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О компании

Ко м па ни я  С овП лим  —  ведущее предприятие  России 
и стран б л и ж не го  зар уб еж ья  по пр ои зво д ству  ф иль
тровентил яционного  оборудования для систем  пром ы ш 
ленной вентиляции.
Деятельность ком пании  началась в 1989 году с сотруд
ничества  с ведущ им м ировы м  ра зраб о тчиком  и пр о 
изводителем  данного  вида оборудования —  шведской 
ком панией  P lym ovent AB.

Ге о гр а ф и я :
Головной оф ис и пр о и зв о д ств о  С овП л им  находятся 
в С анкт-П етербурге.
Ф илиальная сеть ком пании  насчиты вает 8 филиалов 
и 1 представительство, в следующ их городах:

• г. М осква;
• г. С амара;
• г. Е катеринбург;
• г. Н .Н овгород;
• г. С ургут;
• г. Н овосибирск;
• г. Казань;
• г. Р остов-на-Д ону;
• г. Караганда (Представительство в Республике Казах

стан).

Т акж е ком пания им еет ш ирокую  дилерскую  сеть по 
всей территории России и в странах ближ него  з а 
рубежья.

Р еш ения :
Ко м па ни я  С овП лим  предлагает готовы е реш ения по 
созданию  здоровы х и безо пасн ы х  условий труда: ч и 
сто го  воздуха в рабочей зоне  и сокращ ению  вы бросов 
вредны х вещ еств в атмосф еру.
Предлагаем  своим  за ка зч и ка м  полный ком пл екс  услуг 
по проектированию , изготовлению , поставке  оборудо

вания, монтажу, наладке, гарантийном у и сервисном у 
обслуж иванию .
На б азе  предприятия ведется по дд ер ж ка  пр оектн ы х  
и сер в и сн ы х  о р ган и за ц и й , нал аж ена  свое вр ем е нн а я  
по ста вка  ком плектую щ их и расходны х материалов.

К а ч е с т в о :
П р о и з в о д с т в о  С о в П л и м  с е р т и ф и ц и р о в а н о  в с о о т 
в е т с т в и и  с т р е б о в а н и я м и  р о с с и й с к и х  и м е ж д у н а 
р о д н ы х  с т а н д а р т о в . В ся  в ы п у с к а е м а я  п р о д у кц и я  
п р о хо д и т  о б я за те л ь н ы й  ко н тр о л ь  в с о б с т в е н н о м  о т 
деле ка ч е с тв а .

На производстве  внедрена систем а  м енедж м ента  ка 
чества  продукции и усл уг в соответствии  с м еж д ун а 
родны м стандартом  ISO  9001 :2008 .
В ентиляционное оборудование аттестовано  на соответ
ствие  Ф едеральны м  норм ам  пром ы ш ленной б е зо п а с 
ности и условиям  эксплуатации  на объ ектах  ОАО «Газ
пром».

О с н о в н ы е  н а п р а в л е н и я :
С истем ы  местной вы тяж ной вентиляции;
С истем ы  удаления вы хлопны х газов;
П ромы ш ленные фильтры;
Воздухоочистители и курительны е кабины; 
П ромы ш ленные шланги;
Защ итны е о граж дения ;
О борудование вы сокого  вакуум а.

О собое вним ание уделяется внедрению  новейш их тех
нологий в производство  и укреплению  собственной  на
учно-исследовательской базы , реализации собственны х 
ко н стукто р ски х  разработок. Благодаря этому, налажен 
серийны й  в ы п у с к  ш и р око го  м одел ьного  ряда о б о р у 
дования, который соответствует м ировы м  стандартам  
и постоянно м одернизируется.
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Системы местной вытяжной вентиляции

Назначение и область применения
Серьезной проблемой на промышленных предприятиях 
является загрязнение воздушной среды газами, дымом 
или пылью. Несомненно, лучшим способом вентиляции 
является удаление вредных веществ непосредственно 
возле источника их выделения, чтобы предотвратить 
распространение вредных веществ по всемУ помещению 
и, особенно, в зону дыхания работающего. С э ко но м и 
ческой точки зрения это такж е  лучшее решение, так 
как  требует значительно меньших затрат по сравнению  
с общ еобменной вентиляцией, где проблема очистки 
воздушной среды не может быть решена полностью, так 
как  строится по принципу разбавления загрязненной 
среды притоком наружного воздуха. О сновой местной 
вытяжной вентиляции является локализация (улавлива
ние) загрязненной воздушной среды непосредственно 
возле источника ее образования и последующее удале
ние из рабочей зоны.
Системы местной вытяжной вентиляции могут прим е
няться в сам ых различных отраслях промышленности.

Для большинства производственных процессов, за гр я з
няющих окружаю щ ую  среду, построение системы мест
ной вытяжной вентиляции является единственным спо 
собом вентиляции, обеспечиваю щ им чистую  воздушную 
среду в закры том  помещении при минимальных затра
тах на свое построение и дальнейшие эксплуатацион
ные затраты.

Благодаря таком у способу вентиляции, не допускается 
распространение загрязнений  по всему помещ ению, в 
рабочей зоне обеспечивается чистая воздушная среда 
и при этом уменьш аю тся затраты  на тепло-электро
энергию .

Для того чтобы сократить или предотвратить попадание 
вредных веществ в окружаю щ ую  среду в состав систем 
местной вытяжной вентиляции вклю чаю т оборудование 
для пылеулавливания и очистки воздуха, что такж е обе
спечивает дополнительную эконом ию  энергоресурсов.

Если источники загрязнения не могут быть локализова
ны, то необходимо использовать очистку и рециркуля
цию всего воздушного потока при помощи стационарных 
фильтров воздухоочистки. В процессе работы такой си 
стемы очищ енный воздух возвращается обратно в по
мещение без дополнительных затрат на тепло-электро
энергию .

Правовые, экономические и социальные аспекты
Конституция Российской Ф едерации гарантирует граж 
данам России право на труд в условиях, отвечающ им 
требованиям  безопасности и гигиены. Неисполнение 
правовы х норм по соблюдению требований безопасно
сти труда и санитарно-гигиенических норм рассматри
вается Российскими законам и ка к  санитарное правона
рушение. Должностные лица и граждане, допустившие 
санитарное правонарушение, могут быть привлечены к 
дисциплинарной, административной и уголовной ответ
ственности.

Руководители предприятий и организаций страны при 
разработке и осуществлении технологических процессов, 
согласно санитарно-эпидем ических норм и правил долж
ны предусматривать в воздухе рабочих зон и в атм ос
ферном воздухе населенных мест отсутствие вредных 
веществ, или если это невозможно, то обеспечение их 
предельно допустимых концентраций. Для обеспечения 
этого требования, нормами по охране труда практиче
ски при всех технологических процессах, предусмотрено 
устройство местной вытяжной вентиляции рабочих мест, 
улавливание и очистка  технологических и вентиляцион
ных выбросов.

Если это требование не выполняется, то при таких про
цессах, ка к  вы сокотемпературная и механическая об
работка металлов, дерева, строительных и полимерных 
материалов, нанесение защ итных покрытий, изготовле
ние пластмасс, горение органического  топлива в дви
гателях внутреннего сгорания и других, концентрации 
вредных веществ в воздухе рабочих мест всегда пре
вышают предельно допустимые в десятки и сотни раз.

Вредные вещества в виде высокодисперсных окислов 
металлов, пыли, паров растворителей и газов через 
органы дыхания попадают в организм  человека. Уже 
шести -  десяти кратное превышение П ДК снижает им
мунную  активность организм а, ускоряет старение и 
вызывает профессиональные заболевания. Аэрозоли 
окислов металлов при сварке и резке обладают общим 
токсическим  действием, поражаю т центральную нервную 
систему, вы зы ваю т аллергии, рак легких, влияют на по
ловую функцию человека. Аэрозоли минеральных масел 
и СО Ж  приводят к  хроническим  заболеваниям легких и 
к раку. Пары органических растворителей действуют на 
печень, кровь, внутренние органы. Минеральная и ор
ганическая пыль приводит к  поражению  верхних дыха
тельных путей и легких. Профессиональные заболевания 
более чем в 50%  случаев приводят к нетрудоспособ
ности. В последние годы на первое место выходят за 
болевания за  счет загрязнения воздушной среды.

П рименение современны х систем вентиляции полно
стью решает вопросы защиты рабочих от вредных ус 
ловий труда и устраняет опасность профессиональных 
заболеваний. Выполнение требований законодательства 
по труду та к  ж е  способствует уменьш ению  непроизво
дительных трудовых затрат. За счет сокращ ения непро
изводственных потерь увеличивается на 6,5%  опера
тивное рабочее время. Сокращ аются не обеспеченные 
продукцией выплаты за  тяжесть и вредность труда. 
Повышается почасовая и сменная вы работка за счет 
улучшения ф изиологического состояния организм а на 
9% .Уменьш ается число общих заболеваний и выплаты 
по больничным листам.
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П рименение современны х вы тяжных устройств (ВУ) и 
фильтро-вентиляционных устройств (Ф ВУ) не менее чем 
в четыре раза снижает затраты  электроэнергии на вен
тиляцию и не менее чем в десять раз на отопление. 
Более чем в десять раз уменьшается плата за  за гр я з 
нение атмосф ерного воздУха вещ ествами 1 и 2 класса 
опасности.

И сточниками ф инансирования мероприятий по охране 
труда согласно Р оссийскому законодательству являются:
1. Средства организаций, принимаемы е в целях налого
обложения по налогу на прибыль;
2. Собственные средства организаций, оставшиеся в их 
распоряжении после уплаты налога на прибыль;
3. Средства социального страхования, включая сред
ства обязательного страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний;
4. Средства целевого ф инансирования.
По всем этим позициям существует система законода
тельно закрепленны х ограничений расхода средств. 
Главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации 
определены виды расходов, на сум м у которых нало
гоплательщик уменьшает подлежащий налогообложению 
доход:

- расходы, связанны е с производством и реализацией 
продукции на содержание и эксплуатацию , ремонт и 
техническое обслуживание основны х средств и иного 
имущества и поддержание их в исправном состоянии 
(п.2 ст. 253 Н К  РФ);

- расходы, связанны е с содержанием и эксплуатацией 
основны х средств и имущества природоохранного на
значения (п.7 ст. 253 Н К  РФ);

- прочие расходы, связанны е с производством и (или) 
реализацией на обеспечение нормальных условий труда 
и мер по технике безопасности, предусмотренных за 
конодательством Российской Ф едерации (п.1, подпункт 
7 ст. 264 Н К  РФ).

В п.1, подпункт 7 ст. 264 Н К  РФ  заложено правило, по 
которому предприятие должно доказать налоговому ор 
гану, что выполненное им мероприятие по охране труда 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
Общеизвестно, что на предприятии должны быть нор

мальные условия труда. Статья 163 Трудового Кодекса 
РФ  дает полное определение этого понятия. Но просто 
ссылка на эту статью не может быть убедительной без 
доказательства того, что на предприятии ненормаль
ные условия труда. Поэтому при планировании затрат 
на применение средств вентиляции и очистки воздуха 
более надежно давать ссылки на те нормы и правила, 
которые обязательно предписывают их применение в 
конкретны х условиях производства.
М ожно расширить число используемых документов в 
доказательной базе расходов, уменьшающ их налоговую 
базу предприятия за  счет конструкторских и технологи
ческих нормативны х документов. Например, пункт 5.9. 
ГОСТ 21694-94 «Оборудование сварочное механиче
ское» предписывает, что столы и площадки сварщ ика 
должны быть оборудованы устройствами, удаляющими 
вредные вещества из зоны их образования до уровня 
допустимой концентрации. Поэтому затраты  на устрой
ство вентиляции сварочного  стола или приобретения го
тового сварочного стола с вентиляционным устройством 
следует отнести к  средствам, учиты ваемы м в целях 
налогообложения по налогу на прибыль.

Затраты электроэнергии на вентиляцию (транспортиров
ка и подогрев) изменяю тся на промышленных предпри
ятиях России в пределах от 15 до 75 % общего энер
гопотребления. Удельные затраты энергии на 1000 м3 
воздуха в среднем составляют: для приточно-вытяжной 
общей вентиляции от 1,27 до1,92 кВт, при этом на на
грев
1000 м3 приточного воздуха расходуется дополнительно 
еще 5,0 кВт. Для местной вытяжной вентиляции -  до 
3,88 кВт.

Снижение затрат предприятий на местную  вентиляцию 
и нагрев приточного воздуха ЗАО  «СовПлим» обеспе
чивает путем повсеместной замены  малоэффективных, 
затратны х стационарных местных вы тяжных устройств 
(ВУ) на мобильные вытяжные устройства и вы сокоэф 
фективные (до 99,9% ) фильтровентиляционные устрой
ства (Ф ВУ), которые объединяют в себе элементы 
мобильных вы тяжных устройств и фильтров очистки 
воздуха от вредных веществ.

Р асход  э н е р ги и  на ве н ти л яц и ю  и о то пл е н и е  о д н о го  с в а р о ч н о го  п о с та  для р а зл и ч н ы х  с и с те м  вентил яц ии :

Расход энергии за год работы, кВт

На вентиляцию На отопление Всего

Стационарная вытяжная 
панель

2 976 44 800
47 776

Подвижное ВУ 595 10 080 19 675

ФВУ 2182 нет 2 182

В таблице приведены результаты расчета затрат электроэнергии для ситуации: один пост -  одно вентиляционное 
устройство. В практике сборочно-сварочны х цехов имеют место десятки, и даже сотни рабочих мест, на которых 
выполняется сварка. При создании централизованных систем местной вытяжной вентиляции и очистки воздуха 
постоянно возникаю т ситуации, когда рассчитанная на работу всех постов система работает вхолостую (не все 
посты свариваю т металл) затрачивая бесполезно электроэнергию .
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Различные способы вентиляции

1. Е стественная  вентиляция.
С п о со б : Проветривание помещ ения через открытые окна 
и двери.
П ре им ущ ества : Не требуются капиталовложения. 
Н е до ста тки : Не полностью решает проблему удаления 
пыли и сварочного дыма из помещения, большие потери 
тепла.

3. М естная в ы тяж н а я  вентил яц ия  с настенными гибкими 
местными вытяжными устройствами.
С п о со б : Вредные вещ ества удаляются непосредственно 
от мест их выделения и не распространяются по всему 
помещению.
П ре им ущ ества : Высокая эф фективность удаления вред
ных веществ. Небольшой расход удаляемого воздуха и 
низкие затраты  энергии на эксплуатацию  систем венти
ляции.
Н е д о ста тки : Воронка должна быть расположена на рас
стоянии 25-50 см от места сварки. Трудно смонтировать 
такую  систему в большом помещении при расположении

5. О б щ еоб м енная  вентиляция  с  ре ц и ркул яц и ей . 
С п о со б : Воздух в количестве, обеспечиваю щ ем 3-15 
воздухообменов в час удаляется из помещения и после 
очистки возвращается обратно. Рециркуляция воздуха со 
ставляет 100%.
П ре им ущ ества : Рабочий лишен необходимости перем е
щать воздухоприемную  воронку.
Н е до ста тки : Рабочий вдыхает загрязненны й воздух. Не
обходимы фильтры для очистки воздуха. Фильтрующие 
элементы агрегатов необходимо промывать либо за м е 
нять.

2. О б щ еоб м енная  вентил яц ия с удалением воздуха 
осевыми вентиляторами, установленными на крыше 
или стене.
С п о со б : Механич. удаление воздуха из помещ ения с 
поступлением воздуха через окна. Метод эффективен 
при кратности воздухообмена от 3 до 15 в час. 
П реим ущ ества : Н изкие капитальные затраты. 
Н е д о ста тки : Рабочие в этих помещ ениях все-таки 
вдыхают токсичный дым. Значительные потери тепла, 
большие затраты энергии на нагрев поступающего 
внешнего воздуха.

4. П ер ед ви ж ны е ф и л ьтр о в е н ти л я ц и о н н ы е  а гр е гаты . 
С п о со б : Удаление загрязненного  воздуха вблизи ис
точника  выделения вредных веществ с его очисткой 
и возвратом в помещение. Возможность перемещать 
агрегат в любое место цеха.
П реим ущ ества : Высокая эффективность, экономия 
энергии за  счет применения рециркуляции воздуха. 
Не требует проведения монтажны х работ. Л е гко  пе
ремещается по цеху.
Н е д о ста тки : Фильтрующие элементы агрегатов время 
от времени необходимо промывать, либо заменять 
на новые.

6. М естная в ы тяж н а я  вентиляция  с настенными гиб
кими местными вытяжными устройствами с очисткой 
и рециркуляцией удаляемого воздуха.
С п о со б : Вредные вещества удаляются непосредствен
но от мест их выделения системой местных вы тяж 
ных устройств с централизованной очисткой воздуха. 
П реим ущ ества : Высокая эффективность улавливания 
вредных вещ еств.Экономия энергии.
Н е д о ста тки : Воронка местного вы тяжного устройства 
должна располагаться на расстоянии 25-50 см  от 
места сварки. Требуются специальные фильтры для 
очистки воздуха.
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Вытяжные устройства

Вытяжные устройства эксплуатирую тся в составе систем местной вытяжной вентиляции и предназначены для 
улавливания и удаления различных видов дыма, пыли, других невзры воопасны х вредных веществ непосредственно 
от источника их выделения на стационарных и нестационарных рабочих местах.

- улавливают не менее 75%  вредных веществ на расстоянии 25-35 см от источника загрязнения;
- обладают уникальной гибкостью , эргономичностью , предотвращают попадание вредных веществ в зону дыхания 
работающих;
- широкая номенклатура изделий позволяет подобрать оптимальную  конструкцию  вы тяжного устройства для инди
видуальных особенностей каждого конкретного рабочего места.

Перечень вытяжных устройств производства СовПлим, Россия

Тип вытяжного 
устройства

Тип вредных 
веществ

Варианты
установки

Радиус
действия,

м

Рекомендуемый 
расход воздуха,

м3/ч

Высота
установки,

м

Диаметр
воздуховодов,

мм
Подключение

DELI
Малогабаритное 

вытяжное 
устройство 
с внешним 
опорным 

механизмом

- дымы при
пайке;
- пыли;

- невзрыво
опасные пары.

- на столе;
- на стене;
- над/под 
крепежной 
опорой.

0,7 /  1
1,5 /  2 /  3

125-250
250-500
500-700

1-1,5
75,
100,
125

- к фильтровен
тиляционному 
агрегату LF400;
- к центральной 
системе 
вентиляции.

KUA-M
Подъемно
поворотное 
вытяжное 

устройство 
с внешним 
опорным 

механизмом

- сварочный 
дым;
- пыль;
- масляный 
туман;
- невзрыво
опасные пары 
и т.п.

- на стене;
- на полу и к 
потолку
(при помощи 
опоры РА-110, 
РА-220)

2 /  3 /  4

1000-1200

1200-1600

2-3

160

200

- к индиви
дуальному 
вентилятору;
- к центральной 
системе 
вентиляции;
- через фильтр.

FLEX-MAX
Консольное 
подъемно

поворотное 
вытяжное 

устройство 
с внешним 
опорным 

механизмом 
для работы с 
крупногаба

ритными 
изделиями 

высотой более 
2-х метров

- сварочный 
дым;
- пыль;
- масляный 
туман;
- невзрыво
опасные пары 
и т.п.

- на стене;
- к строительной 
колонне;
- к монтажной 
колонне.

3 /  4 /  5 /  6 /  7

1000-1200

1200-1600

2-3

160

200

- к индиви
дуальному 
вентилятору;
- к центральной 
системе 
вентиляции;
- к фильтру.

UK
Консольно
поворотное 
вытяжное 

устройство 
для работы с 
крупногаба

ритными 
изделиями 

высотой 
не более 

2-х метров 
и высотой 

потолков более 
3 метров

- сварочный 
дым;
- пыль;
- масляный 
туман;
- невзрыво
опасные пары 
и т.п.

- на стене;
- к строительной 
колонне;
- к монтажной 
колонне.

3 /  4,5 /  6 /  8 1000-1200 3-4 160

- к индиви
дуальному 
вентилятору;
- к центральной 
системе 
вентиляции;
- через фильтр.
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Малогабаритное вытяжное устройство DELI

Ш

Назначение
Предназначено для улавливания и удаления различных видов дыма, 
паров хим ических реактивов, мелкодисперсной пыли и подобных не
взры воопасны х вредных веществ от локального источника выделения.

- максимальный радиус действия- 3 м;
- высота установки- 1-2,5 м;
- диаметр вы тяжного устройства- 75 мм, 100 мм, 125 мм.

Область применения
- радиоэлектронная промышленность (процессы пайки, точечной свар
ки);
- хим ическая и ф армацевтическая промышленность (при работе с 
реактивам и, растворителями и т.д.);
- художественны е и реставрационные мастерские, лаборатории (при 
работе с реактивами, красителями, растворителями и т.д.);
- мелкие сварочны е работы;
- удаление пыли при изготовлении зубны х протезов.

Конструктивные особенности и преимущества
- обладает полой конструкцией воздуховодов и внешним опорны м м е
ханизм ом  для обеспечения минимального сопротивления воздушному 
потоку;
- улавливание не менее 75%  вредных веществ непосредственно от 
источника их выделения;
- наличие в комплектации универсальной опоры для крепления вы
тяж ного  устройства к  краю  стола при помощи струбцины или к стене 
при помощи кронштейна;
- возможность регулирования расхода воздуха, проходящего через 
вы тяжное устройство при помощи ручной заслонки;
- легко  перемещается и фиксируется в нужном  положении для опти
мального использования;
- два типа воронок для DELI-75 (круглая, рожковая).

Варианты установки и подключения
1. подключение при помощи гибких или ж естких  воздуховодов к ин
дивидуальному вентилятору FUK, к центральному вентилятору или 
фильтру очистки воздуха;
2. установка на поверхности стола в специальном монтажном  отвер
стии (подключение одного или двух вы тяжных устройств при помощи 
гибких шлангов к  переносному ф ильтровентиляционному агрегату LF- 
400 с последующим возвратом очищ енного воздуха в помещение);
3. установка при помощи монтажного кронш тейна на стене над рабо
чим местом под опорой;
4. установка при помощи монтажного кронш тейна на стене над рабо
чим местом под опорой.

3
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Обозначения
DELI -  75 -  10 S /S PI _| I w i | * w  h i я I I

Производство 
“СовПлим“ (Россия)

S -  Standing -  для вертикальной 
установки над опорой 
H -  Hanging -  для установки под опорой

10 -  длина устройства 1м 
15 -  длина устройства 1,5м
2 -  длина устройства 2м
3 -  длина устройства 3м

75 -  диаметр воздуховодов 75мм 
100 -  диаметр воздуховодов 100мм 
125 -  диаметр воздуховодов 125мм

Вытяжное устройство DELI
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Исполнения

Исполнение H (под опорой) Исполнение S (над опорой)

DELI-100-10-H/SP
DELI-100-15-H/SP
DELI-125-2H/SP

1. кронштейн универ
сальной опоры;
2. монтажный пере
ход;
3. круглая воздухо
приемная воронка;
4. заслонка для ре
гулирования расхода 
воздуха;
5. газовый амортиз
атор.

1. кронштейн 
универсальной опоры;
2. монтажный 
переход;
3. воронка только 
круглая;
4. заслонка для 
регулирования 
расхода воздуха;
5. газовый амортиз
атор.

1. кронштейн 
универсальной опоры;
2. струбцина 
универсальной опоры;
3. рожковая возду 
хоприемная воронка;
4. монтажный 
переход;
5. заслонка для 
регулирования 
расхода воздуха
6. газовый 
амортизатор.

1. кронштейн 
универсальной опоры;
2. воронка только 
круглая;
3. монтажный 
переход;
4. заслонка для 
регулирования 
расхода воздуха;
5. газовый амортиз
атор.

График потери давления
DELI-75-10, DELI-75-15 ко м п л е кт у ю т с я  двум я 
т и п а м и  в о р о н о к :

Круглая
конусная
воронка

Р о ж ко в а я
воронка

Остальные устройства DELI комплектуются только 
круглой воронкой.

Р, Па

Модель

Максимальный 
радиус действия, м

Диаметр подключения 
гибкого шланга, мм

Диаметр подключения 
воздуховода к вытяж. 

системе, мм

Рекомендуемый расход воздуха

при пайке, м3/ч при других работах,
м3/ч

DELI-75-10S 1.0 75 100 125-200 125-250
DELI-75-15S 1.5 75 100 125-200 125-250
DELI-75-10H 1.0 75 100 125-200 125-250
DELI-75-15H 1.5 75 100 125-200 125-250
DELI-100-15S 1.5 100 100 250-500
DELI-100-15H 1.5 100 100 250-500
DELI-125-2 2 125 125 500-700
DELI-125-3 3 125 125 500-700

10 С-^СовПлмм



Размеры устройств DELI-75
DELI-75-10H для м о н та ж а  по д  о п о р о й D ELI-75-10S для в е р ти ка л ьн о й  у с та н о в ки

DELI-75-15H для м о н та ж а  по д  о п о р о й DELI-75-15S для в е р ти ка л ьн о й  у с та н о в ки

К р о н ш те й н  ун и в е р с а л ьн о й  о п о р ы

а) Кронштейн для крепления на стене а) Кронштейн для вертикальной установки (со струбциной)

4 отв.07,5 .
-4-

130

Размеры устройств DELI-100, DELI-125
Исполнение H (под опорой)

Размеры вытяжного устройства

Модель 0  D A B C E

DELI-100-15H 100 749 777 1610 100
DELI-100-15S 100 749 777 1610 100
DELI-125-2H 125 929 641 2000 100
DELI-125-3H 125 1458 1113 3000 100
DELI-125-2S 125 929 641 2000 100
DELI-125-3S 125 1458 1113 3000 100

Размеры опоры

a
4 отв. 0 d

+ Ж
(1)

э- < У

b , a i

Модель 0  d a b c e f i

DELI-100-15H 8,5 175 144 80 50 17 15,5
DELI-100-15S 8,5 175 144 80 50 17 15,5
DELI-125-2H 13 310 270 140 100 20 20
DELI-125-3H 13 310 270 140 100 20 20
DELI-125-2S 13 310 270 140 100 20 20
DELI-125-3S 13 310 270 140 100 20 20
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Радиус действия

3000 20001500 1000 О

Зона обслуживания
100015002000 3000

мм
3000

500 1000 1500 2000 2500 мм
 1 1 1 1 1

0 500 1000 1500 2000 2500 мм

мммм

мм

2500-

2000-

1500-

1000-

500 -

0
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Настольное вытяжное устройство из пластика DELI-P

Применение
П редназначено для локального улавливания и уда
ления паров хим ических реактивов, различных ви
дов дыма и мелкодисперсной пыли в лабораториях, 
а такж е  в цехах предприятий различных отраслей 
промышленности.

Преимущества и особенности
Настольное вытяжное устройство DELI-P имеет 
пластиковые воздуховоды и усоверш енствованную  
плоскую  воронку, которая такж е выполнена из пла
стика. Благодаря применению  современны х ком по
зиционны х материалов, устройство получило малый 
вес, более легкое перемещение в пространстве, 
улучшенную ародинамику и факел всасывания.

Краткие технические характеристики

Модель
Радиус

действия
м

Особенности
комплектации

а  возд-да/ 
соедин. 

патрубка 
мм

Рекоменд.
расход

воздуха
м3/час

Высота
установки Способ

крепления Подключение

DELI-P-75-07S

DELI-P-75-10S

DELI-P-75-15S

DELI-P-75-10H

DELI-P-75-15H

0,7

1,0
- только круглая 
плоская воронка;
- струбцина кре
пления к столУ.

1,5

1,0

То же, но без 
струбцины.

1,5

75/100 125-250 0,7-1,0

1. На столе 

(S):
- врезка в сто

лешницу

- на струбцине

2. На стене 

(S, H):

- над опорой 

(S)
- под опорой 

(H)

1. К портативному 

фильтру:

- LF-200

- LF-400

2. К стационарным 

фильтрам:

- MF-2000/3000 + CF

- MF-31 + CFM-M + ME- 

HF-M

3. К вытяжной системе 

с вентилятором

м
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Индивидуальные решения для вытяжных устройств DELI

«СовПлим» имеет возмож ность изготавливать вытяжные 
устройства и другое фильтровентиляционное оборудование по 
индивидуальному заказу. В частности имеется возможность 
окраш ивать вытяжные устройства вы сококачественны ми порош
ковыми покры тиями в любой другой цвет по таблице RAL. 
Например, для ф армацевтической промышленности, для зуб о 
протезных производств, а такж е косм етологических 
кабинетов «СовПлим» изготавливает вытяжные устройства 
белого цвета. Дополнительно, такие вытяжные устройства 
могут ком-плектоваться специальными прозрачным и шлангами, 
либо шлан-гами, сертиф ицированными для применения в 
пищевой про-мышленности.

СовПлим такж е изготавливает оборудование из нерж аве
ющей стали. Это касается не только вы тяжных устройств, но и 
вентиляторов, передвижных и стационарных самоочищающихся 
фильтров, а такж е других деталей вентиляционных систем.

14 С-^СовПлмм



Подъемно-поворотное вытяжное устройство KUA-M

Варианты установки
1. на стене с помощью опоры 
РА-110, РА-220;
2. на поёу, на опоре РА-220;
3. на стене;
4. в составе передвижного фильтро- 
вентиёяционного агрегата.

3

Назначение
Вытяжное устройство KUA-M с поёой конструкцией воздуховодов 
предназначено дёя удаёения разёичны х видов дыма, пьти , газов, 
аэрозоёей и других вредных веществ от ёокаёьного источника вы- 
деёения в составе вытяжной вентиёяции цехов на предприятиях раз
ёичны х отрасёей промышёенности. Диаметр воздуховодов устройства 
160 мм и 200 мм. Рекомендуемый расход воздуха 1000-1200 м3/ч. 
Высота установки 1-2-3 м. М аксимаёьный радиус действия 4м.

Конструктивные особенности и преимущества
- вы тяжное устройство этой серии обёадает поёой конструкцией воз
духоводов и внешним опорны м м еханизмом  дёя обеспечения мини- 
маёьного сопротивёения воздуш ному потоку;
- уёавёивает не менее 75%  вредных веществ от источника выдеёения;
- обеспечивает возмож ность регуёирования расхода воздуха, прохо
дящего через вы тяжное устройство;
- вытяжное устройство этой серии может поворачиваться вокруг оси 
опоры на 360° и уёавёивать загрязненны й воздух на высоте превы 
шающей высоту своей установки;
- воздухоприемная воронка KUA поворачивается на угоё до 110о от 
оси внешнего ры чага -  воздуховода в ёюбой пёоскости;
- ёе гко  перемещается и фиксируется в нужном  поёожении.

Обозначения
Модернизированное вытяжное устройство 
KUA с диаметром воздуховода___________

KUA -  M .-  X X .. X

Радиус действия:
2 метра
3 метра
4 метра

Расположение вытяжного устройства:
5  - над кронштейном иёи на передвижном фиёьтре (кронштейн 
заказывается отдеёьно);
H - под опорой с крепёением на стене ёибо на стойке, ёибо 
на поворотной консоёи (кронштейн входит в 
компёект поставки)

Буква L обозначает, что воронка имеет ёампочку подсветки 
и две клавиши:
1) для включения подсветки;
2) для включения вентилятора

Внимание! Если вытяжное устройство KUA предполагается эксплуатировать 
в составе системы с вытяжным вентилятором, то для питания лампы 
подсветки и включения вентилятора необходимо дополнительно заказать 
пульт PU, который имеет встроенный трансформатор и пускатель с 
тепловым реле. Если вытяжное устройство подключается к какому-либо 
фильтровентиляционному агрегату производства ЗАО «СовПлим», то в 
большинстве случаев его пульт управления оснащен трансформатором, 
а также пускателем и пульт PU дополнительно заказывать не требуется. 
Однако, для некоторых моделей фильтровентиляционных агрегатов, таких как 
EF, EFO, пульт PU необходим.
Во всех случаях, когда предполагается использовать вытяжное устройство 
KUA с подсветкой в комплекте с фильтровентиляционным агрегатом, 
необходимо обязательно уточнять наличие трансформатора в его пульте 
управления и возможности задействовать функцию включения вентилятора. 
Для заказа доступны следующие пультов PU:
- PU1,8 пульт с подсветкой и вентилятором F-2100, 1801;
- PU2,6 пульт с подсветкой и вентилятором F-3000, p2500, 2101;
- PU4,6 пульт с подсветкой и вентилятором F-4700;
- PU8,5 пульт с подсветкой и вентилятором F-p2501, 6000;

KUA -  200  .-  .X. -  .X. /  .SP
Производство “СовПлим" (Россия)

H - для установки под опорой;
HF - для установки под опорой 
для фильтра EF/EFO, НМСФ;
S - для установки над опорой;
SF - для установки над опорой 

_для фильтра EMK.

2-радиус действия 2м;
3-радиус действия 3м;
4-радиус действия 4м.

KUA-200, диаметром 200мм
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Модель Максимальный радиус действия, м Диаметр воздуховода устройства, м Рекомендуемый расход воздуха, м3/час

KUA-M-2S
KUA-M-2SL 2

160 1000-1200

KUA-M-3S
KUA-M-3SL 3
KUA-M-4S
KUA-M-4SL 4
KUA-M-2H
KUA-M-2HL 2
KUA-M-3H
KUA-M-3HL 3
KUA-M-4H
KUA-M-4HL 4

График потери давления

Ось (X) - производительность, м3/ч

Модель L, мм L1, мм L2, мм Масса, кг.

KUA-M-2S 1840 713 589 15,9

KUA-M-3S 2860 1313 1009 19,6

KUA-M-4S 3790 1813 1439 22,2

KUA-M-2H 1840 713 589 22,0

KUA-M-3H 2860 1313 1009 25,4

KUA-M-4H 3790 1813 1439 28,2

KUA-M

-ч щ щ  т -
---------- 1

? (IV

0 1 6 0

106 

— >

М о н та ж н ы й  кр о н ш те й н  
для KUA-M ...2(3,4)H

Ф ланец

0155

I'—I—и
0 22 0

190 
8 отв. 0 9

< — 432— > L1
L2

L
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Подъемно-поворотное вытяжное устройство KUA-200
Модель Максимальный радиус действия, 

м
Диаметр воздуховода устройства, 

мм
Рекомендуемый расход воздуха,

м3/ч

KUA-200-2S 2 200 1000-2000
KUA-200-3S 3 200 1000-2000
KUA-200-4S 4 200 1000-2000
KUA-200-2H 2 200 1000-2000
KUA-200-3H 3 200 1000-2000
KUA-200-4H 4 200 1000-2000
KUA-200-2HF 2 200 1000-2000
KUA-200-3HF 3 200 1000-2000
KUA-200-4HF 4 200 1000-2000

График потери давления
Модель А, мм Б, мм В, мм

KUA-200-2S 1877 727 602
KUA-200-3S 2897 1327 1022
KUA-200-4S 3827 1827 1452
KUA-200-2H 1877 727 602
KUA-200-3H 2763 1327 1022
KUA-200-4H 3827 1827 1452
KUA-200-2HF 1877 727 602
KUA-200-3HF 2763 1327 1022
KUA-200-4HF 3827 1827 1452

KU A-200-S

\ корпус фильтра 
(стол)

£ а
К р о н ш те й н
крепле ни я

М о н та ж н о е  о твер сти е  
в стол е  (ф ильтре)

0 2 7 0

fJ 0 9

02 0 0

17
6 

,

- - /

336

0270

0 9  __

013

! / ' “ STО

33 270
о<м

А

8 отв.

12

4 отв

8 отв
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Радиус действия и зоны обслуживания устройств KUA-M,
KUA-200
Радиус действия

Зона обслуживания

KU A-M -xS
м

KU A-200-xS
м
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KUA-200-xH
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Вытяжная система на базе рельса-воздуховода ERC-5,8
Назначение
П редназначено для улавливания и удаления различных видов дыма, 
пыли и т.п. вредных веществ от локального источника выделения 
на рабочих местах, расположенны х на протяженном участке цеха и 
эксплуатируется в составе системы местной вытяжной вентиляции. 
О птимально для неф иксированных рабочих мест.

Принцип работы
Вытяжное устройство KUA, установленное на подвижной каретке, 
перемещается по рельсу-воздуховоду. При этом загрязненны й воздух 
прозодя через вытяжное устройство поступает в рельс-воздуховод. 
Благодаря специальному коническом у переходнику каретки, который 
скользит между резиновы ми уплотнениями рельса-воздуховода, обе
спечивается максимальное удаление загрязненного  воздуха из по
мещения.

Ж
П роизводство “P lym oVent”

Конструктивные особенности и преимущества
У стройство KUA поворачивается на 360о, область его охвата дости
гает четырех метров.
Рельс состоит из выдвижного алю миниевого профиля длиной 5,8 м. 
Его длина может быть ском бинирована из желаем ого количества от
резков. Рельс монтируется к  стене или потолку. Высота установки мо
жет быть отрегулирована по индивидуальным требованиям. Установка 
такж е  может быть снабж ена необходимым количеством вытяжных 
устройств KUA.
При движении, конус каретки скользит по щели алю миниевого про
филя между закрепленными резиновы ми уплотнителями. Дым и газы 
удаляются через устройства KUA в вытяжной рельс и далее в венти
ляционную  систему.

- возможность обслуживания устройствами KUA большого количества 
рабочих мест;
- возмож ность размещ ения нескольких устройств KUA в одной секции 
рельса.

Варианты установки
Рельс закрепляется либо на потолке, либо на стене на высоте 
2 ,5-3,3 м. М инимальное расстояние до колонны (стены) 0,2 м. требу
ется 4 крепления на каждые 5,8 м рельса.

1. крепление к потолку;
2. крепление к стене.

1
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Комплектующие
А  рельс-воздуховод с резиновыми 
уплотнениями длиной кратной 5,8 м; 
В вертикальная поддерживающая 
опора для рельса-воздуховода длиной 
1,0 м;
C концевая муфта с фланцем диаме
тром 160 мм для соединения с вен
тиляционной системой;
D концевая муфта с заглушкой;
E каретка, перемещающ аяся по рель
су-воздуховоду на роликах, с соплом, 
раздвигающ им резиновы е уплотните
ли продольной щели на рельсе-воз
духоводе;
F подъемно-поворотное вытяжное 
устройство KUA с вертикальной втул
кой для крепления к каретке и диа
метром воздуховодов 
160 мм (вытяжное устройство KUA 
подбирается в зависим ости от тре
буемого радиуса действия: 2, 3 или 
4 м).

Радиус действия

Зоны обслуживания

График потери давления

Ось (X) - производительность, м3/ч

20 С-^СовПлмм



Консольное подъемно-поворотное вытяжное устройство FLEX-MAX
Назначение
Flex-M ax предназначен для улавливания и удаления 
сварочны х аэрозолей в системе местной вытяжной 
вентиляции цехов.
Вытяжное устройство этой серии обладает полой кон
струкцией воздуховодов и внешним опорны м м еханиз
мом для обеспечения минимального сопротивления 
воздуш ному потоку.
Температура перемещаемой воздушной среды не 
должна превышать 70°С.

Варианты установки 
монтажной колонны
1. установка FLEX-M AX на стене с подключением к 
индивидуальному вентилятору (кабели подвешены на 
консоли и не мешают работе);
2. вариант применения FLEX-M AX для обеспечения 
вы тяжки при работе в зам кнуты х объектах;
3. вариант применения FLEX-M AX для обеспечения 
вы тяжки при работе с крупногабаритны ми изделиями.

1

Обозначения 

FM -  M , -  1 5 2 0  -  L /S P

2 Щ

3

Производство ЗАО  «СовПлим»

Исполнение устройства вытяжного 
KUA-M с подсветкой

Длина устройства вы тяж ного KUA-M 
(2 или 3 м)

Длина балки (1.5, 2.5, 3.5, 4.5 м)

Модель

FM - 200  -  15 20 -  SPI I * w l l " w l L_ '

Производство ЗАО «СовПлим»

Длина устройства вытяжного 
KUA-200 (2 или 3 м)

Длина балки 
(1.5, 2.5, 3.5, 4.5 м)

Модель
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Модификации и размеры

FM-M

150 016

Модель А, м А1, мм А2, м А3, м А4, мм В1, мм В2, мм

FM-1520 3,6 51 1,8 1,8 6 320 270
FM-1530 4,6 51 1,8 2,8 6 320 270
FM-2520 4,6 51 2,8 1,8 6 320 270
FM-2530 5,6 51 1,8 2,8 6 320 270
FM-3520 5,6 56 3,8 1,8 10 420 370
FM-3530 6,6 56 3,8 2,8 10 420 370
FM-4520 6,6 56 4,8 1,8 10 420 370
FM-4530 7,6 56 4,8 2,8 10 420 370

FM-200

Модель А, м А1, мм А2, м А3, м А4, мм В1, мм В2, мм В, мм

FM-200-1520 3,7 51 1,8 1,9 6 320 270 2025

FM-200-1530 4,6 51 1,8 2,8 6 320 270 3045

FM-200-2520 4,7 51 2,8 1,9 6 320 270 2025

FM-200-2530 5,6 51 2,8 2,8 6 320 270 3045

FM-200-3520 5,7 56 3,8 1,9 10 420 370 2020

FM-200-3530 6,6 56 3,8 2,8 10 420 370 3040

FM-200-4520 6,7 56 4,8 1,9 10 420 370 2020

FM-200-4530 7,6 56 4,8 2,8 10 420 370 3040

22 С-^СовПлмм
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Радиус действия Колонна монтажная
универсальная КМ У

3 2 1 0 1 2 3 4 5 м

График потери давления
FLEX-M AX

Ось (X) - расход воздуха, м3/ч

FLEX-M AX-200

Ось (X) - расход воздуха, м3/ч
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Консольно-поворотное вытяжное устройств UK
Назначение

Консольно-поворотное вы тяжное устройство UK предназначено для 
улавливания и удаления различных видов дыма и пыли, а такж е т.п. 
невзры воопасны х вредных веществ, выделяющихся на стационарных 
и нестационарных рабочих местах позволяя работать с крупногаба
ритными изделиями.

Устройство эксплуатируется в составе местной вытяжной вентиляции 
и состоит из двухбалочного консольного м еханизм а с безы нерцион
ным торм озом  консоли, двух ж естких  и одного гибкого воздуховодов 
с внутренним опорны м телескопическим  механизм ом  и съемной воз
духоприемной воронкой диаметром 300 мм. Диаметр воздуховодов 
устройства 160 мм.

Рекомендуемый расход воздуха: 1000 м3/ч;
М аксимальный радиус действия: 8м;
Рекомендуемая высота установки: 3,25м.

Конструктивные особенности и преимущества

- улавливает не менее 75%  вредных веществ непосредственно от ис
точника  их выделения;
- для регулирования удаляемого расхода воздуха вы тяжное устрой
ство снабж ено специальной заслонкой;
- конструкция позволяет крепить к  балкам поворотной консоли (к 
внутренней -  до 50 кг, а к  внешней балке- до 10 кг) кабели, шланги, 
сварочны е аппараты  и другую  оснастку, что увеличивает срок службы 
кабелей и шлангов;
- воздухоприемная воронка поворачивается на угол до 110° от оси 
телескопического механизма;
- телескопический механизм  позволяет поднять, опустить и заф икси
ровать воздухоприемную  воронку на любом уровне в пределах от 0,5 
до 2,1 м от уровня пола.

Варианты подключения

1. при помощи гибких или ж естких  воздуховодов к  индивидаульному 
вентилятору FUK выбрасываю щ ему удаляемый воздух в атмосферу, 
или к центральной вентиляционной системе;
2. при помощи воздуховодов к  стационарны м фильтрам EF, MF, EFO.

Вытяжное устройство, установленное 
на монтажной колонне.

Типовые способы крепления
1. при помощи гибких или ж естких  воздуховодов к  индивидуальному 
вентилятору (FUK-2100, FUK-3000, FUK-p2500) либо к  центральному 
вентилятору (FUK-4700, FUK-6000, FTEV-765, FTEV-9000, FTEV-11000) 
(выброс загрязненного  воздуха- в атмосферу);
2. при помощи гибких или ж естких  воздуховодов к  индивидуальному 
фильтру, EF, EFO, НМ СФ;
3. при помощи гибких или ж естких  воздуховодов к центральному 
фильтру MDB, FMP, FMPF.

Обозначения 
UK . -  , 3 0 16  . /S P

Производство
ЗАО  “СовПлим“ (Россия)

3016 -  радиус действия 3м 
4016 -  радиус действия 4м 
6016 -  радиус действия 6м 
8016 -  радиус действия 8м

Вытяжное устройство UK
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Размеры
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1. 2-х балочная консоль;
2. крепежная опора;
3. воздухоприемная воронка;
4. воздУховоды;
5. шланги;
6. безынерционный тормоз;
7. отвод 90о;
8. заслонка для регулирования расхода 
воздуха;
9*. дополнительная опора для модели UK- 
8016.

C

4

2
A

8

е

c

Модель A, мм B, мм C, мм а, мм b, мм с, мм d, мм е, мм

UK-3016 1550 1200 3000 3250 550 2100 1400 3500
UK-4516 2550 1750 4550 3250 550 2100 1400 3500
UK-6015 3550 2400 6200 3250 550 2100 1400 3500
UK-8016 4550 3400 8200 3250 550 2100 1400 3900

Модель Максимальный радиус 
действия, м

Рекомендуемый расход 
воздуха, м3/ч

Рекомендуемая высота 
установки, мм

Диаметр воздуховодов, 
мм

UK-3016 3,0 1000-1200 3250 160
UK-4516 4,5 1000-1200 3250 160
UK-6015 6,0 1000-1200 3250 160
UK-8016 8,0 1000-1200 3250 160

Монтажные размеры 
крепежной основы

Для UK-3016, 4516 Для UK-6016, 8016

График потери давления

Ось (X) - расход воздуха, м3/ч

для UK с максимально опущенной воздухоприемной 
  воронкой

для UK с максимально поднятой воздухоприемной 
воронкой
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Вытяжное устройство M ultiSm artArm  MSA

ER[
Производство “ P lym oVent“ 

1

2

3

4

5

Назначение
П редназначено для улавливания и удаления различных видов дыма, 
пыли и т.п. вредных веществ от локального источника выделения и 
эксплуатируется в составе местной вытяжной вентиляции.

- диаметр воздуховодов- 125, 160, 200 мм;
- рекомендуемый расход воздуха- 400-2000 м3/ч;
- максимальный радиус действия- 4 м;
- рекомендуемая высота установки- 2 м.

Конструктивные особенности и преимущества
- вы тяжное устройство с внешним опорны м м еханизмом  для обеспе
чения минимального сопротивления воздуш ному потоку;
- улавливает не менее 75%  вредных веществ непосредственно от 
источника их выделения на высоте превышающей высоту своей уста
новки;
- воздуховоды изготовлены из легкого  гладкого алюминия, что ми
нимизирует общий вес, сопротивление воздуш ному потоку и уровень 
шума;
- газовы е пружины обеспечиваю т плавность хода, легкое перемещ е
ние и сбалансированность вы тяжного устройства;
- 3 различных диаметра воздуховодов: 125, 160, 200 мм и 2 размера 
по длине 3 и 4 метра позволяю т подобрать оптимальную  конструкцию  
с учетом индивидуальных особенностей рабочих мест.

Варианты установки и применения
1. вертикальная установка M SA на полу на опоре РА-220;
2. установка MSA на стене;
3. установка MSA под потолком на опоре РА-220;
4. система из 3-х M ultiSm artArm , подключенных к одному вентилятору 
FS-4700;
5. система из 3-х M ultiSm artArm , подклю ченных к центральному филь
тру.

Обозначения 

MSA . -  . XXX . -  . X

3 -  радиус действия 3м
4 -  радиус действия 4м

125 -  диаметр воздуховодов 125мм 
160 -  диаметр воздуховодов 160мм 
200 -  диаметр воздуховодов 200мм

Модель

26 С-^СовПлмм



Варианты комплектации

180"

65" 65" 120" 75"

А  настенная опора (неповоротная);

В гибкий шланг из поливинилхлорида 
(PVC) с покры тием из полиамида, навитый 
на стальную спираль;

С регулирующий механизм  (поворотный 
180о) с газовы ми пружинами для баланси- 

g ровки и легкого  перемещения;

D алюминиевый внутренний воздуховод;

F алюминиевый внешний воздуховод с 
возмож ностью  установки заслонки Е;

E заслонка для регулирования расхода 
воздуха (заказы вается отдельно);

G воронка воздухозаборная, с защитной 
сеткой и с возмож ностью  установки га
логенной лампы для подсветки рабочего 
места;

I поворотный удлинитель (1_=1м) SAE, по
зволяющий преобразовать M SA-XXX-3 в 
M SA-XXX-4 (входит в комплемент постав
ки при заказе  M SA-XXX-4).

Технические характеристики

Модель Макс. радиус 
обслуживания, м

Диаметр шланга, мм Рекомендованная 
производительность, м3/ч

MSA-125-3 3 125 400-700
MSA-160-3 3 160 800-1400
MSA-200-3 3 200 1300-2000
MSA-125-4 4 125 400-700
MSA-160-4 4 160 800-1400
MSA-200-4 4 200 1300-2000

Радиус действия График потери давления

Ось (X) - расход воздуха, м3/ч
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Телескопическое вытяжное устройство LM

П роизводство “ P lym oVent’

Назначение
Телескопическое вытяжное устройство LM, предназначено для улав
ливания и удаления различных видов дыма, пыли, других невзры воо
пасных вредных веществ, выделяющихся на небольших стационарных 
рабочих местах, расположенны х в помещ ениях с невы соким потол
ком. Рекомендуемый расход воздуха 800-1400 м3/ч. -  максимальный 
радиус действия 2 м;
- диаметр воздуховодов 160мм;
- рекомендуемая высота установки 2 м.

Конструктивные особенности и преимущества

- имеет ком пактную  конструкцию , оптимально для оснащения неболь
ших стационарны х рабочих мест, особенно в помещ ениях с невы со
кими потолками;
- улавливает не менее 75%  вредных веществ непосредственно от 
источника их выделения, температура перемещаемой воздушной сре
ды- до +70°С;
- возможность регулирования расхода воздуха, проходящего через 
вы тяжное устройство.

Варианты установки и применения
1. установка на полу, на опоре РА-220, с вентилятором на стандарт
ном кронштейне;
2. установка LM на стене;
3. установка на стене, на опоре РА-110, РА-220;
4. установка на потолке, на опоре РА-110, РА-220, с вентилятором на 
стандартном кронштейне.

1

3 4
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Описание конструкции

Монтажные размеры

A. монтажный кронштейн;
B. тубус с противовесом;
C. поворотный кронштейн;
D. пружина;
E. телескопический рычаг;
F. ф рикционные соединения;
G. гибкий полимерный шланг;
H. универсальное соединение;
I. регулировочная заслонка;
J. воронка с защитной сеткой.

1. ручка  регулировки положе
ния воронки вы тяжного устрой
ства;
2. ручка  заслонки регулирова
ния расхода воздуха;
3. защ елка крепления съемной 
воронки;
4. включатель подсвечивающей 
галогенной лампы HL-20/24;

Модель Минимальная 
длина А, м

Максимальная 
длина А, м

Длина 
воздуховодов, мм

Диаметр 
воздухоприемной 

воронки, мм

Максимальная 
зона действия, м

Высота 
установки Н, м

LM-2 1,0 2,0 160 300 2,0 2,2-3,0

Радиус действия График потери давления

600 800 1000 1200 1400 1600 X

Ось (X) - расход воздуха, м3/ч
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Вытяжное устройство EA
Назначение

Вытяжное устройство EA компании P lym oVent это гибкое и эф ф ек
тивное средство для улавливания и удаления различных видов дыма, 
пыли, других невзры воопасны х вредных веществ, выделяющихся на 
стационарных и нестационарных рабочих местах. Вытяжное устрой
ство этой серии обладает внутренним опорны м механизмом . Кон
струкция с поддерживающей пружиной и со сдвоенным шарикопод
шипником в поворотной опоре обеспечивает EA плавное и легкое 
перемещение в пределах зоны действия.

Рекомендуемый расход воздуха 800-1200 м3/ч . М аксимальный радиус 
действия 4 м.

Конструктивные особенности и преимущества

- простая и эконом ичная конструкция, плавное и легкое управление 
в пределах зоны  действия;
- может улавливать загрязненны й воздух на высоте превышающей 
высоту своей установки, может поворачиваться вокруг оси опоры на 
360°;
- улавливает не менее 75%  вредных веществ непосредственно от ис
точника  их выделения, температура перемещаемой воздушной среды 
до +70°С.

Обозначения 

EA . -  . X . -  . X

П роизводство “ P lym oVent”

S -  модификация для 
вертикальной установки

2 -  радиус действия 2м
3 -  радиус действия 3м
4 -  радиус действия 4м

EA -  вытяжное 
Econom yArm

устройство

Варианты установки и применения

1. установка EA на полу на опоре РА-220 с вентилятором на м он
таж ном  кронштейне;
2. установка EA на стене на опоре РА-110, РА-220;
3. установка EA-S на фильтре MFC-1200;
4. установка EA на потолке на опоре РА-110, РА-220.
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Описание конструкции
A. монтажный кронштейн;
B. поворотный кронштейн с ф рикционным со
единением;
C. гибкий полимерный шланг, армирован-ный 
стальной проволокой;
D. внутренний рычаг;
E. пружина;
F. внутреннее регулируемое соединение;
G. внешний рычаг;
H. универсальное регулируемое соединение;
I. воронка с защитной сеткой.

1. ручка регулировки положения воронки вы
тяж ного устройства;

H 2. ручка заслонки регулирования расхода воз- 
I духа;

3. защ елка крепления съемной воронки;
4. включатель подсвечивающей галоген-ной 
лампы HL-20/24 (дополнительная принадлеж
ность);
5. включатель вентилятора (дополнительная 
принадлежность).

Размеры монтажного 
кронштейна Вытяжное устройство может по

ворачиваться вокруг оси мон
тажной площадки на 360°С. Воз
духоприемная воронка может 
поворачиваться в любую сторону 
от оси внутреннего ры чага на 
угол 110°С.

Модель Максимальная 
зона действия, м

Диаметр 
воздуховодов, мм

Рекомендуемый 
расход воздуха, м3/ч

EA-2 2,0 160 800-1200
EA-3 3,0 160 800-1200
EA-4 4,0 160 800-1200

Радиус действия График потери давления

Ось (X) - расход воздуха, м3/ч
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Стационарная вытяжная панель СВП-5000

Назначение
Стационарная вытяжная панель СВП-5000 предназначена для 
улавливания и предварительной очистки газопылевоздушных сред 
от средне и крупнодисперсной неслипающейся, невзры воопасной 
пыли.

Применение
И спользование СВП-5000 является наиболее простым и эффек
тивны м решением при механической обработке габаритных де
талей на предприятиях различных отраслей промышленности при 
технологических процессах, сопровождающ ихся интенсивным вы
делением пыли, таких как:
• абразивная  за чи стка  сварны х швов;
• за чи стка  поверхностей, покры ты х рж авчиной;
• об раб отка  кр о м о к  с гратом  от терм ической  резки .

Преимущества
• в ы с о к а я  э ф ф е к т и в н о с т ь  у л а в л и в а н и я  пы ли  б л а го д а р я  

специальной ф орме э кр а н а  вы тяж ной панели;
• низкий  расход воздуха при ш ирокой зоне  захвата  пыли;
• крупны е частицы  пыли отделяются непосредственно в самой 

вы тяж ной  панели и собираю тся в собственны й пы лесборник;
• удобны й доступ к  пы лесборнику (с ф ронтальной части панели);
• панель л егко  монтируется, та к  ка к  имеет собственны е опорны е 

ноги, и не требует дополнительны х креплений.

Подключение к вентиляционной системе
Стационарная вы тяжная панель предназначена для работы в со
ставе системы местной вытяжной вентиляции в качестве вы
тяж ного устройства и должна подключаться к вентилятору, либо 
фильтровентиляционной установке, которые подбираются и за ка 
зы ваются отдельно, в зависим ости от условий конкретного техно
логического  процесса.

Эффективность
Панель обеспечивает эффективный захват пыли на расстоянии до 
1,5 метров от обрабатываемой детали (места выделения пыли) 
до центра всасывающей решетки. При этом оператор, произво
дящий зачистку шлифовальной машинкой должен располагаться 
лицом к плоскости панели. Для обеспечения такого  расположение 
оператора рекомендуется устанавливать изделия, например, на 
поворотной опоре.
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Технические характеристики

Диаметр подсоединяемого воздуховода, мм 315

Размеры панели равномерного всасывания, мм 350х1200

Размеры всасывающей воронки, мм 1450х2000

Высота оси панели равномерного всасывания над полом, мм 1000

Ж ивое сечение панели равномерного всасывания, м2 0,154

Рекомендуемый расход воздуха, м3/час 5000

Скорость потока воздуха через панель равномерного всасывания, м/с 9

Емкость пылесборника, дм3 20

Габаритные размеры  отсоса, Ш ирина x Длина x  Высота, мм 640 x  2000 x  1800

Масса, кг 132

Устройство и принцип работы
Стационарная вы тяжная панель СВП-5000, см. эскиз 
ниже, состоит из панели равномерного всасывания 
1 с заборной воронкой 2 и корпуса 3 с бункером 
4 и переходом 5.

В нижней части бункера на откидной вилке 6 устанав
ливается съемный пылесборник 7. Верхняя часть пере
хода заканчивается патрубком 8 для присоединения 
к  системе вентиляции.

Все узлы отсоса установлены на раме 9. Нижняя часть от
соса с лицевой стороны прикрыта съемными щитками 10.

Загрязненны й воздух через панель равномерного вса
сывания поступает в корпус. Скорость потока воздуха

0314 8

в камере расширения панели резко  снижается. Круп
ные частицы пылевой фракции теряют вместе с пото
ком  воздуха скорость и под действием силы тяжести 
оседают в бункер и далее в пылесборник.

По мере заполнения, пылесборник извлекается, опо
рожняется и устанавливается на место. Для извлече
ния пылесборника необходимо снять средний щиток, 
отщелкнуть защелки и опустить вилку.

Панель равномерного всасывания сделана съемной для 
обеспечения доступа к  внутренним поверхностям бун
кера и перехода для их периодической очистки, а та к 
ж е  для возможности ее замены  в случае изменения 
характеристик вентилятора.

2000
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Радиальные вентиляторы серии F FUK, FS, FUA, FSB
Назначение
Вы сокооборотные радиальные вентиляторы среднего давления предназначены для перемещения невзры воопасны х 
газовоздуш ных сред, не содержащих липкие вещ ества и волокнистые материалы, и применяю тся в системах вен
тиляции для санитарно-технических и производственных нужд в условиях умеренного климата, при температуре 
окружаю щ ей среды от -  40°С  до + 40°С. Уникальная алюминиевая крыльчатка позволяет перемещать воздух, за 
грязненный сварочны ми дымами, выхлопными газами, масляным аэрозолем, взвеш енными твердыми частицами 
с концентрацией до 0,1 г/м 3 и температурой до 80°С.

В е н т и л я т о р ы  
FUA (FD) спе
циально раз
работаны для 
установки  на 
ф и л ь т р о в е н 
т и л я ц и о н н о е  
оборудование. 
У с и л е н н а я  
к о н с т р у к ц и я  

вентилятора позволяет крепить его 
непосредственно на корпус улитки. 
Вентиляторы FD предназначены для 
вертикального крепления на филь
тры MDB, а такж е для установки  на 
горизонтальные поверхности.

В е н т и л я т о р ы  
FS (FSB) пос
тавляются в 
комплекте с 
п о д с т а в к о й ,  
по зв о л яю щ е й  
устанавливать 
вентилятор на 
полу, а так-же 
п е р е н о с и т ь  

его. Вентиляторы FSB предназначе
ны для нагнетания воздуха в батуты 
и имеют выходной патрубок кругло
го сечения.

В е н т и л я т о р ы  
FUK оснащены 
м о н т а ж н ы  м и 
кро н ш те й на м и , 
по зв о л яю щ и м и  
крепить венти
лятор в любой 
пр о с тр а н с тв е н 
ной ориента
ции.

Конструктивные особенности и преимущества
Вентиляторы этой серии имеют круглое сечение входного патрубка и прямоугольное выходного, за  исключением 
вентиляторов FSB, оснащ енных круглым выходным патрубком. Направление вращения рабочего колеса -  левое (со 
стороны входного патрубка). Вентиляторы оснащаются одноф азными и трехф азными двигателями. В озм ож но кре
пление вентилятора на фланцевом соединении в желаемой пространственной ориентации с шагом в 45 градусов. 
Преимущ ествами вентиляторов производства “СовПлим“ являются продолжительный сро к службы, низкий уровень 
вибрации и шума, высокий КПД, простота и универсальность монтажа и обслуживания.

Корпус окрашен высококачественной 
порошковой краской Dupon, обеспечиваю
щей стойкость к коррозии при длительном 
сроке эксплуатации и современный 
внешний вид.

Прочный стальной корпус 
позволяет крепить вентилятор 
на всасывающем патрубке.

Надежные двигатели 
российского производства

Алюминиевая крыльчатка:
- меньше нагрузка на двигатель;
- меньшее энергопотребление;
- повышенная стойкость к коррозии;
- меньший вес вентилятора;
- сниженные электрические пусковые 

нагрузки на двигатель;
- повышенный ресурс подшипников.

Современная конструкция 
и оптимальная форма крыльчатки, 
разработанная нашими шведскими 
партнёрами, позволяет уменьшить 
вибрацию и шум, увеличить кпд.
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Рекомендации по выбору вентилятора
По требуемы м характеристикам  расхода воздуха и сопротивлению  сети (потере давления в системе) по графику 
аэродинам ических характеристик выбирается тип вентилятора (F-1800, 2100 и т.д.). В зависим ости от предлагае
мого варианта крепления выбирается модификация (FUK, FS либо FUA). Вентиляторы серии FSB предназначены 
для батутов.

Аэродинамические характеристики

Р,Па

Таблица соответствия тепловых реле для радиальных вентиляторов
Модель Двигатель кВт, В Номин. 

Ток, А
Модель пускателя ПМЛ и 

теплового реле РТЛ
Модель теплового реле для аппаратов: 

M-1000, ES-90, SA-24
Вентиляторы производства «СовПлим»

F-1100/SP 0,37 кВт 3 ф. 380 В 1,0 ПМЛ1220 РТЛ1005 MS-0,9/1,3
F-1101/SP 0,37 кВт 3 ф. 220 В 3,4 ПМЛ1220 РТЛ1008 —

F-1800/SP 0,55 кВт 3 ф. 380 В 1,4 ПМЛ1220 РТЛ1006 MS-1,4/2,0
F-1801/SP 0,55 кВт 1 ф. 220 В 4,4 ПМЛ1220 РТЛ1010 MS-4,5/6,3
F-2100/SP 0,75 кВт 3 ф. 380 В 1,9 ПМЛ1220 РТЛ1007 MS-1,4/2,0
F-2101/SP 0,75 кВт 1 ф. 220 В 6,0 ПМЛ1220 РТЛ1012 MS-4,5/6,3

F-D2500/SP 1,1 кВт 3 ф. 380 В 2,7 ПМЛ1220 РТЛ1008 MS-2,3/3,2
F-P2501/SP 1,1 кВт 1 ф. 220 В 8,4 ПМЛ1220 РТЛ1014 MS-7,2/10,0
F-3000/SP 1,1 кВт 3 ф. 380 В 2,7 ПМЛ1220 РТЛ1008 MS-2,3/3,2
F-3001/SP 1,1 кВт 1 ф. 220 В 8,4 ПМЛ1220 РТЛ1014 MS-7,2/10,0
F-4000/SP 1,5 кВт 3 ф. 380 В 3,5 ПМЛ1220 РТЛ1008 —

F-4001/SP 1,5 кВт 1 ф. 220 В 9,2 ПМЛ1220 РТЛ1014 MS-7,2/10,0
F-P3400/SP 1,5 кВт 3 ф. 380 В 3,5 ПМЛ1220 РТЛ1008 —

F-4700/SP 2,2 кВт 3 ф. 380 В 4,9 ПМЛ1220 РТЛ1010 MS-4,5/6,3
F-6000/SP 4,0 кВт 3 ф. 380 В 7,9 ПМЛ1220 РТЛ1014 MS-7,2/10,0

Вентиляторы производства фирмы «PlymoVent»
FUA-1300(435) 0,37 кВт 3 ф. 380В 0,9 ПМЛ1220 РТЛ1005 MS-0,9/1,3
FUA-1301(215) 0,37 кВт 3 ф. 220В 2,6 ПМЛ1220 РТЛ1008 MS-2,3/3,2
FUA-1800(435) 0,55 кВт 3 ф. 380В 1,3 ПМЛ1220 РТЛ1006 MS-1,4/2,0
FUA-2100(435) 0,75 кВт 3 ф. 380В 1,8 ПМЛ1220 РТЛ1007 MS-1,4/2,0
FUA-2101(215) 0,75кВт 3 ф. 220В 5,0 ПМЛ1220 РТЛ1010 MS-2,3/3,2
FUA-3000(435) 1,1кВт 3 ф. 380В 2,6 ПМЛ1220 РТЛ1008 MS-2,3/3,2
FUA-4700(435) 2,2кВт 3 ф. 380В 4,6 ПМЛ1220 РТЛ1010 MS-4,5/6,3
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Основные размеры

/

Y 1
X

О

з. d1 /
/

С1 С2 С3

С4

B1

Тип вентилятора d1 A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4
FUK(FUA,FS,FA)-1800/Cn 7 263 472 100 224 544 98 74 118 220
FUK(FUA,FS,FA)-1801/Cn 7 263 472 112 224 544 98 74 118 220
FUK(FUA,FS,FA)-2100/Cn 7 263 472 112 224 544 98 74 118 220
FUK(FUA,FS,FA)-2101/Cn 7 263 472 112 224 544 98 74 118 220
FUK(FUA,FS)-3000/Cn 7 301 532 112 250 626 140 116 160 220
FUK(FUA,FS)-3001/Cn 7 301 532 112 250 626 140 116 160 220
FUK(FUA,FS,FA)-p2500/Cn 7 282 528 112 259 582 145 124 164 180
FUK(FUA,FS,FA)-p2501/Cn 7 282 528 112 259 582 145 124 164 180
FUK(FUA)-p3400/Cn 10 321 617 112 297 633 140 116 160 220
FUK(FUA,FS)-4000/Cn 10 322 571 125 270 665 140 116 160 220
FUK(FUA,FS)-4001/Cn 10 322 571 125 270 665 140 116 160 220
FUK(FUA,FS)-4700/Cn 10 360 640 125 310 730 180 157 200 245
FUK(FUA,FS)-6000/Cn 12 360 640 160 310 730 180 157 200 245

B5 B6 C1 C2 C3* C4* С5 С6 D
FUK(FUA,FS)-1800/Cn 237 280 80 79 73 298 63 181 155
FUK(FUA,FS)-1801/Cn 237 280 90 84 73 357 71 181 155
FA-1800/СП 237 280 80 79 39 264 63 181 155
FA-1801/СП 237 280 90 84 39 323 71 181 155
FUK(FUA,FS)-2100/Cn 237 280 90 84 73 357 71 181 155
FUK(FUA,FS)-2101/Cn 237 280 90 84 73 357 71 181 155
FA-2100/СП 237 280 90 84 39 323 71 181 155
FA-2101/СП 237 280 90 84 39 323 71 181 155
FUK(FUA,FS)-3000/Cn 238 280 90 87 96 385 71 236 247
FUK(FUA,FS)-3001/Cn 238 280 90 87 96 385 71 236 247
FUK(FUA,FS)-p2500/Cn 200 240 90 107 96 385 71 203 155
FUK(FUA,FS)-p2501/Cn 200 240 90 107 96 385 71 203 155
FA-p2500/Cn 200 240 90 107 63 360 71 203 -
FA-p2501/Cn 200 240 90 107 63 360 71 203 -
FUK(FUA)-p3400/Cn 238 280 100 114 94 425 80 226 155
FUK(FUA,FS)-4000/Cn 235 280 100 113 108 440 80 255 247
FUK(FUA,FS)-4001/Cn 235 280 100 113 108 440 80 255 247
FUK(FUA,FS)-4700/Cn 305 345 100 133 130 460 80 250 247
FUK(FUA,FS)-6000/Cn 305 345 112 146 130 513 100 250 247

* Для вентилятора FA-1800/СП;-1801/СП размеры С3 и С4 заданы от передней стенки корпуса,

Монтажные размеры 
вентилятора FSB

(

Модель R1, мм R2, мм R3, мм R4, мм R5, мм

FSB-2101 410 311 440 620 700
FSB-3001 410 311 440 675 770

FSB-p2001 400 274 400 548 560

Только для вентилятора FA*

* вентиляторы FA-1800 (1801) применяю тся только в системах 
удаления выхлопных газов совместно с вытяжными катушками;
** для вентиляторов F-1800 и вентиляторов F-1801.
Размеры С3 и С4 заданы от передней стенки корпуса.

R1
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Варианты монтажа вентиляторов серии FUK

Тип вентилятора A1 A2 A3 B1 B2 B3 H1 H2 H3 L1 L2 L3 n
FUK-1800/СП 179 119 - 199 139 - 370 - 400 235...446 330 .446 625 .645 4
FUK-1801/СП
2100/СП
2101/СП

189 129 - 211 151 - 370 - 400 235...440 330 .440 625 .650 4

FUK-3000/СП
3001/СП 189 129 - 211 151 - 370 - 400 260 .440 365 .440 640 .675 4

FUK-p2500/Cn 189 129 - 211 151 - 370 - 400 260 .440 365 .440 640 .675 4
FUK-p3400/Cn 212 142 172 237 167 197 420 210 450 320 .483 4 30 .48 3 780 .809 6
FUK-4000/СП
4001/СП 212 142 172 237 167 197 420 210 450 278 .470 4 10 .47 0 740 .765 6

FUK-4700/СП 212 142 172 237 167 197 420 210 450 320 .483 4 30 .48 3 780 .809 6
FUK-6000/СП 224 154 184 272 202 232 420 210 450 320 .483 4 30 .48 3 780 .822 6

Переносной вентилятор на подставке серии FS, размеры

Тип вентилятора A1 A2 A3 A4
FS-1800/СП 380 303 440 623
FS-1801/СП, 2100/СП, 2101/СП 380 311 440 631
FS-3000/СП, 3001/СП 380 311 440 687
FS-p2500/Cn, р2501/СП 380 311 440 640
FS-4000/СП, 4001/СП 440 330 440 725
FS-4700/СП 480 448 580 868
FS-6000/СП 480 468 580 888
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Основные технические данные

Модель
вентилятора

Оптимальный режим работы Электродвигатель
Масса,

кг
Полн.

давление,
Па

Произво
дительность,

м3/ч
Тип

Мощ
ность,

кВт

Напря
жение, В

Частота 
тока, Гц

Частота
вращения,

об/мин
FUK-1100 1100-500 200-1000 АИР63А2У2 0,37 380 50 2730 11
FUA-1100 1100-500 200-1000 АИР63А2У2 0,37 380 50 2730 10
FS-1100 1100-500 200-1000 АИР63А2У2 0,37 380 50 2730 15
FA-1100 1100-500 200-1000 АИР63А2У2 0,37 380 50 2730 10
FUK-1101 1100-500 200-1000 АИРЕ63В2У2 0,37 220 50 2850 11
FUA-1101 1100-500 200-1000 АИРЕ63В2У2 0,37 220 50 2850 10
FS-1101 1100-500 200-1000 АИРЕ63В2У2 0,37 220 50 2850 15
FA-1101 1100-500 200-1000 АИРЕ63В2У2 0,37 220 50 2850 10
FUK-1800/SP 1530-1000 300-1300 АДМ63В2У2 0,55 380 50 2730 19
FUA-1800/SP 1530-1000 300-1300 АДМ63В2У2 0,55 380 50 2730 14,5
FS-1800/SP 1530-1000 300-1300 АДМ63В2У2 0,55 380 50 2730 19
FA-1800/SP 1430-900 300-1300 АДМ63В2У2 0,55 380 50 2730 14,5
FUK-1801/SP 1530-1000 300-1300 АДМЕ71О2У2 0,55 220 50 2840 21,8
FUA-1801/SP 1530-1000 300-1300 АДМЕ71О2У2 0,55 220 50 2840 17,3
FS-1801/SP 1530-1000 300-1300 АДМЕ71О2У2 0,55 220 50 2840 21,8
FA-1801/SP* 1430-900 300-1300 АДМЕ71О2У2 0,55 220 50 2840 17,3
FUK-2100/SP 1600-1000 300-1600 АДМ71А2У2 0,75 380 50 2820 21,6
FUA-2100/SP 1600-1000 300-1600 АДМ71А2У2 0,75 380 50 2820 17,1
FS-2100/SP 1600-1000 300-1600 АДМ71А2У2 0,75 380 50 2820 21,6
FA-2100/SP* 1550-900 300-1600 АДМ71А2У2 0,75 380 50 2820 17,1
FUK-2101/SP 1600-1000 300-1600 АДМЕ71А2У2 0,75 220 50 2790 22,5
FUA-2101/SP 1600-1000 300-1600 АДМЕ71А2У2 0,75 220 50 2790 18
FS-2101/SP 1600-1000 300-1600 АДМЕ71А2У2 0,75 220 50 2790 22,5
FA-2101/SP 1550-900 300-1600 АДМЕ71А2У2 0,75 220 50 2790 18
FUK-3000/SP 1500-900 500-2300 АДМ71В2У2 1 ,1 380 50 2800 27
FUA-3000/SP 1500-900 500-2300 АДМ71В2У2 1 ,1 380 50 2800 23
FS-3000/SP 1500-900 500-2300 АДМ71В2У2 1 ,1 380 50 2800 27
FUK-3001/SP 1500-900 500-2300 АДМЕ71В2У2 1 ,1 220 50 2780 28
FUA-3001/SP 1500-900 500-2300 АДМЕ71В2У2 1 ,1 220 50 2780 24
FS-3001/SP 1500-900 500-2300 АДМЕ71В2У2 1 ,1 220 50 2780 28
FUK-p2500/SP 2500-1700 400-1400 АДМ71В2У2 1 ,1 380 50 2870 25
FUA-p2500/SP 2500-1700 400-1400 АДМ71В2У2 1 ,1 380 50 2870 21
FS-p2500/SP 2500-1700 400-1400 АДМ71В2У2 1 ,1 380 50 2870 25
FA-p2500/SP 2500-1700 400-1400 АДМ71В2У2 1 ,1 380 50 2870 23
FUK-p2501/SP 2500-1700 400-1400 АДМЕ71В2У2 1 ,1 220 50 2870 25
FUA-p2501/SP 2500-1700 400-1400 АДМЕ71В2У2 1 ,1 220 50 2870 21
FS-p2501/SP 2500-1700 400-1400 АДМЕ71В2У2 1 ,1 220 50 2870 25
FA-p2501/SP 2500-1700 400-1400 АДМЕ71В2У2 1 ,1 220 50 2870 23
FUK-p3400/OT 3400-2200 400-2200 АДМ80A2У2 1,5 380 50 2870 35,0
FUA-p3400/OT 3400-2200 400-2200 АДМ80A2У2 1,5 380 50 2870 31,0
FUK-4000 2320-600 800-4000 АДМ80А2У2 1,5 380 50 2880 33
FUA-4000 2320-600 800-4000 АДМ80А2У2 1,5 380 50 2880 29
FS-4000 2320-600 800-4000 АДМ80А2У2 1,5 380 50 2880 33
FUK-4001 2320-600 800-4000 АДМЕ80А2У2 1,5 220 50 2790 34
FUA-4001 2320-600 800-4000 АДМЕ80А2У2 1,5 220 50 2790 30
FS-4001 2320-600 800-4000 АДМЕ80А2У2 1,5 220 50 2790 34
FUK-4700/SP 2380-1200 1000-4000 АДМ80В2У2 2,2 380 50 2860 43
FUA-4700/SP 2380-1200 1000-4000 АДМ80В2У2 2,2 380 50 2860 37
FS-4700/SP 2380-1200 1000-4000 АДМ80В2У2 2,2 380 50 2860 42
FD-4700/SP** 2380-1200 1000-4000 АДМ80В2У2 2,2 380 50 2860 42
FUK-6000/SP 2500-1400 1500-5000 АДМ100S2У2 4,0 380 50 2850 60
FUA-6000/SP 2500-1400 1500-5000 АДМ100S2У2 4,0 380 50 2850 53
FS-6000/SP 2500-1400 1500-5000 АДМ100S2У2 4,0 380 50 2850 60
FD-6000/SP** 2500-1400 1500-5000 АДМ100S2У2 4,0 380 50 2850 60

Примечание: «СовПлим» имеет право изменить модель электродвигателя вентилятора.
* FA — применяется в комплекте с вытяжными катушками см. каталог «СовПлим» «Системы удаления выхлопных газов от ав
тотранспорта».
** FD — устанавливается на фильтры серии MDB, см. стр. 106 настоящего каталога.

38 С-^СовПлмм



Малогабаритный вентилятор в пластмассовом корпусе F-1100

Назначение
Вентилятор предназначен для работы в составе  стационарны х вен 
тиляционны х систем  малой производительности , а та кж е  в качестве 
переносного  вентилятора в «воздуш но-душ ирующ их» и аналогичны х 
установках .

Особенности и преимущества

Корпус  вентилятора не подвержен коррозии  и устойчив  к м еханиче
ским  воздействиям , та к  ка к  вы полнен из специального  уд аро про ч
ного, изно состой ко го  пластика. М атериал корпуса  та кж е  устойчив 
к  ультраф иолетовому излучению . У казанны е  свой ства  вентилятора 
позволяю т е го  э кспл уатировать  ка к  внутри производственны х по 
мещений, та к  и нео граниченное время на откры том  воздухе.

Стандартные исполнения
FU K  -  вентилятор с двумя настенны ми кронш тейнами
FUA -  вентилятор б ез кронш тейнов
FS -  переносной вентилятор на подставке
FA -  вентилятор с креплением  к вы тяж ной  катуш ке удаления вы хлопны х газов  серии SER и MER

И с п о л н е н и е  FUA

И с п о л н е н и е  F U K  И с п о л н е н и е  FS
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Радиальные вентиляторы серии FTEV

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

Радиальные вентиляторы серии FTEV имеют квадратный корпус. 
Данная серия выпускается в двух исполнениях:
- стандартные (рис. 1,2);
- в шумоизолирующем кожухе (рис. 3) на индивидуальной платформе 
с виброизоляторами.

Технические характеристики Шумовые характеристики

Тип
вентилятора

Оптимальный режим 
работы* Электродвигатель

Масса
кгПолн.

давление
Па

Произво
дительность

м3/ч
Тип

Мощ
ность

кВт

Напря
жение

В

Частота
тока,

Гц

Частота
враще

ния,
об/мин

Исполнение — без шумопоглощающего кожуха
FTEV-385 1500-500 500-2300 АДМ71В2У2 1,1 380 50 2810 30
FTEV-470 2380-1200 1000-4000 АДМ80В2У2 2,2 380 50 2860 48
FTEV-600 2500-1400 1500-5500 АДМ100S2У2 4,0 380 50 2850 63
FTEV-765 3400-1200 2500-6500 АДМ1001_2У2 5,5 380 50 2850 80

FTEV-9000 3600-1200 3500-9000 АДМ112М2У2 7,5 380 50 2910 150
FTEV-11000 4200-1200 4000-11000 АДМ132М2У2 11,0 380 50 2890 185

Исполнение — с шумопоглощающим кожухом
FTEV-385nr 1500-900 500-2300 АДМ71В2У2 1,1 380 50 2810 46
FTEV-470nr 2380-1200 1000-4000 АДМ80В2У2 2,2 380 50 2860 75
FTEV-600nr 2500-1400 1500-5500 АДМ100S2У2 4,0 380 50 2850 90
FTEV-765nr 3400-1800 2500-6500 АДМ100_2У2 5,5 380 50 2850 110

FTEV-9000nr 3600-2000 3500-9000 АДМ112М2У2 7,5 380 50 2910 195
FTEV-11000nr 4200-2100 4000-11000 АДМ132М2У2 11,0 380 50 2890 255

Модель Уровень шума

Исполнение — без шумопоглощающего кожуха

FTEV-385 82...84 дБА

FTEV-470* 75...76 дБА

FTEV-600* 7 7 .7 9  дБА

FTEV-765 9 4 .9 6  дБА

FTEV-9000 9 2 .9 4  дБА

FTEV-11000 9 6 .9 8  дБА

Исполнение — с шумопоглощающим кожухом

FTEV-385nr 6 7 .7 5  дБА

FTEV-470nr 7 3 .7 5  дБА

FTEV-600nr 7 3 .7 5  дБА

FTEV-765nr 7 8 .8 0  дБА

FTEV-9000nr 7 6 .7 8  дБА

FTEV-11000nr 8 0 .8 2  дБА

Габаритные и присоединительные размеры * Уровень шума данных вентиляторов измерен 
при подключении к сети воздуховодов

FTEV-765 FTEV-9000

635

3 2 0 .
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Размеры вентилятора F TE V -385

235,5
220

Размеры вентилятора FTEV-470

I A

303
21*5

336

Размеры вентилятора FTEV-600 СП

I A
167 248226

162 J  198 
521

Размеры вентилятора FTEV-385nr
669

628

245
i

»i i JN•N

336

Размеры подставки

® 8  ^  8

011} 
4отв.

v fc
686
710

42 С^СовПлим



Размеры вентилятора F T E V -470n r Размеры вентилятора F T E V -600n r
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Энергосберегающие вентиляторы серии TEV

Производство “PlymoVent'

Назначение
Вы сокооборотные вентиляторы среднего давления серии TEV пред
назначены для перемещения невзры воопасны х газовоздуш ных сред 
с концентрацией пыли не более 0,1 г/м 3 и температурой до 80°С. 
Вентиляторы новой энергосберегающ ей серии, обладая большой про
изводительностью и малым расходом потребляемой электроэнергии, 
могут успеш но применяться в составе различных систем местной 
вытяжной вентиляции.

Конструктивные особенности и преимущества
Вентиляторы серии TEV имеют сам ую  современную  конструкцию. 
Ком пания “ P lym oVent А В ” , используя новую  технологию разработала 
крыльчатку вентилятора, которая максимально увеличивает подачу 
воздуха при более вы соком давлении, что обеспечивает меньшее по
требление энергии. Вентиляторы компании P lym oVent перемещ ают не
обходимый обьем воздуха, потребляя электроэнергии на 30%  меньше, 
по сравнению  с любым конкурирую щ им вентилятором.

Корпус вентилятора выполнен по запотентованной технологии без 
сварны х швов, вызывающих перекос металлических элементов и на
рушающих сбалансированность конструкции. Это обеспечивает мень
шую вибрацию и увеличивает надежность изделия в целом. Конструк
ция корпуса с монтажны ми отверстиями на всех четырех 
сторонах обеспечивает широкий выбор вариантов монтажа, что ис
ключает затраты  на устройство кронш тейнов или платформ.

Варианты установки и применения
1. напольная установка вентилятора TEV с подклю чением к воздуш
ному к  центральной вытяжной вентиляции, 
самоочищ аемуся фильтру MDB;
2. варианты настенной установки вентилятора TEV с подклю-чением 
к  центральной вытяжной вентиляции.

1 2

Акустические характеристики

Модель 
вентилятора 
TEV- серии

Частотный диапазон, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 Lwa

TEV-385-50 68,7 72,7 78,4 73,4 76,9 69,7 64,6 79,3
TEV-585-50 84,3 84,9 86,3 81,7 82,5 77,2 70,8 85,9
TEV-765-50 86,4 84,1 86,4 81,6 84,0 78,7 74,8 87,1
TEV-985-50 90,2 94,4 95,4 92,3 93,2 86,3 80,7 95,8

И змерение звуково го  давления проводилось в соответствии с требованиями SS ISO-5135.
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Габаритные размеры

Модель A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z1 Z2

TEV-385 640 640 230 160 160 254 453 355 288 373 267 83 288 355 25 99 268 223 201 190 110 226 306 280 254

TEV-585 785 785 270 200 200 322 535 444 341 475 310 112 341 444 25 119 349 265 246 264 160 270 382 280 315

TEV-765 980 980 290 250 220 402 695 603 377 583 397 140 377 603 41 145 279 282 468 405 240 280 150 288 448 280 315

TEV-985 1100 1100 320 320 250 448 805 621 479 653 447 158 479 621 41 160 410 408 461 485 312 348 170 320 500 280 500

Технические характеристики

TEV-385 TEV-585 TEV-765 TEV-985

Модель Напряжение Мощность
элекгро

двигателя

Кол-во оборотов Производи
тельность

Давление Входной
патрубок

Выходной
патрубок

В кВт об/мин м3/ч Па мм мм

TEV-385 3 /  380 0,75 2874 500-2500 500-1400 160 160x254
TEV-585 3 /  380 2,2 2839 1000-5500 600-2200 200 200x322
TEV-765 3 /  380 4,0 2887 2000-7500 1100-3400 250 220x402
TEV-985 3 / 380 7,5 2896 3000-12000 1000-3600 320 250х448

Аэродинамические характеристики

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 L, м3/ч
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Соединительные детали для вентиляторов и вытяжных устройств
Тройники Т 2 5 0 -1 6 0  для входного патрубка вентилятора 
1

Тройники Т250-160 предназначены для подсоединения 
всасывающих входных патрубков круглого сечения вен
тиляторов FUK/FUA/FS (3000/4700/6000) к  гибком у или 
ж естком у воздуховоду круглого сечения.

Ассортимент
1. тройник Т250-160 х 1 предназначен для подсоедине
ния одного воздуховода;
2. тройник Т250-160 х 2 предназначен для подсоедине
ния двух воздуховодов.

2 Характеристики
- диаметр (А) входного патрубка тройника- 160 мм;
- диаметр (в) входного патрубка тройника- 160 мм;
- длина (L) тройника- 290 мм;
- вес тройника- 1,5 кг.

Примечание:
Т ройник может быть изготовлен по эскизам  заказчика. 
Т ройник крепится к  входному патрубку вентилятора при 
помощи сам орезов, место сты ка герметизируется.

у v \

\--------ь—^
m&

Напорные переходники серии OL
Переходники серии OL предназначены для подсоедине
ния выходного патрубка вентиляторов серии FUK, FUA, 
FS, TEV прямоугольного сечения к  гибком у или ж е стко 
му воздуховоду круглого сечения, а такж е  для установки 
глушителей шума серии ГТ К  или аналогичных. 
Примечание:
- переходник крепится к  выходному патрубку вентиля
тора при помощи болтов, место сты ка герметизируется;
- переходники модели O L могут изготавливаться с дру
гими диаметрами, не указанны м и в таблице (по отдель
ному заказу).

Характеристики
Модель Диаметр присоединяемого воздуховода 

(ниппельное соединение) или шланга, мм Назначение, описание.

OL 2-100/SP 100
OL 2-125/SP 125
OL 2-160/SP 160 Переходник для выходного фланца вентиляторов: (FUA,
OL 2-200/SP 200 FS, FUK) — 1800, 2100. Цвет — черный
OL 2-250/SP 250
OL 2-315/SP 315
OL-Fp2,5-125/SP 125
OL-Fp2,5-160/SP 160 Переходник для выходного фланца вентиляторов: (FUA, 

FS, FUK) — p2500. Цвет — черныйOL-Fp2,5-200/SP 200
OL-Fp2,5-250/SP 250
OL-Fp2,5-315/SP 315
OL 3-125/SP 125
OL 3-160/SP 160 Переходник для выходного фланца вентиляторов:
OL 3-200/SP 200 (FUK, FUA, FS, FA) — 3000, 3001, p3400, 4000, 4001;
OL 3-250/SP 250 (FTEV, FTEVnr) — 385 Цвет — черный
OL 3-315/SP 315
OL 5-125/SP 125
OL 5-160/SP 160

Переходник для выходного фланца вентиляторов (FUK, 
FUA, FS, FD) — 4700, 6000; (FTEV, FTEVnr) — 470, 600. 
Цвет — черный

OL 5-200/SP 200
OL 5-250/SP 250
OL 5-315/SP 315
OL 5-400/SP 400
OL 7-250/SP 250 Переходник для выходного фланца вентиляторов FTEV — 

765. Цвет — черныйOL 7-315/SP 315
OL 7-400/SP 400
OL 9/11-315/SP 315 Переходник для выходного фланца вентиляторов FTEV — 

9000, 11000. Цвет — черныйOL 9/11-400/SP 400
OL 9/11-500/SP 500
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Переход конический ПК для входного патрубка вентилятора

Переходы конические серии П К  предназначены для подключения гибких 
шлангов различного диаметра к входным патрубкам вентиляторов серии F 
(FUK, FUA, FS, FA).

Перечень стандартных переходников ПК
Модель Характеристика (0 Bx0 A)

ПК 250x160 Пepexoд конический 250x160 мм
ПК 100x75 Пepexoд конический 100x75 мм
ПК 125x100 Пepexoд конический 125x100 мм
ПК 160x100 Пepexoд кoничeский 160x100мм
ПК 160x150 Пepexoд кoничeский 160x150 мм
ПК 200x160 Пepexoд кoничeский 200x160 мм
ПК 250x100 Пepexoд кoничeский 250x100 мм
ПК 250x200 Пepexoд кoничeский 250x200 мм

Г ибкий вытяжной рукав серии SLE
Гибкие вытяжные рукава SLE серии могут применяться во всех областях про
мышленности для улавливания и удаления загрязненного  воздуха непосред
ственно из зоны дыхания рабочего. Температура перемещаемой воздушной 
среды не должна превышать +70°С.

Конструктивные особенности
Вытяжной рукав SLE серии состоит из:
• Гибкого полимерного шланга с диаметром 160-200 мм и длиной до 10 м.
• Воздухоприемной воронки с магнитны м держателем и ручкой с резиновым 
покрытием. Воздухоприемная воронка легко  устанавливается вблизи мест вы
деления вредных веществ. Бы строразьемного соединения шланга с воронкой.

Модель Длина шланга, м

SLE-20/SP 2
SLE-30/SP 3
SLE-40/SP 4
SLE-50/SP 5
SLE-60/SP 6
SLE-70/SP 7
SLE-80/SP 8
SLE-90/SP 9

SLE-100/SP 10
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Гибкие полимерные воздуховоды серии ГПВ, ВПу

Гибкие полимерные воздуховоды шланги-ГПВ предназначены для монтажа различных вентиляционных систем и 
комплектации вентиляцоинного оборудования, а такж е могут применяться для различных санитарно-технических 
и производственных целей. Температура эксплуатации: от -5 до +70°С. ЗАО  “СовПлим” вы пускает промышленные 
шланги на оборудовании производства Германии.

ЗАО  “СовПлим” поставляет широкий спектр промышленных шлангов. Полную информацию о них вы можете полу
чить на нашем сайте или заказать отдельный каталог.

Гибкие воздуховоды ГПВ серии (стеклоткань с Гибкие воздуховоды ВПу серии (полиуретановые)
двухсторонним поливинилхлоридным покрытием)

Модель Диаметр Цвет

Гибкий полимерный шланг предназначены для монтажа 
различных вентиляционных систем и комплектации 
вентиляционного оборудования, также могут применяться 
для различных санитарно-технических и производственных 
целей. Температура эксплуатации: от -5 до +70 0С

ГПВ-50 50 мм черн.
ГПВ-60 60 мм черн.
ГПВ-63 63 мм черн.
ГПВ-65 65 мм черн.
ГПВ-70 70 мм черн.
ГПВ-75 75 мм черн.
ГПВ-80 80 мм черн.
ГПВ-90 90 мм черн.

ГПВ-100 100 мм черн.
ГПВ-110 110 мм черн.
ГПВ-115 115 мм черн.
ГПВ-120 120 мм черн.
ГПВ-125 125 мм черн.
ГПВ-130 130 мм черн.
ГПВ-140 140 мм черн.
ГПВ-150 150 мм черн.
ГПВ-160 160 мм черн.
ГПВ-170 170 мм черн.
ГПВ-175 175 мм черн.
ГПВ-180 180 мм черн.
ГПВ-200 200 мм черн.
ГПВ-225 225 мм черн.
ГПВ-250 250 мм черн.
ГПВ-275 275 мм черн.
ГПВ-280 280 мм черн.
ГПВ-300 300 мм черн.
ГПВ-315 315 мм черн.
ГПВ-350 350 мм черн.
ГПВ-400 400 мм черн.

Модель Диаметр Цвет

Гибкие полиуретановые шланги, абразивостойкие. 
Температура эксплуатации: от -40 до +90°C, кратковременно 
до 125°C.

ВПу-05-50 50 мм прозрачн.
ВПу-05-60 60 мм прозрачн.
ВПу-05-63 63 мм прозрачн.
ВПу-05-65 65 мм прозрачн.
ВПу-05-70 70 мм прозрачн.
ВПу-05-75 75 мм прозрачн.
ВПу-05-80 80 мм прозрачн.
ВПу-05-90 90 мм прозрачн.

ВПу-05-100 100 мм прозрачн.
ВПу-05-110 110 мм прозрачн.
ВПу-05=115 115 мм прозрачн.
ВПу-05-120 120 мм прозрачн.
ВПу-05-125 125 мм прозрачн.
ВПу-05-130 130 мм прозрачн.
ВПу-05-140 140 мм прозрачн.
ВПу-05-150 150 мм прозрачн.
ВПу-05-160 160 мм прозрачн.
ВПу-05-170 170 мм прозрачн.
ВПу-05-175 175 мм прозрачн.
ВПу-05-180 180 мм прозрачн.
ВПу-05-200 200 мм прозрачн.
ВПу-05-225 225 мм прозрачн.
ВПу-05-250 250 мм прозрачн.
ВПу-05-275 275 мм прозрачн.
ВПу-05-280 280 мм прозрачн.
ВПу-05-300 300 мм прозрачн.
ВПу-05-315 315 мм прозрачн.
ВПу-05-350 350 мм прозрачн.
ВПу-05-400 400 мм прозрачн.
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Энергосберегающий автомат ES-90

Производство “P lym oVent“

Назначение
Энергосберегающ ий автомат ES-90 используется для эконом ии элек
троэнергии в вентиляционной системе с вытяжными устройствами, ос
нащенными индивидуальными вентиляторами. При помощи индикатор
ного датчика М СС-05, которые прикрепляются к  сварочном у кабелю, 
энергосберегающ ий автомат управляет в к л ю ч е н и е м / о т к л ю - ч е н и е м  
индивидуального вентилятора. ES-90 автоматически запускает венти
лятор в начале сварки и останавливает его по окончании сварки.
В автомате предусмотрена кнопка  ручного перезапуска вентилятора. 
ES-90 управляет вы тяжным вентилятором, который удаляет за гр я з
ненный воздух при сварке. По статистике время сварки составляет 
10-20% от рабочего дня сварщика. Этот способ позволяет значительно 
сократить затраты на отопление, а такж е уменьшить износ оборудова
ния. При сварке током  меньше 30 А  или при газовой сварке датчик 
М СС-05 необходимо заменить на светочувствительный датчик LS-12. 
Регулируемая задержка выключения 15-90 сек. Автом ат применяется 
с соответствующ им электродвигателю вентилятора предохранителем, 
который не входит в ком плект поставки.

Технические данные
- входное напряжение 3 фазы /  380 В, частота сети 50 Гц;
- реле для коммутации питания вентилятора, мощностью до 5,5 кВт;
- выходное напряжение 3 фазы /  380 В или 1 фаза /  220 В.

Модель ES-90
Э нергосберегающ ий автомат для включения вентилятора только на 
время ведения сварки. Имеет встроенный пускатель, индукционный 
д атчик с кабелем длиной 5 м, встроенный трансф орматор 
75 Вт, 220/24 В для питания галогенной лампы HL-20/24, подсвечива
ющей рабочее место.

Для ES-90 необходимо дополнительно заказы вать тепловое реле со 
гласно мощности вентилятора.

аппарат М-1000

основной
силовой

Область применения
Централизованная система местной вы тяж 
ной вентиляции, состоящая из 3-х вытяжных 
устройств типа LM-2 с индивидуальными вен
тиляторами. Управление индивидуальными 
вентиляторами осуществляют энергосбере
гающие автоматы ES-90. Общее управление 
системой происходит аппаратом автом атиче
ского  контроля М-1000, к  которому подклю че
ны энергосберегающ ие аппараты  и канальный 
вентилятор низкого  давления. Для эф ф ектив
ной работы такой системы необходимо ис
пользовать обратный клапан, который м он
тируется на выходе каждого индивидуального 
вентилятора.

щит

Индукционный датчик МСС-05
Индукционный датчик реагирует на изменение магнитного поля во
круг сварочного кабеля, по которому проходит постоянный или пере
менный ток свыше 25 А. Д атчик крепится к  кабелю с помощью специ
альной ленты (“липучки“).
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Автоматическая заслонка серии AD и контроллер ICE-LC
Назначение и технические данные
Автом атические заслонки серии AD предназначены для регулирования 
потока воздуха в системах вытяжной вентиляции.
Доступны следующие диаметры: 100, 125, 160, 200, 250, 315 и 400 мм.
- напряжение- 24 В;
- время откры тия/закры тия- 5 сек;
- управление работой заслонки производится пультом упр.- ICE-LC.

Пульт управления ICE-LC
Пульт управления контролирует работу автоматической заслонки се 
рии a D. Работа пульта управления может быть активирована следу
ющими датчиками:
- M CC-05 -  индикационный датчик-клещи;
- LS-12 -  светочувствительный датчик;
- PC-500/1000 -  датчик давления, устанавливается в воздуховодах;
- M SR-24/2 -  двухпозиционны й микровыключатель, устанавливается 
на вы тяжных катушках;
- S-100 -  пульт ручного включения вентилятора и рабочего освещ е
ния, устанавливается в воздухоприемной воронке вы тяжных устройств 
EA, KUA, FM, MSA;
- SK-300 -  пульт ручного включения вентилятора и рабочего освещ е
ния, устанавливается в воздухоприемной воронке вы тяжных устройств 
UK и LM.

Производство “ P lym oVent“

Технические характеристики

Модель 
Класс защиты
Температура окружающей среды при
эксплуатации
Температура хранения
Напряжение сети
Первичный предохранитель
Напряжение управления заслонкой
Регулирование времени задержки отключения
вентилятора

}1цшутш\штцшид

» 1

Ш - - - ]  .
ICE-LC

M-1000 *- - / г

1 f MD //'.

Вес

Длина шланга, м

ICE-LC
IP66

от 0° до +40°С

- 10°С
110-120 /  208-240 В, 50 Гц 

0.4 А 
24 В, 50 Гц

7 сек - 6 мин 

1,8 кг

Светочув- ЛуСветочув- А г Светс
ствительный, ■ ствительный / У - ^  ^  ствит
датчик датчик датчи1 Я л Ян

Светочув- ICE-LC
ствительный
датчик

Область применения
Централизованная система местной вы
тяжной вентиляции, состоящая из 3-х вы
тяж ны х устройств типа LM-2 с автомати
ческими заслонками. Общее управление 
системой происходит аппаратом автом а
тического  контроля М-1000, к  которому 
подключены автом атические заслонки и 
центральный вентилятор.

Датчик с фотоэлементом LS-12
Д атчик LS-12 применяется с энергосберегаю щ им автоматом ES-90 
и автоматической заслонкой AD вместо индукционного датчика, вм он
тированного в клещи. Незаменим  при газовой сварке или полуавто
матической сварке с силой тока до 30 А.
В отличие от индукционного датчика, реагирующ его на магнитное 
поле вокруг сварочного кабеля, датчик с фотоэлементом чувствите
лен к световым лучам. Он воспринимает изменение светового потока, 
возникающ ее при начале сварки и посылает сигнал на включение 
вентилятора или поворот исполнительного м еханизм а Автоматической 
заслонки. Д атчик с фотоэлементом может быть установлен наряду с 
индукционным датчиком , что сделает систему автоматики чувстви
тельной как  к  величине тока  до 30 А, та к  и свыше 30 А.

MD
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Аппарат автоматического контроля M -1 000

П роизводство “ P lym oVent“

Назначение
А ппарат для центрального вентилятора, к  которому присоединены не
сколько вы тяжных устройств. Используется с энергосберегающ ими ав 
томатами или с автоматическими заслонками. Включает центральный 
вентилятор автоматически, когда возле хотя бы одного вытяжного 
устройства начинается сварка, и останавливает его, когда возле по
следнего устройства заканчивается сварка.

А ппарат автом атического контроля М-1000 осуществляет контроль за 
работой центрального вентилятора в вентиляционной системе с мест
ными вытяжными устройствами в количестве до 10 штук. Исполь
зуется в сочетании с ES-90 или AD+ICE-LC . К а к  только начинается 
сварка, от автомата или энергосберегаю щ их устройств на М-1000 
поступает сигнал, который, в свою  очередь, запускает центральный 
вытяжной вентилятор. Вентилятор автоматически выключается, по
сле прекращения сварки. Для того чтобы удалить остаточный дым, 
предусмотрена задерж ка отклю чения вентилятора на 15 секунд. Д вух
жильный низковольтный кабель (10-12 В) связы вает аппарат контроля 
с энергосберегающ ими устройствами иавтоматическими заслонками. 
Э лектропитание центрального вы тяжного вентилятора (если исполь
зуется AD+ICE-LC) или вентилятора низкого  давления (если исполь
зуются отдельные вентиляторы и ES-90) осуществляется 3-ф азным 
напряжением  380 В или одноф азным напряжением  
220 В. Необходимо предусмотреть соответствующ ую защиту от пере
грузки (модель предохранителя подбирается в зависим ости от ти 
поразмера вентилятора) электродвигателя центрального вы тяжного 
вентилятора.

Технические данные
- напряжение питания 3 фазы /  380 В, частота сети 50 Гц;
- к  аппарату М -1000 необходимо заказы вать тепловое реле соответ
ствующей мощности эл. двиг. вентилятора;
- возм ож но подключение до 10 автом атических заслонок AD.

Область применения
На рисунке схем атично изображена цен
трализованная система местной вытяжной 
вентиляции, состоящая из 3-х вытяжных 
устройств типа LM-2 с автоматическими за 
слонками AD. Общее управление системой 
происходит аппаратом автом атического 
контроля М-1000, к  которому подключены 
автом атические заслонки и центральный 
вентилятор вы сокого давления.

вентилятор низкого давления

основной
силовой
щит

Ц ентрализованная система местной вы тяж
ной вентиляции, состоящая из 3-х вытяжных 
устройств типа LM-2 с индивидуальными 
вентиляторами. Управление индивидуаль
ными вентиляторами осущ ествляют энер- 
гос-берегающие автоматы  ES-90. Общее 
управление системой происходит аппара
том автом атического  контроля М-1000, к 
кото-рому подключены энергосберегающ ие 
ап-параты  и канальный вентилятор низкого 
давления.

51

M
-1

0
0

0
 

I 
0

")
 

I 
Э

Н
Е

Р
ГО

С
Б

Е
Р

Е
ГА

Ю
Щ

Е
Е

 
О

Б
О

Р
У

Д
О

В
А

Н
И

Е



S
A

-2
4 

I 
U

J 
| 

Э
Н

Е
Р

ГО
С

Б
Е

Р
Е

ГА
Ю

Щ
Е

Е
 

О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

Пускатель SA-24

Производство “P lym oVent

Назначение
Пускатель SA-24 позволяет управлять работой вентилятора и подсвет
кой с помощью выносного выключателя установленного на вытяжном 
устройстве. Корпус пускателя монтируется на стене. Сетевое напря
ж ение 380/220 В через пускатель подается на вытяжной вентилятор. 
Пускатель имеет встроенный контактор, который управляется напря
ж ением  24В переменного тока. На блок подсветки вы тяж ного устрой
ства подается напряжение 24 В от трансф орматора, установленного в 
корпусе пускателя. Применяется с соответствующ им электродвигателю 
вентилятора предохранителем.

Технические данные
- входное напряжение 3 фазы /  380 В, частота сети 50 Гц;
- трансф орматор 220 В /  24 В 75 Вт для питания пускателя и гало
генной лампы вы тяжного устройства;
- SA-24/75 для одного рабочего места, с электрокабелем длиной 10м 
и выключателем;
- SA-24/75-2 для двух рабочих мест, с двумя электрокабелями длиной 
по 10м каждый и двумя выключателями.

Область применения
1. Выключатель SA-24/75-2, соединен с двумя местными отсосами 
LM-2, подключенными к  одному вентилятору. В воронках местных от
сосов установлены галогенные лампы. Для SA-24 необходимо допол

нительно заказы вать тепловое реле соответствующее 
мощности вентилятора.
2. Выключатель SA-24/75, соединенный с отсосом UK- 
4516 (в воронке которого установлена галогенная лам 
па) под-ключенным к вентилятору FUK-1800.

Тепловое реле MS
Тепловое реле предназначено для 
установки в энергосберегающ ие а в 
томаты типа ES-90, М -1000 , SA-24 и 
обеспечивает защиту электродвигате
лей вентиляторов.

Таблица соответствия тепловых реле для радиальных вентиляторов
Модель Двигатель кВт, В Номин. 

Ток, А
Модель пускателя ПМЛ и 

теплового реле РТЛ
Модель теплового реле для аппаратов: 

M-1000, ES-90, SA-24
Вентиляторы производства ЗАО «СовПлим»

F-1100/SP 0,37 кВт 3 Ф. 380 В 1,0 ПМЛ1220 РТЛ1005 MS-0,9/1,3
F-1101/SP 0,37 кВт 3 Ф. 220 В 3,4 ПМЛ1220 РТЛ1008 —

F-1800/SP 0,55 кВт 3 Ф. 380 В 1,4 ПМЛ1220 РТЛ1006 MS-1,4/2,0
F-1801/SP 0,55 кВт 1 Ф. 220 В 4,4 ПМЛ1220 РТЛ1010 MS-4,5/6,3
F-2100/SP 0,75 кВт 3 Ф. 380 В 1,9 ПМЛ1220 РТЛ1007 MS-1,4/2,0
F-2101/SP 0,75 кВт 1 Ф. 220 В 6,0 ПМЛ1220 РТЛ1012 MS-4,5/6,3

F-D2500/SP 1,1 кВт 3 Ф. 380 В 2,7 ПМЛ1220 РТЛ1008 MS-2,3/3,2
F-D2501/SP 1,1 кВт 1 Ф. 220 В 8,4 ПМЛ1220 РТЛ1014 MS-7,2/10,0
F-3000/SP 1,1 кВт 3 Ф. 380 В 2,7 ПМЛ1220 РТЛ1008 MS-2,3/3,2
F-3001/SP 1,1 кВт 1 Ф. 220 В 8,4 ПМЛ1220 РТЛ1014 MS-7,2/10,0
F-4000/SP 1,5 кВт 3 Ф. 380 В 3,5 ПМЛ1220 РТЛ1008 —

F-4001/SP 1,5 кВт 1 Ф. 220 В 9,2 ПМЛ1220 РТЛ1014 MS-7,2/10,0
F-P3400/SP 1,5 кВт 3 Ф. 380 В 3,5 ПМЛ1220 РТЛ1008 —

F-4700/SP 2,2 кВт 3 Ф. 380 В 4,9 ПМЛ1220 РТЛ1010 MS-4,5/6,3
F-6000/SP 4,0 кВт 3 Ф. 380 В 7,9 ПМЛ1220 РТЛ1014 MS-7,2/10,0

Вентиляторы производства фирмы «PlymoVent»
FUA-1300(435) 0,37 кВт 3 Ф. 380В 0,9 ПМЛ1220 РТЛ1005 MS-0,9/1,3
FUA-1301(215) 0,37 кВт 3 Ф. 220В 2,6 ПМЛ1220 РТЛ1008 MS-2,3/3,2
FUA-1800(435) 0,55 кВт 3 Ф. 380В 1,3 ПМЛ1220 РТЛ1006 MS-1,4/2,0
FUA-2100(435) 0,75 кВт 3 Ф. 380В 1,8 ПМЛ1220 РТЛ1007 MS-1,4/2,0
FUA-2101(215) 0,75кВт 3 Ф. 220В 5,0 ПМЛ1220 РТЛ1010 MS-2,3/3,2
FUA-3000(435) 1,1кВт 3 Ф. 380В 2,6 ПМЛ1220 РТЛ1008 MS-2,3/3,2
FUA-4700(435) 2,2кВт 3 Ф. 380В 4,6 ПМЛ1220 РТЛ1010 MS-4,5/6,3
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Фильтры

Фильтры, предлагаемые ЗАО “СовПлим”, предназначены для очистки 
воздуха в производственных помещ ениях и предотвращения попада
ния вредных веществ в окружаю щ ую  среду, а такж е с целью повы
шения эффективности работы систем местной вытяжной вентиляции. 
Фильтры эксплуатирую тся в составе систем местной вытяжной вен
тиляции, системах очистки и рециркуляции воздуха, что позволяет 
возвращ ать нагретый и очищ енный воздух обратно в помещение. Тем 
сам ы м  достигается дополнительный энергосберегающ ий эффект за 
счет снижения затрат на отопление и электроэнергию .
ЗАО  “СовПлим” предлагает широкий ассортимент фильтровентиляци
онного оборудования, ка к  собственного производства, так  и производ
ства “P lym oVent” . Ассортим ент включает стационарные, передвижные 
и переносные фильтры различной производительности и эф ф ектив
ности очистки воздуха от различных типов загрязнений. Фильтры 
классифицируются по способу фильтрации:
- механический способ с заменой фильтрующих кассет (накопитель
ные фильтры);
- механический способ с автоматической очисткой кассет (самоочи
щающиеся фильтры);
- электростатический способ фильтрации, где требуется промы вка 
фильтрующих кассет без их замены  (электростатические фильтры).

Размеры частиц типовых загрязнений
Тип загрязнения Диапазон размеров частиц, 

мкм

Паечные дымы и аэрозоли 5 - 0,01
Сварочные дымы и аэрозоли 2 - 0,01
Табачный дым 1 - 0,01
Масляный дым 0,1 - 0,01
Нагар 1 - 0,01
Масляный туман 100 - 1
Волосы 100 - 50
Цементная пыль 2 - 0,2
Красящий пигмент 5 - 0,1
Аэрозоль 5 - 0,01
Бактерии, грибки 50 - 0,5

При выборе модели фильтра необходимо учесть:
1. Тип и разм ер вредных частиц (см. таблицу “Размер частиц типо
вых загрязнений ”) и соответственно наиболее эффективный способ 
фильтрации.
2. Характер работ: стационарные или нестационарные рабочие м е
ста и соответственно -  стационарные фильтры, передвижные или 
переносные фильтровентиляционные агрегаты . Концентрацию  вредных 
веществ, объем помещения, наличие свободного пространства и со
ответственно производительность фильтра, способ установки и т. п. 
Для правильного подбора оборудования обращайтесь к  специалистам 
ЗАО  “СовПлим” .
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Стационарные фильтры для очистки воздуха

Стационарные фильтры предназначены для очистки загрязненного воздуха в системах местной вытяжной 
вентиляции и циркуляции воздуха

П р о и зв о д и  М акс. А кти в н а я С тепень Ти п  за гр язн е н и я К о н с тр у кти в н ы е  особе нности Н аличие Н аличие
тельность, падение фильтр. о чи стки , дополнит. дополнительны х

м 3/ч давления ,
Па

пов.,
м2

класс
■к

фильтра
кассет м одулей

EF Электростатический фильтр

800-4800 450-700 9,6-32,8 < 94
дым,

твердые частицы пыли

- 3 ступенчатая очистка
- промывные фильтрующие 
кассеты
- напряжение питания 
380B/3 фазы 50 Гц
- потребляемая мощность 
200 Вт

угольная
кассета
CF-001
CF-002

модуль 
ионообменных 

фильтров MIF-EF5 
(только для EF-5000)

EFO Электростатический фильтр от масляного тумана

900-3000 900-1500 9,6-32,8 < 94

- масляный туман;
- аэрозоли СОЖ с сод. 

масла не менее 5%;
- масла с высоким 

коэф. вязкости.

- промывные фильтрующие 
кассеты
- напряжение питания 
380В/3 фазы 50 Гц
- потребляемая мощность 
200 Вт

- -

MF Стационарный механический фильтр

(MF2000,
MF3000)

1100-1500
(MF30,
MF31)

1600-2400

650-800

800-1200

15-25

25

F9

F9+H12

дым пайки, сварочные 
аэрозоли низкой 

интенсивности, пыль

- 2-3 ступенчатая очистка
- сменные кассеты
- модульная конструкция для 
моделей MF-31
- начальное исполнение для 
MF-31

угольная
кассета
CF-001
CF-0022
для
F2000/3000

1. Модуль с 
угольным фильтром
2. Модуль с НЕРА- 
фильтром 
(степень очистки 
99,97% для частиц 
размером 0,3 мкм)

M W Механический фильтр от масляного тумана

500 1200 10 F9
масляный туман, 
аэрозоли СОЖ

- 3 ступенчатая очистка
- сменные фильтры
- моющийся сменный фильтр
- компактный фильтр, легко 
монтируется на стене, на 
корпусе станка, на мон
тажной опоре
- низкая стоимость

- -

ME Механический фильтр от масляного тумана

3000

2000

1500 до 40

< 99 
МЕ31 - 

95% 
МЕ32 - 
99,97% 
МЕ41 - 

90% 
МЕ42 - 
99,97%

масляный туман, при 
высоких концентрациях 
металлической пыли и 
масляного аэрозоля, 

аэрозоли СОЖ, 
аэрозоли масел с точкой 
возгорания ниже 150оС

- 4-6 ступенчатая очистка
- сменные фильтры
- наличие самоосушаемых 
фильтров
- модульная конструкция
- в комплект входит удобная 
емкость для масел

-

1. Модуль с 
угольным фильром
2. Модуль с НЕРА- 
фильтром 
(степень очистки 
99,97% для частиц 
размером 0,3 мкм)

*ГО С Т P EH779-2007 (DIN EN779-93)
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Передвижные и переносные фильтровентиляционные агрегаты
П ередвижные фильтры предназначены для очистки загрязненного воздуха в производственных помещ ениях от 
источников загрязнения нестационарных рабочих мест. Эксплуатируются совместно с вытяжными устройствами, 
устанавливаемы ми непосредственно на передвижной фильтр. Переносные портативные фильтры предназначены 
для очистки небольших объемов загрязненного  воздуха.

Производительность,
м3/ч

Активная
фильтрующая
поверхность,

м2

Степень очистки, 
класс фильтра*

Тип загрязнения Конструктивные особенности

EMK Передвижной электростатический фильтр

1500 16,4 < 94 аэрозоль при сварке

- промывные фильтрующие кассеты
- напряжение питания 
220В/1 фаза 50 Гц
- потребляемая мощность 200 Вт
- мощность вентилятора 0,75 кВт

M F C -1200  Передвижной механический фильтр

1200 35 F9
дым пайки, сварочные 

аэрозоли низкой 
интенсивности, пыль

- сменные фильтрующие кассеты;
- напряжение питания 
220 В /  1 фаза 50 Гц;
- мощность вентилятора 1,1 кВт.

M -1  Передвижной механический фильтр с автоматической очисткой кассет

1200 20 F9 сварочная аэрозоль, пыль

- самоочищающиеся фильтрующие 
кассеты;
- напряжение питания 
220 В /  1 фаза 50 Гц;
- макс. давл. сжатого воздуха 5 атм.;
- потребляемая мощность 150 Вт;
- мощность вентилятора 1,1 кВт.

LF-400 Портативный механический фильтр

350 4,5 F9
аэрозоль при пайке, аэрозоль 

при мелких сварочных 
работах

- сменные фильтрующие кассеты;
- напряжение питания 
220 В /  1 фаза 50 Гц;
- мощность вентилятора 2х1000 Вт.

П М С Ф -1 /2 /3  Передвижные механические самоочищающиеся фильтры

ПМСФ-1/3
ПМСФ-2-160
ПМСФ-2-200
ПМСФ-2-2х160

12
20
20
20

F9 сварочная аэрозоль, пыль

- самоочистка фильтрующих кассет 
сжатым воздухом;

- напряжение питания 
220 В / 1 фаза 50 Гц;

- максимальное давление сж. воздуха 
5 атмосфер;

- потребляемая мощность 1,1кВт, 1,5 кВТ
- возможность обслуживания двух 

постов (для ПМСФ-2)
- вертикальное расположение 

картриджей (ПМСФ-2)
- встроенный компрессор сжатого воздуха 
(ПМСФ-2, опция)

*ГО С Т P EH779-2007 (DIN EN779-93)
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Стационарные фильтры с автоматической очисткой кассет

Стационарные м еханические фильтры с автоматической очисткой кассет предназначены для очистки сухих воз
душных потоков от пыли и дыма и эксплуатирую тся в составе систем очистки и рециркуляции воздуха или систем 
местной вытяжной вентиляции. О чистка кассеты происходит путем подачи импульса сжатого воздуха, что позволя
ет сущ ественно продлить срок службы кассеты, минимизировать обслуживание фильтра и соответственно снизить 
эксплуатационны е затраты.

Производительность,
м3/ч

Максимальное
давление,

Па

Активная
фильтрующая
поверхность,

м2

Степень
очистки,

класс
фильтра*

Тип загрязнения Нач. 
концентр. 
пыли, г/м3

Конструктивные особенности

S-1 Стационарный механический фильтр с автоматической очисткой кассет

1400 1200 20 F9
сварочный 

аэрозоль, дым, 
невзрывоопасная 
пыль

^ 2
- самоочищающиеся фильтрующие кассеты;
- напряжение питания 380 В /  3 фазы 

возможно 220 В /  1 фаза, 50 Гц;
- максимальное давление 5 атмосфер;
- потребляемая мощность 200 Вт;
- может крепиться к стене;
- для установки на полу необходимо 

заказать опорные ноги.

MDB Модульный фильтр с автоматической очисткой кассет

600-64000 1200-1500 24-960 F9
аэрозоли 

термической 
резки; сварочные 

аэрозоли; 
возгоны, 

паяльные дымы; 
пыли различные

£ 2
- самоочистка фильтрующих кассет;
- напряжение питания 220-380 В / 3 фазы 50 Гц
- потребляемая мощность пульта управления 
200 Вт;
- модульная конструкция позволяет 
построить фильтр требуемой производитель
ности и любой конфигурации в пределах 
имеющегося пространства;
- очень удобное подсоединение входных 
патрубков (с трех сторон) слева, справа, 
сверху; выходных патрубков- с четырех сторон;

ФМП Модульный фильтр с плоскими самоочищающимися картриджами

2000-12000 1200-1500 195 F9
аэрозоли 

плазменной, 
лазерной, газовой 
резки; сварочные 

аэрозоли; 
возгоны, 

паяльные дымы; 
пыли различные

£ 20
- уникальная конструкция с вертикальными 
плоскими картриджами;
- высокая начальная концентрация пыли;
- имеются модели со встроенным 
вентилятором
в шумопоглощающем кожухе.
- самоочистка фильтрующих кассет;
- напряжение питания 

380В/3 фазы 50 Гц 
220В/1 фазы 50 Гц;

- универсален для очистки воздуха в 
большинстве технических процессов.

*(D IN EN77993)
Фильтры могут быть изготовлены из нержавеющей стали для пищевой и ф армацевтической промышленности.

При выборе фильтров с автоматической очисткой кассет, необходимо предусмотреть:
- подачу сжатого воздуха от компрессорной станции к фильтру;
- выбрать тип (материал) фильтрующих кассет в зависим ости от характеристик пыли и процесса;
- подобрать вентилятор требуемой производительности для обеспечения эф ф ективного улавливания и очистки 
воздуха, учитывая, что чем меньше скорость прохождения через фильтр, тем выше его эф фективность очистки.
- предусмотреть способ установки фильтра (для S-1): напольная, настенная, потолочная; его конфигурацию: гори
зонтальная или вертикальная (для MDB) в пределах имеющегося пространства.

Для правильного подбора оборудования обращайтесь к  специалистам “СовПлим” .
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Электростатические фильтры EF-2000, EF-3000
Назначение
Стационарный воздушный фильтр EF серии с электростатическим  спо
собом фильтрации воздуха предназначен для очистки от аэрозолей 
твердых и сухих веществ, в том числе от сварочного дыма в системе 
приточной вытяжной и рециркулярной вентиляции цехов предприятий 
различных отраслей промышленности.
Все модели могут быть оснащены дополнительной системой сигнали
зации, предупреждающей о степени загрязненности  фильтра. Фильтр 
EF рассчитан на продолжительную работу в закры ты х помещ ениях 
при следующих климатических условиях:
- температура окружаю щ его воздуха от 10°С до 45°С;
- относительная влажность 80%  при 25°С.
О кружаю щ ая среда и очищ аемый воздух не должны быть взры воопас
ными, и не должны содержать агрессивны х газов и паров.

Принцип фильтрации
(1) предварительной очистки оседают частицы размером  до 50 м ик
рон. На следующем этапе более мелкие частицы заряжаю тся в элек
тростатическом  поле с напряжением  12000 В, пройдя через воль
фрамовые нити ячейки  ионизатора (2 ) и оседают на отрицательно 
заряж енны х пластинах осадительной ячейки  (3), находящихся под 
напряжением  6000 В. На этом этапе улавливаются частицы размером  
до 0,5 м икрона и менее. После этого воздух может быть дополни
тельно пропущен через фильтрующий элемент (4) из активированного 
угля, в котором отделяются запахи и газы. Фильтр из активирован
ного угля улавливает практически все токсичны е примеси воздуха с 
молекулярной массой более 40 атомных единиц и рекомендуется к 
установке по рециркуляционной схеме. В результате очищ енный воз
дух проходя через вентилятор выбрасывается наружу или в вентиля
ционную систему.

Чистый
свежий
воздух

Загрязненный 
воздух

Обозначения
, 20 D0 -  1 C -  2.6

Номинальный ток 
коммутируемой цепи, А*

Наличие сигнализации

Код приемной камеры

Тип

Серия фильтра

Номинальный ток  коммутируемой цепи для вентиляторов:
серии
серии
серии
серии
серии

F-1800
F-2100,
F-2101,
F-4700
F-6000,

1801 -
3000 -

3001 -

1,3 А 
1,8 A
2.6 А
4.6 A 
8,5 A

Пример: обозначения фильтра серии EF, тип 2000, 
с приемной камерой IS-2000 (1) с номинальным 
током  коммутируемой цепи 2,6 Ампера: «Фильтр 
EF-2000-1 с-2.6 Т У  3646-002-05159840-2000», где 
камеры:
1. IS-2000 (код 1) 2 вх.патрубка 0  160мм с двух 
боковы х сторон;
2. IS-2200 (код 2) вх.патрубок 0  160мм снизу;
3. IS-3000 (код 3) 2 вх. патрубка 0  250мм  с двух 
боковы х сторон;
4. IS-3200 (код 4) 2 вх.патрубка 0  160мм снизу;
5. STOS-2000 (код 9) малая приемная камера 
с патрубком 0  160мм снизу;
6 . STOS-3000 (код 10) малая приемная камера 
с патрубком 0  250 мм снизу.
Примечание: при стандартной поставке фильтры 
EF-2000 комплектую тся выходными пат-рубками 
(под вентилятор серии FUA)
0  160 мм и 0 250 мм, EF-3000 только патрубком 
0 250 мм.
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Основные узлы и комплектующие фильтра

£

i H

£

1. П реф ильтр

FF-2000
Для фильтров EF-2000 выполнен из 
алюминия (промывной).
FF-3000
Для фильтров EF-3000 и их моди
фикаций, выполнен из алюминия 
(промывной).

2. И о н и за ц и о н н а я  яче й ка

IO-2000
Для фильтров EF-2000, выполнена 
из алюминия и содержит 6 воль
ф рамовых ионизационны х нитей 
(промывн.).
IO-3000
Для фильтров EF-3000 и их моди
фикаций, выполнена из алюминия и 
содержит 10 вольфрамовых иониза
ционных нитей (промывная).

3. О садительная я че й ка

4. У го л ьн ы й  ф ильтр

CF-001
Для фильтров EF-2000 и его моди
фикации (сменный).
CF-002
Для фильтров EF-2000, EF-3000 и 
их модификаций (сменный).

Е С -2000
Для фильтров EF-2000, выполнена 
из алюминия и содержит 49 осади
тельных пластин (промывная). 
ЕС-3000
Для фильтров EF-3000 и их моди
фикаций, выполнена из алюминия и 
содержит 83 осадит. пластины (про
мывная).

5. П рием ная ка м е р а

IS-2000
Для фильтров EF-2000, имеет два 
входных патрубка с двух боковых 
сторон диаметром 160 мм и по
ставляется в комплекте с заглуш 
кой.
IS-3000
Для фильтров EF-3000 и их модифи
каций, имеет два входных патрубка 
с двух боковы х сторон диаметром 
250 мм и поставляется в комплекте 
с заглушкой.
IS-2200
Для фильтров EF-2000, имеет один 
входной патрубок снизу (в дне) ди

аметром 160 мм, который предназначен для подклю че
ния вы тяжного устройства KUA серии.
IS-3200
Для фильтров EF-3000 и их модификаций, имеет два 
входных патрубка снизу (в дне) диаметром 160 мм, 
которые предназначены для подключения вытяжных 
устройств k Ua  серии, поставляется в комплекте за 
глушкой.

6 . М о н та ж н ы й  ф ланец  по д  в ен тил ятор  FUA

EF-3000
Комплектую тся монтажны м фланцем 0 250мм.
EF-2000
Комплектуется монтажны м фланцем на 0  160 мм и на 
0  250 мм.

7. П ульт упр авле ния

B

L

7
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Габаритные размеры фильтров E F -2 0 0 0 , E F -3 0 0 0

Модель А, мм B, мм C, мм D, мм L, мм H, мм

EF-2000 670 506 527 580 550 250
EF-3000 670 506 782,5 580 550 250

Габаритные размеры приемной камеры

__
+  +

IS-2000/3000

A

+ I +
^т т т ~

8 отв. 08.5

+  О

•t, /
4 отв. 08.5

IS-3200

8 отв. 08.5

D

Модель Приемная камера А, мм B, мм C, мм D, мм

EF-2000 IS-2000/2200 405 514 355 160
EF-3000 IS-3000/3200 615 514 432 250

Ком плект поставки:
Фильтр требуемой модели поставляется в сборе с необходимой приемной камерой и монтажны м фланцем. Д о
полнительно заказы вается:
- угольный фильтр;
- монтажная рама;
- вентилятор.

Монтажная рама
PF-2000/3000/SP
М онтажная рама PF-2000/3000/SP предназначена для напольной установки фильтра 
EF-2000 , EF-3000 и его модификаций.

PF-5000/SP
М онтажная рама PF-3000/SP предназначена для напольной установки фильтра 
EF-3000 и его модификации.
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Технические характеристики
Напряжение: 380B (A, B, C, N и земля) для подключения вентилятора
Частота: 50 Гц
Мощность: max 200 Вт (1 фаза 220 В) без вентилятора
Ионизирующая кассета высокого напряжения: 12000 В
Коллекторная кассета высокого напряжения 6000 В
Максимальный ток по высокому напряжению: 4 мА (6000 В)

Модель
фильтра

Рекомендуемый
вентилятор

Максимальный 
поток воздуха*, 

м3/ч

Рекомендуемое 
количество 

рабочих мест

Активная 
фильтрующая 

поверхность, м2

Эффективность
очистки

Вес,
кг

EF-2000-C*** FUA-1800*
FUA-2100 800-1200

1
1-2** 9,6 > 92% 69

EF-3000-C*** FUA-2100*
FUA-3000
FUA-4700

1600-2400
2
2-3**
2-4**

16,4 > 92% 89

* подбирается в зависим ости от сопротивления сети, и подклю чаемых вы тяжных устройств (требуется консультация 
специалистов ЗАО “СовПлим“);
** количество вы тяжных устройств может быть увеличено при коэффициенте одновременности работы 0,5;
*** фильтр с сигнализацией. При включении фильтра загорается зеленая лампа, которая свидетельствует о нор
мальном ф ункционировании фильтра. На момент неисправности, автоматически загорается желтая лампа. Через 
15 секунд желтая лампа выключается, остается светится красная лампа, при этом вентилятор отключается от 
питания.
Примечание:
- Расход воздуха указан  без учета угольного фильтра, добавление которого уменьшает рекомендуемое значение 
на 200 (м3/ч).
- Вес указан  без учета вентилятора.

Способ подключения
1 .
2 .

1

1. EF-2000 с приемной камерой IS-2200 для прямой установки вы тяжного устройства;
2. EF-3000 с приемной камерой STOS-3000 для подсоединения воздуховода, диаметром 250 мм.

Эффективность очистки 
электростатического 
фильтра EF

Эфф ективность очистки фильтра зависит от с ко 
рости прохождения воздуха через фильтр, чем 
меньше расход воздуха, проходящего через 
фильтр, тем выше эф фективность его очистки.

Ось (X) - скорость прохождения воздуха через фильтр, м3/ч

60 С-^СовПлмм



Габаритные размеры E F -2 0 0 0 -1  и 5, E F -3 0 0 0 -3

IS2000 (EF2000-1) IS3000 (EF3000-3) STOS-2000
(EF-2000-9)

STOS-3000
(EF-3000-10)

>1— L 0 1 ”
0160

Модель 
с сигнализацией А Б В Г Д Е Ж И П

EF-2000-1 и 5 1036 166 527 350 165 190 - - 8
EF-2000-2 1036 - 527 350 - - - - -
EF-2000-9 805 - 527 350 - - 40 160 -
EF-3000-3 и 6 1115 236,5 782,5 560,5 255 268 - - 8,5
EF-3000-4 1115 - 782,5 560,5 - - - - -
EF-3000-10 820 - 782,5 560,5 - - 55 250 -
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Электростатический фильтр EF-5000

Особенности конструкции 
и преимущества
1. П р и  э л е к т р о с т а т и ч е с к о м  с п о с о б е  ф и л ь тр а ц и и  

о т с у т с т в у е т  н е о б х о д и м о с т ь  р е гу л я р н о й  з а м е н ы  
о с н о в н о го  ф и л ьтр ую щ е го  э л е м е н т а  -  о с а д и т е л ь 
ной  я ч е й к и , ч то  с у щ е с т в е н н о  с н и ж а е т  ф и н а н с о 
в ы е  з а т р а ты  на  о б с л у ж и в а н и е .

2. М о д е р н и з и р о в а н н а я  м о д е л ь  E F -5 0 0 0  п о л у ч и л а  
п а р а л л е л ь н о е  р а с п о л о ж е н и е  б л о ко в  ф ил ьтрац ии  
(в с т а р о й  м о д ел и  б л о ки  р а с п о л а га л и с ь  п о с л е д о 
ва те л ьн о ). Н о в а я  ко н ф и гу р а ц и я  ф и л ьтра  п о з в о 
л ил а  п о в ы с и т ь  р а с х о д  в о з д у х а , э ф ф е кт и в н о с т ь  
о ч и с т к и  и с н и з и т ь  с о п р о т и в л е н и е .

3. В к о н с т р у к ц и ю  ф и л ьтр а  д о б а в л е н а  п р о т и в о в ы 
б р о с о в а я  к а с с е т а ,  з а щ и щ а ю щ а я  о т  с л у ч а й н о 
г о  в ы х л о п а  с к о п и в ш е й с я  н а  о с а д и т е л ь н о й  
я ч е й к е  п ы л и  в м о м е н т  в кл ю ч е н и я  в е н ти л я то р а  
(у к а з а н н ы е  с л у ч а и  в о з м о ж н ы , есл и  ф ильтр  д л и 
т е л ь н о е  в р е м я  не о ч и щ а л ся ).

Назначение
Электростатические фильтры серии EF-5000 пред
назначены для очистки воздуха от сварочных 
аэрозолей и аналогичных частиц (не металли
ческой) пыли. Идеально подходят для очист
ки воздуха при сварке замасленных металлов. 
Электростатические фильтры не рекомендует
ся применять при интенсивных видах сварки, 
т.к. в этих случаях требуется частая промы вка 
кассет.

4. О п ц и о н а л ь н о  д о б а в л е н ы  д в а  м о д у л я  о ч и с т к и  
в о з д у х а  о т  га з о в ы х  с о с т а в л я ю щ и х . В з а в и с и 
м о с ти  о т  у с л о в и й  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а , 
в о з м о ж н о  д о п о л н и те л ь н о  з а к а з а т ь :
• м о д ул ь  у го л ь н ы х  ф и л ьтров

• м о д ул ь  и о н н о -о б м е н н ы х  ф и л ьтров

5. Ф и л ь тр  п о с та в л я е тс я  в с б о р е  с  в ы б р а н н ы м  т и 
по м  п р и е м н о й  ка м е р ы  (и м е е тс я  тр и  ти п а )

6 . К о н с т р у к ц и я  п р и е м н о й  ка м е р ы  п о з в о л я е т  п о д 
к л ю ч и т ь  н е п о с р е д с т в е н н о  к  ф и л ь тр у  д в а  в ы 
т я ж н ы х  у с т р о й с т в а  с  у в е л и ч е н н ы м  р а с х о д о м  
в о з д у х а  K U A -2 0 0 .

7. В ы т я ж н о й  в е н т и л я т о р  с е р и и  F U A  м о ж е т  у с т а 
н а в л и в а ться  н е п о с р е д с т в е н н о  на  в е р хн и й  ко н ус  
ф ильтра. П ри  н е о б хо д и м о сти , в ы тя ж н о й  в е н ти л я 
т о р  в о з м о ж н о  м о н ти р о в а ть  отд ел ьной  о т  ф ильтра.

8 . Ф и л ь тр ы  п о с та в л я ю тс я  с о  в с т р о е н н ы м  п у с к а т е 
л е м  в е н т и л я т о р а  и т е п л о в ы м  реле , с о о т в е т с т в у 
ю щ и м  м о щ н о с ти  д в и га те л я .

Эскиз Модель

Модель
совместимого

вентилятора
(заказывается

отдельно)

Модель приемной камеры (входит 
в комплект поставки, отгружается 

в сборе с фильтром)

Рекомендуемый 
расход 

воздуха, м3/час

EF-5000-11-4.6C FUA/FUK-4700

IS-5000 (№ 11) (два входных патруб
ка 0  250 мм — с правой и левой 
стороны приемной камеры)

3000-4000

EF-5000-11-8.5C FUA/FUK-6000 4000-4800

EF-5000-12-4.6C FUA/FUK-4700 IS-5200 (№12) (два входных па
трубка 0  200 мм в нижней части 
приемной камеры)
Предусмотрено крепление к камере 
двух вытяжных устройств KUA-200- 
2-H, KUA-200-3-H, либо двух воз
духоводов 0  200 мм

3000-4000

NB11 EF-5000-12-8.5C FUA/FUK-6000 4000-4800

N B 1 2

EF-5000-13-4.6C FUA/FUK-4700
STOS-5000 (№13) (малая приемная 
камера с одним входным патрубком 
0  250 мм расположенным в нижней 
части)

3000-4000

< s >-
EF-5000-13-8,5c FUA/FUK-6000 4000-4800
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Дополнительные опции для E F-5000

Эскиз Модель Наименование. Описание. Сопротивление,
Па

MIF-EF5

1. Модуль ионно-обменных фильтров 
для EF-5000.
Предназначен для высокоэффективного улавлива
ния газовых составляющих, содержащихся в сва
рочных аэрозолях. Также, в отличие от фильтров 
из активированного угля имеет низкое аэродина
мическое сопротивление.
Состоит из металлического корпуса с дверцой, 
внутри которого расположены два сменных кар
триджа IEC-3 из специальной ионообменной тка
ни. Картриджи входят в комплект поставки мо
дуля.
Модуль устанавливается сверху основного корпуса 
фильтров серии EF-5000.

2. Фильтр EF-5000 в сборе с модулем MIF- 
EFS

100

MCF-EF5

1. Модуль угольных фильтров для EF-5000.
Наиболее эффективна для улавливания дурнопах- 
нущих (VOC) газов и CO. Также с разной эффек
тивностью улавливает некоторые другие газовые 
составляющие сварочных аэрозолей.
В отличие от модуля ионно-обменного, модуль 
угольных фильтров имеет более компактный кор
пус, внутри которого расположены два стандарт
ных сменных угольных фильтра CF-002.
В комплект поставки секции MCF-EF5 входит два 
угольных фильтра CF-002.

2. Фильтр EF-5000 в сборе с модулем MCF- 
EFS

400

Сменные элементы и запасные части
Эскиз Модель Описание

Сменные фильтрующие элементы для EF-5000

о BF-EF5 Противовыбросовый выходной фильтр, G4.
Только для фильтров модернизированной серии EF-5000. Требуется 2 шт.

Ф CF-002 Угольный фильтр. Требуется 2 шт.

т IEC-3-EF5

Картридж ионообменный, тип 3 для EF-5000
Предназначен для очистки воздуха от газовых составляющих в сварочных аэро
золях.
Ориентировочный срок службы - 6 месяцев при односменном графике работы. 
Требуется 2 шт.

Запасные части для EF-5000

ф EC-3000/SP Осадительная ячейка. Промывная. Содержит 83 осадительных пластины. Активная 
фильтрующая поверхность 16,4 м2.Требуется 2 шт.

ф IO-3000/SP Ионизационная ячейка. Промывная. Содержит 10 вольфрамовых ионизационных 
нитей. Требуется 2 шт.

FF-3000 Фильтр предварительной очистки. Промывной. Требуется 2 шт.

Опции для всех электростатических фильтров

II Моющее
средство

Моющее средство (концентрат) для очистки фильтрующих кассет электростатических 
фильтров серии EF, EFO, EMK, Electromax, 5л (1 канистра)
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Внешний вид и размеры EF-5000 с модулем угольных фильтров MCF-EF5

Внешний вид и размеры EF-5000 с модулем ионообменных фильтров MIF-EF5

Габаритные размеры фильтра EF-5000 (без дополниительных модулей) и способ 
крепления на нем вентилятора

64 С-^СовПлмм



Передвижной электростатический фильтр EMK
Назначение
Передвижной фильтровентиляционный агрегат этой серии с электро
статическим  способом фильтрации воздуха предназначен для очистки 
загрязненного воздуха от аэрозолей сухих частиц различных видов 
дыма (в том числе и сварочного) и пыли, а такж е  других частиц 
вредных веществ, размером  до 0,05 микрона.
Воздушный фильтр эксплуатируется в помещении совм естно с гибким 
вы тяжным устройством  типа KUA-S, радиус рабочей зоны которого 
достигает 4 м. Температура перемещ аемого воздушного потока не 
должна превышать 80°С. Очищаемый воздушный поток не должен со 
держать взры воопасны х смесей и металлической пыли.

Конструктивные особенности
Корпус фильтра изготавливается из листовой стали и окрашивается 
вы сококачественной порош ковой краской, которая обеспечивает вы
сокую  защиту корпуса от воздействий окружаю щ ей среды. Непосред
ственно в корпусе фильтра располагаются фильтрующие кассеты про
мышленного типа и вентилятор. Сверху корпуса фильтра при помощи 
поворотной муфты крепится вытяжное устройство типа KUA-M -X/S/SP, 
позволяющее подводить к фильтру загрязненны й воздух, удаляемый 
из рабочей зоны радиусом до 4м. Фильтр снабжен надежными коле
сами и ручкой для его перемещения. Управление работой фильтра 
происходит через пульт управления, расположенный под ручкой для 
перемещения.

Чистый
воздух

Загрязненный
воздух

Ручка для 
перемещени

Корпус

Пульт

Предварительныцй
фильтр

Ионизационная
кассета

Осадительная
кассета

Угольная кассета
Крыльчатка
вентилятора

Однофазный
электродвигатель

Принцип работы фильтра
Принцип действия электростатических фильтров основан на заряде 
аэрозольных частиц и последующем их осаждении под действием 
электростатического поля. Воздушно-пылевой поток улавливается и 
засасывается в фильтр гибким  вы тяжным устройством, расположен
ным сверху корпуса электростатического фильтра. Крупны е части
цы осаждаются на фильтре предварительной очистки (механическим  
способом). Далее при прохождении ионизационной кассеты частицы 
заряжаю тся в электростатическом  поле коронного разряда проволоч
ных электродов под действием напряжения 12000В. Затем частицы 
оседают на электродах осадительной кассеты, выполненных в виде 
пластин, под воздействием электростатического поля между за зе м 
ленными электродами (имеющими нулевой потенциал) и электрода
ми, находящимися под потенциалом 6000 В. В озможны е остающиеся 
газы, могут поглощаться фильтром из активированного угля, распо
ложенны м за осадительной кассетой, затем чистый свежий воздух 
подается в помещение.

Фильтр из активированного угля в ком плект поставки не 
входит, заказы вается дополнительно.

Обозначения 
EMK -  16 00  C

'  *  _____I '  . м . 1

Наличие сигнализации

Тип

Серия (агрегат с одним вытяжным 
устройством)

2EMK. -  . 1 6 00  С
Наличие сигнализации

Тип

Серия (агрегат с двумя вы тяж ны 
ми устройствами)

65

EM
K 

I 
I 

Ф
И

Л
Ь

Т
Р

Ы



EM
K 

I 
I 

Ф
И

Л
Ь

Т
Р

Ы

Основные узлы и комплектующие фильтра

1. префильтр FF-3000 (промывной) выполнен из 
алюминия;
2. ионизационная ячейка Ю-3000, содержит 10 
нитей, для фильтра ЕМК-1600 (промывная);
3. осадительная ячейка ЕС-3000, содержит 83 
осадительные пластины, для фильтра ЕМК-1600 
(промывная);
4. сменный угольный фильтр CF-002, для фильтра 
ЕМК-1600, опция (в комплект поставки не входит);
5. двигатель вентилятора;
6. пульт управления;
7. выпускной канал;
8. вытяжное устройство.

Габаритные размеры
Модель L (мм) H (мм) C (мм) L1 (мм) C1 (мм)

EMK-1600/SP 1230 1180 902 515 910

Устройство сигнализации предназначено для отключения электростатических фильтров при возникновении 
аварийных и недопустимых условиях работы, влияющих на снижение эффективности очистки, а именно:
- недопустимом загрязнении осадительной и ионизационной кассет;
- при возникновении короткого замыкания высокого напряжения;
- при повреждении высоковольтных кабелей, наконечников, изоляторов кассет, проходных изоляторов на корпусе 

фильтра, вызывающих кратковременные пробои по высокому напряжению;
- при выходе из строя высоковольтного блока питания.

Комплектация для Е М К -1 60 0с

- встроенный вентилятор;
- встроенный пульт управления;
- ионизационная кассета;
- осадительная кассета;
- колеса поворотные - 2 шт. (одно из них с 
тормозом);
- колеса неповоротные -  2 шт. (в комплекте с 
осью и крепежом -  1 комплект);
- фланец для крепления вытяжного устройства 
KUA-M-XS (для серии 2ЕМК-1600С - два фланца);
- электрический кабель L=5 м с вилкой с 
заземлением.
Не входит в комплект (заказывается 
дополнительно):
- вытяжное устройство KUA-M-XS (крепится к 
фланцу на верхней крышке фильтра)(для серии 
2ЕМК-1600с - два вытяжных устройства KUA-M-XS);
- кассета из активированного угля CF-002.

Основные технические характеристики

Модельный ряд вытяжных устройств, 
для установки на фильтрах Е М К -1 600с

KUA-M-2S Радиус 
действия: 
2 метра

Стандартное вытяжное устройство 
0  160 мм., без подсветки.

KUA-M-2SL Стандартное вытяжное устройство 
с подсветкой нам воронке.

KUA-M-3S
Радиус 

действия: 
3 метра

Стандартное вытяжное устройство 
0  160 мм., без подсветки

KUA-M-3SL
Стандартное вытяжное устройство с 
подсветкой в воронке. На воронке имеется 
одна клавиша: для включения подсветки.

KUA-M-4S
Радиус 

действия: 
4 метра

Стандартное вытяжное устройство 
0  160 мм., без подсветки

KUA-M-4SL Стандартное вытяжное устройство 
с подсветкой нам воронке.

Напряжение 220 В
Частота 50 Гц
Потребляемая фильтром мощность max 100 Вт (без вентилятора)
Мощность вентилятора 0,75 кВт
Максимальный расход воздуха 1500 м3/ч
Активная фильтрующая поверхность 16,4 м2
Эффективность > 92%
Напряжение на ионизирующей кассете 12000 В
Напряжение на коллекторной кассете 6000 В
Максимальный ток по высокому напряжению 4 мА (6000 В)
Вес: 120 кг
Средний срок службы кассеты CF-002 6 месяцев (зависит от интенсивности сварочных работ)

Порядок заказа
При заказе агрегатов ЕМК необходимо указать:
- модель фильтра: ЕМК-1600С (с одним вытяжным устройством); или 2ЕМК-1600С (с двумя вытяжными устройствами);
- модель вытяжного устройства (смотри таблицу «Модельный ряд вытяжных устройств»);
- кассету из активированного угля (если требуется).
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Электростатический фильтр от масляного тумана EFO
Назначение
Стационарный воздушный фильтр этой серии с электростатическим 
способом фильтрации воздуха предназначен для очистки за грязненно
го воздуха от частиц различных видов маслосодержащих выделений, 
аэрозоля СО Ж  с содержанием масла свыше 5%  и мелкодисперсной 
пыли, а такж е  от других частиц вредных веществ, размером  до 
0,01 микрона. Воздушный фильтр эксплуатируется в различных по
мещениях в составе систем очистки и рециркуляции воздуха или си 
стем вытяжной вентиляции. Температура перемещ аемого воздушного 
потока не должна превышать 80°С. Очищаемый воздушный поток не 
должен содержать взры воопасны х смесей, паров масел с точкой воз
горания ниже 150°С, аэрозолей СОЖ , содержащих металлопорошки.

Принцип фильтрации

На первой стадии очистки гидрофильтр (1) улавливает всю жидкую  
фракцию, предотвращая замасливание фильтра, а в фильтрующем 
элементе предварительной очистки (2 ) оседают крупны е частицы за 
грязненного воздуха. На следующем этапе более мелкие частицы 
заряжаю тся в электростатическом  поле с напряжением  12000 В, 
пройдя через вольфрамовые нити ячейки  ионизатора (3) и оседают 
на отрицательно заряж енны х пластинах осадительной ячейки  (4), на
ходящихся под напряжением  6000 В. На этом этапе улавливаются 
частицы размером  до 0,05 микрона и менее. В результате очищенный 
воздух проходя через вентилятор выбрасывается наружу или в вен
тиляционную  систему.

Чистый
воздух

Загрязненный
воздух

Обозначения

EFO, -  ,2000, -  l5CJ -  2 6
Номинальный ток, 
коммутируемой цепи, А

Номер приемной камеры (5,6) 
С -  наличие сигнализации

Тип фильтра 2000, 3000/SP

Серия фильтра

5

4
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Основные узлы и комплектующие фильтра Приемная камера
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1. Гидрофильтр
- Гидрофильтр IMP-2000, улавливатель масляного ту 
мана лабиринтного типа выполнен из алюминия, для 
фильтров EFO-2000 (промывной).
- Гидрофильтр IMP-3000, улавливатель масляного ту 
мана лабиринтного типа выполнен из алюминия, для 
фильтров EFO-3000 и EFO-5000 (промывной).
2. Префильтр
- Префильтр FFO-2000 выполнен из полимера, находя
щемся в алюминиевом корпусе, для фильтров EFO-2000 
(промывной).
- Префильтр FFO-3000 для фильров EFO-3000 и EFO- 
5000 (промывной).
3. И онизационная ячейка
- Ионизационная ячейка  IOO-3000 выполнена из алю
миния и содержит 6 вольфрамовых ионизационных ни
тей, для фильтров EFO-2000 (промывная).
- И онизационная ячейка  IOO-3000 содержит 10 иони
зационны х нитей, для фильтров EFO-3000 и EFO-5000 
(промывная).

Габаритные размеры

4. Осадительная ячейка
- Осадительная ячейка  EC-2000 выполнена из алюминия 
и содержит 49 осадительных пластин, для фильтров 
EFO-3000 (промывная).
- Осадительная ячейка  EC-3000 содержит 83 осадитель
ные пластины, для фильтров EFO-3000 и EFO-5000 (про
мывная).
5. М о н та ж н ы й  ф ланец
6 . П рием ная ка м е р а
- Приемная камера ISO-2000 (код 5) с искрогасителем 
и дренажны м отверстием диаметром 20 мм  для мас- 
лостока, имеет два входных отверстия с двух боковых 
сторон и поставляется с двумя входными фланцами и 
заглуш кой, для фильтров E fO -2000 .
- Приемная камера ISO-3000 (код 6) с искрогасителем и 
дренажны м отверстием диаметром 20 мм для маслосто- 
ка, имеет два входных отверстия с двух боковы х сторон 
и поставляется с 2 -мя входными фланцами и заглушкой, 
для фильтров EFO-3000 и EFO-5000.
7. В ход н ой  ф ланец
8 . Д р е н а ж н ы й  слив
9. П ульт упр авле ния

Модель A, (мм) B, (мм) C, (мм) D, (мм) E, (мм) F, (мм) G, (мм) H, (мм)

EFO-2000^SP 600 549 506 250 80 527 350 670
EFO-3000^SP 600 549 506 250 80 783 561 670

Габаритные размеры приемной камеры

Модель Модель K, (мм) L, (мм) J, (мм) I, (мм)
фильтра камеры

EFO-2000^SP ISO-2000 405 514 362 160
EFO-3000^SP ISO-3000 615 514 440 250

Технические характеристики
Д опо л н ен и е :

- эффективность очистки фильтра > 92%;
- входное напряжение 3 фазы /  380 В, частота 
сети 50 Гц;
- потребляемая мощность- m ax 200 Вт (без 
вентилятора);
- максимальный ток- 4 мА;

Модель
фильтра

Рекомендуемый
вентилятор

Макс. расход 
воздуха, м3/ч

Макс. потеря 
давления, Па

Активная
фильтрующая
поверхность,

м2

Вес, кг

EFO-2000/SP FUA-3000/SP 1200 900 9,6 80
EFO-3000/SP FUA-4700/SP 2000 1200 16,4 102
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Механический фильтр от масляного тумана M W -2

т
П роизводство “P lym oVent“

Назначение
Стационарный воздушный фильтр этой серии с механическим  спосо
бом фильтрации предназначен для трехступенчатой очистки за гр я з
ненного воздуха от различных маслосодержащих выделений (масля
ного тумана, аэрозолей СОЖ ). В отличие от фильтра EFO, фильтр 
MW  рассчитан прежде всего на удаление тум ана масляных эмульсий.

Особоенности эксплуатации
Фильтр эксплуатируется в закры ты х помещ ениях в составе систем 
очистки и рециркуляции воздуха или систем вытяжной вентиляции. 
Температура перемещ аемого воздушнооо потока не должна превы 
шать 90°С. Очищаемый воздушный поток не должен содержать взры 
воопасны х смесей.

Внимание!
Фильтры M W  не предназначены для очистки воздуха от масел с высо
кой вязкостью  и высокой концентрацией пыли. Фильтры MW  идеально 
подходят для очистки воздуха от масляных туманов, СО Ж  и дымов, 
образующ ихся при работе на различных станках -  токарны х, ф резер
ных, сверлильных, резьбонарезных, шлифовальных, а такж е другого 
станочноого оборудования, где применяю тся СО Ж  (эмульсии на во
дной основе с любым процентным содержанием масла, синтетическое 
масло, полусинтетическое масло, масляный дистиллят без присадок 
для резки и пр.).

Конструктивные особенности
Фильтр, при помощи монтажного комплекта, который заказы вается 
дополнительно, может крепиться к  стене, на опорной балке или прямо 
на станке в кожухе (предусмотрено несколько вариантов установки). 
Н епосредственно на фильтр серии MW, при помощи специального 
монтажного комплекта, устанавливается вытяжной вентилятор, кото
рый вместе с монтажны м комплектом заказы вается дополнительно. 
Для удобства эксплуатации фильтр оборудован стрелочным индикато
ром контроля давления в фильтре и степени загрязненности  фильтра.

Комплект поставки:
Фильтр поставляется в сборе с фильтр-кассетой тонкой очистки. До
полнительно м ожно заказать запасные кассеты, монтажный комплект 
для подвесного крепления, монтажный ком плект для установки  на 
станок, вытяжной вентилятор с монтажны м комплектом, входной па
трубок с отделителем охлаждающей жидкости и дренажны м штуцером 
(наружный диаметр штуцера 10 мм).

Чистый
воздух

Загрязненный
воздух

Ассортимент
M W -2 -  механический фильтр без индивидуального вентилятора

Принцип фильтрации
Загрязненны й воздух подводится к  входному патрубку снизу корпуса 
фильтра по воздуховоду или при помощи специальных маслостойких 
шлангов или фильтр монтируется непосредственно на технологическое 
оборудование (станок).

на первой стадии очистки специальная самоочищ ающаюся центрифуга 
“AquaSpin“ осаждает ж идкую  ф ракцию и частицы разм ером  до 
1 микрона. На втором этапе воздушный поток проходит через за 
щитный чехол из полиэстера стойкий к  воздействиям СОЖ, дыма и 
т.п., который предохраняет фильтр тонкой очистки от повреждения и 
задерживает частицы менее 1 микрона.

На последнем этапе фильтрующим элементом тонкой очистки 
“Coolant-Tec“ улавливаются частицы размером  до 0,1 микрона.

В результате очищ енный воздух выходит сверху корпуса фильтра.
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M W -2

Размеры MW-2

A, мм 542
B, мм 645
C, мм 428
D, мм 390
E, мм 597
F, мм 442

G, мм 165
H, мм 159

I, мм 10,5

Технические характеристики

Модель MW-2

Рекомендуемый расход воздуха, м3/ч 550
Начальная потеря давления, Па 150
Максимальная потеря давления, Па 1000
Рабочая потеря давления, Па 500
Активная фильтрующая поверхность, Па 10,0
Степень очистки, ГОСТ P 51251-99 (DIN EN779-3) F9
Рекомендуемый вентилятор FUA1800, FUA1300
Скорость потока, м/с 14
Масса, кг 13
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Фильтры масляных туманов серии S, FX
П р о и з в о д с т в о : F ilte rm is t ,  В е л и к о б р и т а н и я

Назначение
Фильтры Filterm ist (Великобритания) серии S и FX 
являются последним поколением устройств с вра
щающимся барабаном, предназначенных для очист
ки воздуха от масляных туманов, аэрозолей СОЖ  
и водяного пара.
Фильтры Filterm ist применяю тся во всех видах ста
ночных операций всех отраслей промышленности, 
в том числе механообработке, электроэрозионной 
обработке, токарны х работах, распылении масла 
при изготовлении продуктов питания, а такж е  про
мышленной мойке различных изделий.

О сновным элементом устройств F ilterm ist является, вращаемый асинхронным двигателем перфорированный бара
бан со специальными вкладками, который выполняет две основны х функции:

• с о з д а н и е  т я ги  з а  с ч е т  в с т р о е н н ы х  л о п а с те й , к о т о р ы е  в ы п о л н я ю т  т у  ж е  ф у н кц и ю , ч то  и р а б о ч е е  
ко л е с о  ц е н т р о б е ж н о го  в е н ти л я то р а ;

• за х в а т , ко а л е с ц е н ц и ю , о тд ел ен и е  и п р о д в и ж е н и е  (за  с ч е т  ц е н т р о б е ж н ы х  сил) ка п е л ь  воды  и м а сл а  
ч е р е з  ко л л е кто р н ы й  п а тр у б о к  в м а с л о с б о р н и к  или о х л а ж д а ю щ у ю  с и с т е м у  с т а н ка .

П ри  э то м  о ч и щ е н н ы й  о т  п р и м е с е й  в о зд у х , п р о хо д я  ч е р е з  с п е ц и а л ь н у ю  в с т а в к у  и з  я ч е и с т о го  м а те р и а л а , 
в ы б р а с ы в а е т с я  в в е р х . В с т а в к а  в ы п о л н я е т  ф у н к ц и ю  гл уш ител я  а э р о д и н а м и ч е с к о го  ш ум а .

П о д о б н о е  к о н с т р у к т и в н о е  р е ш е н и е  д а е т  ф и л ьтрам  т а к о го  к л а с с а  ц ел ы й  ряд  п р е и м у щ е с тв :
• к о м п а к т н о с т ь ;
• э к о н о м и ч н о с т ь  (за  с ч е т  н и з к о й  м о щ н о с ти  э л е к т р о д в и га т е л я  и н и з к о го  э л е кт р о п о т р е б л е н и я );
•  о т с у т с т в и е  о т д е л ь н о го  в е н ти л я то р а ;
• п р е д е л ь н о  н и з к и й  у р о в е н ь  ш ум а ;
• б л а го д а р я  м а л ы м  га б а р и та м , ф ильтры  у с т а н а в л и в а ю т с я  н е п о с р е д с т в е н н о  на  с т а н ке ;
• для м о н т а ж а  и о б с л у ж и в а н и я  не т р е б у е т с я  д о п о л н и те л ь н о й  п о д го т о в к и  п е р с о н а л а ;
• при  у с т а н о в к е  на  с т а н к е  не т р е б у ю т с я  д о п о л н и те л ь н ы е  в о з д у х о в о д ы  или с о е д и н и те л ь н ы е  ш ланги ;
• о т с у т с т в и е  в о з д у х о в о д о в  и с к л ю ч а е т  о б р а з о в а н и е  м а с л я н ы х  о тл о ж е н и й , ко т о р ы е  м о гу т  с п р о в о ц и р о 

вать  п о ж а р ;
• о т с у т с т в и е  в о з д у х о в о д о в  т а к ж е  с н и ж а е т  и з д е р ж к и  на  их  р е гу л я р н о е  о б с л у ж и в а н и е  (о б с л е д о в а н и е , 

п р о м ы в к а , п р о ч и с т ка );
•  бол ьш о й  м е ж с е р в и с н ы й  и н те р в а л ;
• н и з к а я  с т о и м о с т ь  р а с х о д н ы х  м а те р и а л о в ;
• с е м ь  м оделей  с  расход ом  в о зд у х а  о т  180 м 3/  час  до 27 50  м 3/час .
•  п р е д н а з н а ч е н ы  для о ч и с т к и  в о з д у х а  с  в ы с о ко й  ко н ц е н т р а ц и е й  в о д я н о го  пара ;
• для р а б о ты  с  в о д я н ы м  п а р о м  в ы п у с ка ю т с я  м о д ел и  и з  н е р ж а в е ю щ е й  стал и .

Принцип действия фильтра

Возврат чистого воздуха в рабочуюю зону

В озврат 
чистого  масла 
станку

Маслянный туман от источника

Особенности конструкции и преимущества
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Модель
Максимальный 

расход 
воздуха, м3/ч

Электродвигатель
A B C D Вес Уровень

шума
дБаМощность, кВт Напряжение,

В
мм мм мм мм кг

S200 180 0,18 380 260 293 30 73 6 62
S400 425 0,55 380 325 416 45 148 14,5 65
S800 800 0,55 380 325 465 45 148 15,5 67

Краткие технические характеристики. FX серия

Модель
Максимальный 

расход 
воздуха, м3/ч

Электродвигатель
A

мм
B

мм
C

мм
D

мм
E

мм
F

мм
Вес
кг

Уровень
шума
дБаМощность,

кВт
Напряжение,

В

FX4002 1250 1,5 380 357 550 55 148 314 398 24 70
FX5002 1675 2,2 380 357 655 55 198 385 398 29 71
FX6002 2000 2,2 380 438 654 55 198 435 485 34 73
FX7002 2750 2,2 380 438 654 55 198 434 485 34 73

Конечный фильтр

В некоторы х случаях масляны е тум аны  м о гут  с о 
держать частицы  менее 0,5 м км . Для улавливания 
подобны х ча сти ц  пр ед усм отре н а  дополнительная 
ступе н ь  о ч и стки  в виде спе ц иа л ьн о го  ко н е чн о го  
фильтра тонкой  очистки . Он крепится на верхней 
части фильтра.
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Фильтры масляных туманов серии ME
Модели M E -31 , М Е -32  
Назначение
Стационарные фильтрующие агрегаты  ME-31 и МЕ-32 предназна
чены преим ущ ественно для улавливания масляны х тум анов, о б 
разую щ ихся при маш инной обработке металлов, в которы х при 
меняется масло или эм ульсии вы сокой вязкости .

Описание и особенности применения
М одель ME-31 имеет 4-х ступенча тую  систем у фильтрации. П ри 
м еняется, предпочтительно, в случаях, когда очищ енны й воздух 
после фильтра удаляется в атмосф еру.

М од ел ь  M E -32  им еет 5-ти с ту п е н ч а ту ю  с и с те м у  ф ильтрации. 
П ятая ступен ь : H EP A -фильтр. П ри м е ня ется , предпочтительно, 
в случаях, когда очищ енны й воздух после фильтра возвращ ается 
в рабочее помещ ение.
О сновны е элем енты  и их назначение

Основыне элементы и их назначение

MistEliminator ME-31/ME-32

МЕ-31 МЕ-32

МЕ-31 серия:
1. Входной модуль
П ресепаратор, отделяющий крупны е частицы  за гря зн е ни й  из 
воздуш ного потока  перед входом в фильтр.

2. Ги д р о ф и л ьтр
Фильтр для отделения капель масла из воздуха и коалесценции 
м асяляного  тум ан а  в капли.

3. А л ю м и н и е в ы й  пр е ф и л ьтр
Ф ильтр для отделения крупны х тверды х частиц из ф ильтруе
м ого  воздуха
4. Р у ка в н ы й  ф ил ьтр
Ф ильтр основной  фильтрации
Д о п о л н и т е л ь н о  для М Е-32 с е р и и :
5. H E P A -ф и л ьтр
Для окончательной фильтрации.

Модели M E -41 , M E -42 , М Е -4 2 / F I  435 , M E -4 2 /F 2  435

Назначение
С тационарны е фильтрующие агрегаты , предназначенны  преим у
щ ественно для улавливания масляны х тум анов, образую щ ихся 
при маш инной обработке металлов, в которы х прим еняется р е 
генерируем ое масло или эм ульсии низкой вязкости .

Описание и особенности применения
М од ел ь  M E-41 им ее т 5-ти  с ту п е н ч а ту ю  с и с те м у  ф ильтрации. 
П рим еняется, предпочтительно, в случаях, когда очищ енны й в о з 
дух после фильтра удаляется в атмосф еру.

М од ел ь  M E -42  им еет 6 -ти с ту п е н ч а ту ю  с и с те м у  ф ильтрации. 
Ш естая ступень: HEPA-фильтр. П рим еняется, предпочтительно, 
в случаях, когда очищ енны й воздух после фильтра возвращ ается 
в рабочее помещ ение.

М одель M E-42 /F1 оснащ ена встроенны м  вентилятором  1,1 кВт 
в ш умопоглощ аю щ ем модуле.

М одель M E -42 /F 2  оснащ ена встроенны м  вентилятором  2,2 кВт 
в ш умопоглощ аю щ ем модуле.
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Основные элементы и их назначение

MistEliminator M E -4 1 /M E -4 2

МЕ-41 МЕ-42

МЕ-41 серия:

1. Входной модуль
П ресепаратор, отделяющ ий крупны е частицы  за грязн е ни й  из 
воздуш ного потока  перед входом в фильтр.

2. Ги д р о ф и л ьтр
Ф ильтр для отделения капель масла из воздуха и коалесцен- 
ции м асяляного  тум ан а  в капли.

3. А л ю м и н и е в ы й  пр е ф и л ьтр
Ф ильтр для отделения крупны х тверды х частиц из ф ильтруе
м ого  воздуха

4. ОС-1
С амоосуш аю щ аяся фильтрующая кассета, коалесцирует м а с
ляный тум ан  в капли и улавливает:
- ОС-1: стадия 1, частицы  среднего  размера;

5. О С-2
С амоосуш аю щ аяся фильтрующая кассета, коалесцирует м а с
ляный тум ан  в капли и улавливает:
- ОС-2: стадия 2, мельчайш ие частицы.

Д о п о л н и т е л ь н о  для М Е -42 с е р и и :

6 . H E P A -ф и л ьтр
Для окончательной фильтрации.

M E -4 2 /F 1  43 5  и M E -4 2 /F 2  435

N/O
Основные элементы у фильтров ME-42/F1 435 и ME-42/ F2 435 такие 
же, как у ME-42. Сверху добавляется шумопоглощающий модуль 
с вентилятором (7)

Модель

ME-42/F1 435

ME-42/F2 435

Тип
вентилятора

O

Характеристика вентилятора

Мощность двигателя — 1.1 кВт, 
макс. производительность — 
1200 м3/час 
230-400V /  3ph /  50Hz

Мощность двигателя — 2.2 кВт, 
макс. производительность — 
2000 м3/час 
230-400V/3ph/50Hz

N

Стандартный комплект поставки
1. Собранны й фильтр
2. Р егулировочны е нож ки  —  4 шт.
3. З аглуш ка и  250 мм
4. М аслосборник 8 литров —  1 шт.

Заказывается дополнительно
1. Вентилятор серии FUA или FUK
2. С оединительны й ф ланец FF-FA N /S  или FF-FAN /B  

или F F -F A N -B /S P  —  для у с та н о в ки  вентил ятора  
(серии FUA) непосредственно на верхней крыш ке 
фильтра ME.

3. Соединительны й фланец FF-D UCT/250 —  для под
клю чения воздуховода (в случаях крепления вен 
тилятора (серии FUK) отдельно от фильтра ME).

В н и м а н и е !
При ком плектации  фильтров ME вентиляторами 
производства  «Plym oVent» необходимо заказы вать  
соединительны е фланцы FF-FAN/S  или FF-FAN/B. Для 
вентиляторов производства  ЗАО  «СовПлим» з а ка з ы 
вается соединительны й фланец модели FF-FA N -B /S P
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Основные технические характеристики для моделей фильтров M E -31 , М Е -32 , 
M E -41 , М Е -4 2 / F I ,  M E -4 2 /F 2

Модель для заказа Расход воздуха (макс)

ME-31 3000 м3/час

ME-32 3000 м3/час

ME-41 2000 м3/час

ME-42 2000 м3/час

ME-42/F1 435 1200 м3/час

ME-42/F2 435 2000 м3/час

Потеря давления (для расчетных целей)

ME-31 700 Па

ME-32 1200 Па

ME-41 1300 Па

ME-42 1500 Па

Вес

ME-31 98 кг
ME-32 134 кг
ME-41 104 кг
ME-42 138 кг
ME-42/F1 182 кг
ME-42/F2 190 кг

Класс фильтрации

ME-31, ME-41 F9 (DIN EN779-93)
ME-32, ME-42, ME-42/F1(F2) H13 (DIN EN 1822)

Разрежение

ME-31
ME-32
ME-41
ME-42

Максимально 4000 Па

ME-42/F1
ME-42/F2

Объем маслосборника (входит в комплект поставки) 8 литров

Диаметр всасывающего патрубка (во входном модуле) 2х250 мм (1 патрубок и 
1 заглушка в комплекте)

Диаметр выходного соединительного фланца (соединительный фланец заказывается дополнительно)

Соединительный фланец (для подключения воздуховода) FF-DUCT/250 
Вентилятор серии FUK устанавливается рядом с фильтром) 250 мм

Соединительный фланец FF-FAN/S (для вентиляторов FUA-1300-2100 производства 
«PlymoVent»). Вентилятор устанавливается на верхней части фильтра 160 мм

Соединительный фланец FF-FAN/B (для вентиляторов FUA-3000-4700 производства 
«PlymoVent»). Вентилятор устанавливается на верхней части фильтра 250 мм

Соединительный фланец FF-FAN-B/SP (для вентиляторов FUA-3000-4700 производства «Со
вПлим»). Вентилятор устанавливается на верхней части фильтра 250 мм

Максимальный перепад давления на фильтрующем элементе, при котором производится его замена (контроль перепа
да давления осуществляется по показаниям дифференциального манометра, встроенного в дверцу каждой ступени очистки)

Рукавный фильтр FIL BAG BFME-31 (для ME-31, ME-32) 500 Па
Самоосушающаяся кассета OC-1 (для ME-41, ME-42) 500 Па
Самоосушающаяся кассета OC-2 (для ME-41, ME-42) 800 Па
Фильтр HEPA FIL HEPA HFME ( для ME-32, ME-42(42/F1, 42/F2)) 800 Па

Емкость и количество маслосборников OilContainer (входит в комплект поставки)

ME-XX, ME-42/FX 8 п., 1 шт.
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Основные габаритные размеры
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Фильтры масляных туманов серии MistEliminator banks (ME banks)

Особенности конструкции
Для очистки  воздуха  от масляны х тум а н о в  в объ ем ах пр ев ы 
шающ их 3 0 00  м 3/ч а с  разработаны  специальны е конф игурации  
фильтров ME под общ им названием  M is te lim ina to r banks (далее 
ME banks).
А гре га ты  ME bank представляю т собой группы  по два либо три 
од и н очн ы х  фильтра серии M E-XX, сое ди ненны х  м еж ду собой 
в типовы е  од ноб азовы е  блоки. О днобазовы е  блоки м о гу т  с о 
единяться м еж ду собой, образуя двухбазовы е.

О д н о б а з о в ы е  б л о ки  состоят из группы  одиночны х фильтров, ко 
торы е соединены  м еж ду собой общ им входным модулем (базой). 
В ы пускается два типа  однобазовы х блоков:

1. Однобазовый блок из двух фильтров ME на общем входном модуле 
(базе). На примере показаны модели ME-32/2 и ME-42/3

ME-32/2 Г. ОО ,1 Ц
О О

Ч

ME-42/2

ч

2. Однобазовый блок из трех фильтров ME на общем входном модуле
(базе). На примере показаны модели ME-32/3 и ME-42/3

ME-32/3

о о о

-  - - - * -

о о о

:/------------ В-8----------------

ME-42/3

О о О

о о о

О о О

, . . . . . .  ,

■J-----------п -П — — V

78 С-^СовПлмм



Д в у х б а з о в ы е  б л о ки  собираю тся из 
сочетаниях:

M E-31/4 = M E-31/2 + ME-31/2 

M E-31/5 = M E-31/2 + ME-31/3 

M E -32 /5  = M E-32 /2  + M E-32/3 

M E -32 /4  = M E-32 /2  + M E-32/2

однобазовы х в следующих
г1-------- ко о о

* - - -

О о о о

Пример: ME-32/4 = ME-32/2+ ME-32/2

M E-41/4 = M E-41/2 + ME-41/2 

M E-41/5 = M E-41/2 + M E-41/3 

M E -42 /4  = M E-42 /2  + M E-42/2 

M E -42 /5  = M E-42 /2  + M E-42/3

о г1-------- к
О о 1__ г‘ ___1о о

о о о о о

о о

"  4

о о о

1а - у — Е /  ^  У  \ 1

Пример:ME-42/5 = ME-42/2+ ME-42/3
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Сводная таблица доступных конфигураций фильтров ME banks

Одиночный фильтр ОДНОбазовый блок фильтров ДВУХбазовый блок фильтров

ME-31 ME-31-2 ME-41/2 ME-31/4 ME-41/4

ME-32 ME-31/3 ME-41/3 ME-31/5 ME-41/5

ME-41 ME-32/2 ME-42/2 ME32/4 ME-42/4

ME-42 ME-32/3 ME-42/3 ME-32/5 ME-42/5

ОДНОбазовый блок фильтров сотоит из двух 
или трех одиночных фильтров, объединенных 
входным модулем (базой)

ДВУХбазовый блок фильров собран из двух 
объединенных ОДНОбазовых блоков фильтров

* На одиночных фильтрах ME-XX соединительный фланец показан условно (в комплект поставки не входит) 
** Н фильтрах ME bank соединительные фланцы включены в комплект поставки. К фланцам присоединяет
ся выходной патрубок (см. табл. на стр. 70).
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Перечень моделей и основные технические характеристики 
для конфигураций ME banks

Модель для заказа Расход воздуха (максимальный)

ME-31/2, ME-32/2 6000 м3/час
ME-31/3, ME-32/3 9000 м3/час
ME-31/4, ME-32/4 12000 м3/час
ME-31/5, ME-32/5 15000 м3/час
ME-41/2, ME-42/2 4000 м3/час
ME-41/3, ME-42/3 6000 м3/час
ME-41/4, ME-42/4 8000 м3/час
ME-41/5, ME-42/5 10000 м3/час

Потеря давления (для расчетных целей)

ME-31/X 700 Па
ME-32/X 1200 Па
ME-41/X 1300 Па
ME-42/X 1500 Па

Вес блоков МЕ-31

ME-31/2 195 кг
ME-31/3 283 кг
ME-31/4 398 кг
ME-31/5 486 кг

Вес блоков МЕ-32

ME-32/2 266 кг
ME-32/3 389 кг
ME-32/4 540 кг
ME-32/5 663 кг

Вес блоков МЕ-41

ME-41/2 206 кг
ME-41/3 299 кг
ME-41/4 420 кг
ME-41/5 512 кг

Вес блоков МЕ-42

ME-42/2 274 кг
ME-42/3 401 кг
ME-42/4 555 кг
ME-42/5 682 кг

Класс фильтрации

ME-31/X, ME-41/X F9 (DIN EN779-93)
ME-32/X, ME-42/X H13 (DIN EN 1822)

Разрежение

ME-31/X, ME-32/X, ME-41/X, ME-42/X Максимально 4000 Па

Диаметр входного соединительного фланца
(1 фланец и 1 заглушка, либо 2 фланца заказывается дополнительно)

Все блоки 2 х 500 мм

Диаметр выпускного патрубка (патрубок заказывается дополнительно)

ME-XX/2, ME-XX/3 400 мм
ME-XX/4, ME-XX/5 500 мм

Максимальный перепад давления на фильтрующем элементе, при котором производится его замена
(контроль перепада давления осуществляется по показаниям дифференциального манометра, встроенного в дверцу
каждой ступени очистки)

Рукавный фильтр FIL BAG BFME-31 (для ME-31, ME-32) 500 Па

Самоосушающаяся кассета OC-1 (для ME-41, ME-42) 500 Па

Самоосушающаяся кассета OC-2 (для ME-41, ME-42) 800 Па

Фильтр HEPA FIL HEPA HFME (для ME-32, ME-42) 800 Па

Емкость и количество маслосборников OilContainer (входит в комплект поставки)

ME-XX/2, ME-XX/3 8 п., 1 шт.
ME-XX/4, ME-XX/5 8 п., 2 шт
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Подключение ME banks к вытяжным устройствам
Все однобазовы е и д вухбазовы е блоки ME banks им ею т на вход
ном модуле два отверстия <а 500 мм. О тверстия расположены  
слева и спр ава  относительно лицевой части фильтра.
Для подклю чения воздуховодов к  входному отверстию  необхо
д им о  дополнительно за ка за ть  один либо два  соединительны х 
фланца (зависит от количества  подводимы х воздуховодов).
Если подводится один воздуховод, то  необходимо заказать  один 
соединительный фланец M E -IN L/550 и одну заглуш ку ME-INL/COV.

Если подводится два воздуховода, то заказы вается  два соеди 
нительных фланца M E -IN L/550, заглуш ка не требуется.

Внимание! Соединительный фланец ME-INL/550 и заглушка 
ME-INL/COV не входят в комплект поставки фильтров ME banks 
и заказываются отдельно.

Подключение ME banks к вентилятору
П одклю чение ME banks к  внеш нем у вентилятору осущ ествляется 
с помощ ью  вы пускн о го  патрубка. В ы пускной патрубок выполнен 
в виде коллектора, объединяю щ его требуем ое  кол ичество  вы 
ходов одиночны х фильтров в один общий воздуховод.

По ти п у  соед и н ен и я  им еется  два  и спол нения в ы пу с кн ы х  па 
трубков:
• с боковы м  соединением  к  воздуховоду;
• с верхним  соединением  к  воздуховоду.

Перечень выпускных патрубков для фильтров ME banks
Выпускной патрубок для соединения с воздуховодом: БОКОВОЕ соединение

ME-OUTLET/2S для ME-XX/2; 0  400 мм

ME-OUTLET/3S для ME-XX/3; 0  400 мм

ME-OUTLET/4S для ME-XX/4; 0  500 мм

ME-OUTLET/5S для ME-XX/5; 0  500 мм

Выпускной патрубок для соединения с воздуховодом: ВЕРХНЕЕ соединение

ME-OUTLET/2T для ME-XX/2; 0  400 мм

ME-OUTLET/3T для ME-XX/3; 0  400 мм

ME-OUTLET/4T для ME-XX/4; 0  500 мм

ME-OUTLET/5T для ME-XX/5; 0  500 мм
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Сбор масла 
OilContainer
1. O ilC o n ta in er —  контейнер для сбора масла, 8 л.
С бор ул о в л е нн о го  ф ильтрами ME и ME b a nk  м асла осущ ест
вляется в стандартны й контейнер  е м ко стью  8 литров, модель 
O ilC onta iner.

К онтейнер : O ilC o n ta in er (1 или 2 шт.) входит в ком пл ект  по 
ставки  всех моделей фильтров.

Стандартный контейнер для сбора масла емкостью 
8 л OilContainer. Стандартная поставка.

OilPump-230
2. O ilP u m p -230  —  контейнер для сбора масла с м ем бранны м  
эл е ктр и че ски м  насосом .
При необходимости осущ ествлять пе р е ка чку  соб р анного  масла 
в другое устройство  сбора или возвращ ать в систем у охл аж д е 
ния металлообрабаты ваю щ его станка , разработан специальный 
насос модели O ilP um p-230. Д анное изделие представляет собой 
кон тей н ер  для сбора  масла, которы й у ко м п л е кто в а н  э л е ктр и 
че ски м  м ем бранны м  насосом  и а втом а ти че ски м  контроллером.
Н апряж ение питания 220 В.

К о н те й н е р  с насо со м  O ilP u m p -230  не входит в ко м п л ект  п о 
ставки  фильтров. В сл учае необходим ости заказы вается  до- Контейнер для сбора масла с мембранным элек- 
полнительно. трическим насосом OilPump-230. Опция .

Стандартный комплект поставки ME banks
О д н о б а з о в ы й  б л о к
1. С обранны й фильтр
2. Р егулировочны е нож ки —  4 шт.
3. М аслосборник, 8 л. —  1 шт.

Д в у х б а з о в ы й  б л о к
1 . С обранны й фильтр —  2 шт.
2. К репеж ная накладка
3. Р егулировочны е нож ки —  8 шт.
4. Соединительны й ком плект
5. М аслосборник 8 л. —  2 шт.

Не входит в комплект поставки, 
заказывается дополнительно
О д н о б а з о в ы й  б л о к
1. Соединительны й фланец M E -IN L/550  (1 или 2 шт. зави сит  от 

количества  подклю чаем ы х воздуховодов)
2. Заглуш ка M E - i N l /C O V  (м аксим ально 1 шт.)
3. В ы пускной патрубок m E -O U TL/X S  либо m E -O U T L/X T
4. Вентилятор

Д в у х б а з о в ы й  б л о к
1. Соединительный фланец M E -IN L/550 —  1 или 2 штуки (зависит 

от количества  подводимы х воздуховодов)
2. Заглуш ка M E -IN L/C O V  (м аксим ально 1 шт.)
3. В ы пускной патрубок m E -O U TL/X S  либо m E -O U T L/X T
4. Вентилятор

Расположение маслосборника
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Габаритные и присоединительные размеры ME banks
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мм

A 2445

B 2045

C 395

D 595

E 395

F 680

G 15

H 3460

I 2765

J 1375

K 2070

L 340

M 695

N s  250

O s  500

P 680

Q 340

R 342

S 630

T 2245

U 1845

V 395

W 395

X 395

* На одиночных фильтрах ME-XX соединительный фланец показан условно (в комплект поставки не входит)
** Н фильтрах ME bank соединительные фланцы включены в комплект поставки. К фланцам присоединяет
ся выходной патрубок (см. табл. на стр. 70).
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Стационарный механический фильтр MF
Назначение
Стационарный фильтр с механическим  способом фильтрации возду
ха предназначен для очистки воздуха от дыма образующ егося при 
процессах пайки*, а такж е сухой пыли низкой концентрации. Воз
дУшный фильтр эксплуатируется в различных помещ ениях в составе 
систем очистки и рециркуляции воздуха или систем вытяжной вен
тиляции. Температура перемещ аемого воздушного потока не должна 
превышать 80°С. Очищаемый воздушный поток не должен содержать 
взры воопасны х смесей, а такж е частиц пыли, склонны х к трению  и 
самовозгоранию .

Конструктивные особенности и преимущества
- высокая производительность и степень очистки;
- большая эконом ия энергии за  счет рециркуляции очищ енного воз
духа;
- легко  зам еняем ы е фильтр-кассеты;
- большая фильтрующая поверхность;
- длительный сро к службы фильтрующих кассет.

Принцип работы фильтра
Чистый
воздух

Загрязненный
воздух

Обозначения

MF, -  £ 0 0 0 , -  1

На первой стадии фильтра
ции в фильтрующем эле
менте (1 ) предварительной 
очистки оседают крупные 
частицы. На следующем эта
пе фильтрующим элементом 
(2) тонкой очистки улавли
ваются частицы размером  
до 0,1 микрона. После этого 
воздух может быть допол
нительно пропущен через 
фильтрующий элемент (3) 
из активированного  угля, в 
котором отделяются запахи 
и газы. Фильтр из активи
рованного угля улавливает 
практически все токсичные 
примеси воздуха с моле
кулярной массой более 40 
атомных единиц и реко
мендуется к  установке при 
работе фильтра по рецир
куляционной схеме. В ре
зультате очищенный воздух 
проходя через вентилятор 
выбрасывается наружу или 
в вентиляционную систему.

Код приемной камеры

Тип

Серия фильтра

*Если фильтр MF предполагается использовать для очистки воздуха 
от паечных дымов, необходимо дополнительно заказать кассету из 
активированного угля или CF-002 .

3
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Основные узлы и комплектующие фильтра

Габаритные размеры фильтра

Модель A, (мм) B, (мм) C, (мм) D, (мм) E, (мм) F, (мм) G, (мм) H, (мм)

MF-2000 600 557 506 250 80 527 350 670
MF-3000 600 557 506 250 80 782,5 460 670

Приемные камеры

- = L

V : Т Т *

+

\

- т

О
+

I

IS-2000/3000 STOS-2000/3000

K

1. П реф ильтр
FF-2000 -  префильтр выполнен из алю ми
ния, для фильтра М Р-2000 (промывной). 
FF-3000 -  префильтр, для фильтра 
М Р-3000 (промывной).
2. Ф и л ь тр  с  т о н к о й  о ч и с т к о й
МК-001 -  фильтр тонкой очистки выпол
нен из тонкой бумаги, для фильтра МР- 
2000. А ктивная фильтрующая поверхность 
15 м2 (сменный).
М К-002 -  фильтр тонкой очистки, для 
фильтра МР-3000. А ктивная фильтрующая 
поверхность 25 м2 (сменный).
3. У го л ь н ы й  ф ильтр
CF-001 -  угольный фильтр, для фильтра 
M F-2000 (сменный).
CF-002 -  угольный фильтр, для фильтра 
M F-3000 (сменный).
4. М о н та ж н ы й  ф ланец
5. П рием ная ка м е р а
IS-2000 (Код 1) -  приемная камера имеет 
два входных отверстия диаметром 160 мм 
с двух боковы х сторон и поставляется с 
двумя входными фланцами и заглушкой, 
для фильтра МР-2000. 
lS -2200 (Код 2 ) -  приемная камера им е
ет входное отверстие диаметром 160 мм 
снизу и поставляется с входным фланцем, 
для фильтра МР-2000. 
lS -3000 (Код 3 ) -  приемная камера имеет 
два входных отверстия диаметром 250мм 
с двух боковы х сторон и поставляется с 
двумя входными фланцами и заглушкой, 
для фильтра МР-3000. 
lS -3200 (Код 4) -  приемная камера имеет 
два входных отверстия диаметром 160 мм 
снизу и поставляется с двумя входными 
фланцами и заглуш кой, для фильтра 
МР-3000.
STO S-2000 (Код 9) -  малая приемная ка 
мера имеет входное отверстие диаметром 
160 мм снизу, снабженное входным флан
цем, для фильтра МР-2000.
STO S-3000 (Код 10) -  малая приемная 
камера имеет входное отверстие диаме
тром 250 мм снизу, снабженное входным 
фланцем, для фильтра МР-3000.
6 . В ход н ой  ф ланец

Габаритные размеры приемной камеры

Модель фильтра Модель камеры K, (мм) L, (мм) J, (мм) I, (мм)

STOS-2000 405 511 80 160
MF-2000 IS-2000 405 514 355 160

IS-2200 405 514 355 160

STOS-3000 619 511 80 250
MF-3000 IS-3000 615 514 432 250

IS-3200 615 514 432 160

Технические характеристики

Модель фильтра Рекомендуемый
вентилятор

Максимальный 
расход воздуха 
без учета сети,

м3/ч

Максимальная 
потеря давления, 

Па

Активная
фильтрующая
поверхность,

м2

Класс фильтра Вес,
кг

Тип угольной 
кассеты

MF-2000 FUA-2100/3000 1100 550 15 F9 ГОСТ P ЕН 779 2007 64 CF-001

MF-3000 FUA-3000/4700 1500 650 25 F9 ГОСТ P ЕН 779 2007 89 CF-002
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Передвижной механический фильтр M FC-1200

1 -  Корпус;
2 -  Пульт управления;
3 -  Крышка;
4 -  Предварительный фильтр;
5 -  Фильтр тонкой очистки МК-002;
6 -  Крыльчатка вентилятора;
7 -  Рамка;*

Модельный ряд

8 -  Однофазный электродвигатель;
9 -  Дверца;
10 -  Рассекатель;
11 -  Колеса.

*Вместо рамки может быть установле
на угольная кассета.

Назначение
П ередвижные м еханические фильтровен- 
тагрегаты  серии M FC-1200 предназна
чены для обслуживания нестационарных 
рабочих мест пайки, сварки и шлифовки.

В н и м а н и е ! Для процессов сварки и шли
фовки агрегаты  m FC -1200  могут при
меняться только в случаях проведения 
мелких непродолжительных работ, т.к. 
фильтрующий элемент имеет ограничен
ную пылеемкость и не оснащен средства
ми автоматической очистки.
Для процессов пайки агрегат M FC-1200 
необходимо дополнительно уком плекто
вать угольной кассетой CF-002. 
Улавливаемые пыль и аэрозоли должны 
быть сухими, не волокнистыми, не сли
пающ имися, не склонными к тлению и 
сам овозгоранию . Очищаемый воздух не 
должен содержать взры воопасны е, а та к 
ж е  агрессивны е вещества и газы.

Габаритные размеры
Высота 1140 мм

Ширина 680,5 мм

Длина 722 мм

Эскиз Код Модель Тип
картриджа

Наименование. Технические характеристики. 
Комплектность.

Внимание!
Вытяжное устройство требуемого ра
диуса действия заказывается отдельно!

5352 MFC-1200
(220В) MK-002

5353 MFC-1200
(380В) MK-002

Наименование: передвижной механический 
фильтровентагрегат
Производительность: 800 -  1100 м3/час. 
Напряжение: 220 В., 50 Гц -  код 5352

380 В., 50 Гц — код 5353 
Потребляемая мощность вентилятора: 1,1 кВт 
Уровень шума: 75 дБА 
Комплектуется:
- встроенным вентилятором
- пультом управления
- фильтрующим картриджем;
- электрическим кабелем L=5 м. и вилкой с 
заземлением.
Не входит в комплект (заказывается дополни
тельно):
- вытяжное устройство KUA-M-XS (крепится не
посредственно на верхней крышке фильтра);
- комплект освещения S-MFC
- угольная кассета CF-002

Перечень вытяжных устройств, доступных для установки на MFC-1200 (вытяжное устройство в комплект поставки не 
входит, заказывается дополнительно)

Эскиз Код Модель Радиус
действия: Описание

А

5359 KUA-M-2S

2 метра

Стандартное вытяжное устройство 0  160 мм 
без подсветки

5360 KUA-M-2SL Стандартное вытяжное устройство с подсветкой 
в воронке

5361 KUA-M-3S

3 метра

Стандартное вытяжное устройство 0  160 мм 
без подсветки

5362 KUA-M-3SL Стандартное вытяжное устройство с подсветкой 
в воронке
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Дополнительные опции и сменные элементы для M FC -1200
Эскиз Модель Описание

S-MFC Комплект для подсветки MFC

ф MK-002 Сменный фильтр тонкой очистки. Предназначен для 
фильтров MFC-1200 и MF-3000

CF-002 Угольный фильтр. Предназначен для фильтров MFC-1200, 
MF-3000, EF-3000, EMK-1600

ф >
FF-3000

Сетчатый префильтр. Выполнен из алюминия, промывной. 
Предназначен для фильтров MFC-1200, MF-3000, EF-3000, 
EMK-1600

Технические характеристики
Наименование Значение

Напряжение, В 220/380
Частота, Гц 50
Площадь фильтрующей поверхности, м2 25
Класс фильтра F9 (ГОСТ Р ЕН 779-2007)
Мощность двигателя, кВт 1,1
Производительность (макс.), м3/час 1300
Габаритные размеры (ВхШхД), мм 1140х680х722
Вес, кг 100

M F C -1 2 0 0 -S S  Передвижной механический 
фильтр из нержавеющей стали

Назначение
П ередвиж ны е м еханические  фильтры серии M FC-1200 предназначены  для 
о б с л у ж и в а н и я  н е ста ц и о н а р н ы х  ра б о чи х  м е ст па йки , с в а р ки , ш лиф овки 
и аналогичны х процессов  с низкой интенсивностью  работ.
Для процессов  сварки  и шлифовки а грегаты  M FC-1200 реком ендуется при 
м енять только  в сл учаях  проведения пе ри од и чески х  непродолж ительны х 
работ, т.к. основной  фильтрующий элем ент является накопительны ми, имеет 
ограниченную  пы леем кость и не оснащ ен систем ой  автом атической  очистки. 
Для процессов  пайки а гр е гат  M FC-1200 необходимо уком пл ектовать  допол
нительной угольной кассетой CF-002.
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Портативный фильтровентиляционный агрегат LF-200

Назначение
А грегат LF-200 предназначен для очистки воздуха от дыма пайки, не
продолжительной сварки, легкой шлифовки и аналогичны х процессов. 
Преимущ ества и особенности
Фильтр оснащен комплектом из четырех основны х фильтрующих кар
триджей, которые задерживаю т частицы аэрозолей. Второй ступенью 
очистки является картридж из активированного угля. На второй сту
пени воздух очищается от газовы х составляющих.
Фильтр подключается к одному настольному устройству DELI, либо 
к  вы тяж ному шлангу.
А грегат LF-200 отличается малыми габаритами, легким  весом и низ
ким  уровнем  шума.

Устройство портативного 
фильтра LF-200

Технические характеристики LF-200

2 Кожух
3 Вентилятор вакуумный
4 Выключатель
5 Микроавтомат
6 Эл. кабель с вилкой
7 Ручка
8 Кассета механического фильтра
9 Фильтр с активированным углем

Наименование Характеристика

Производительность, м3/ч 175

Напряжение питания, В 220, 50 Гц

Мощность, Вт 1000

Площадь активной фильтрующей поверхности, м2 0,5

Максимальное разрежение на входе 8 000 Па

Эффективность очистки по свинцу до 98 %

Класс фильтра, ГОСТ Р ЕН 779-2007 (DIN EN779-93) F9

Уровень шума, дБа 67

Количество присоединительных патрубков 1

Диаметр присоединительного патрубка, мм 100

Габаритные размеры, В х Ш х Д, мм 245х220х526

Вес, кг 10

Дополнительные опции и сменные элементы для LF-200
Эскиз Модель Описание

Сменные фильтрующие элементы

Ъ  >

LF-002
Комплект картриджей-фильтров для LF-200 
В комплект входит 4 картриджа.
Активная фильтрующая поверхность одного картриджа 0,12 м2

щ
ККФ Фильтр угольный для LF-200

Опции

ГПВ-100
Гибкий шланг d=100 мм.
Шланг предназначен для соединения с настольным вытяжным устройством 
типа DELI к агрегату LF-200.

Хомут d=100 (ф90-ф110)
Предназначен для фиксации шлангов диаметром 100 мм.
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Портативный фильтровентиляционный агрегат LF-400

Принцип работы

Назначение
Переносные (портативные) фильтровентиляционные агрегаты с 
механическим способом фильтрации серии LF предназначены для 
очистки воздуха от дыма при процессах пайки, непродолжительной 
сварки; от шлифовальной пыли низкой концентрации и аналогичных 
сухих неслипающихся частиц.

Воздушный поток не должен содержать взрывоопасных веществ, а 
также частиц пыли склонных к тлению или самовозгоранию.

Конструктивные особенности
Агрегаты серии LF эксплуатируются совместно с одним или двумя 
настольными вытяжными устройствами DELI (или аналогичными), 
либо с вытяжным шлангом диаметром 100 мм и воздухоприемной 
воронкой.

Вытяжные устройства, шланги требуемой длины (максимально 10 
м) и воздухоприемные воронки в комплект поставки не входят, 
заказываются дополнительно.

Загрязненный воздух поступает в фильтр через входные патрубки (1) и проходит через искрогаситель. На первой 
стадии в основном фильтрующем элементе тонкой очистки (2) оседают частицы размером до 0,2 микрон. Далее 
отфильтрованный воздух проходит через вентилятор и поступает в фильтрующий элемент из активированного угля 
(3), в котором отделяются запахи и газы. Очищенный воздух возвращается в помещение.

Технические характеристики

1. Входной патрубок
2. Основной фильтр
3. Угольный фильтр

Габаритные размеры
IА

Производительность, м3/ч 350 (2х175)

Напряжение питания, В 220, 50 Гц

Мощность, Вт 2х 1000 (две скорости)

Площадь активной фильтрующей поверхности, м2 4,5

Пылеемкость основного фильтра, кг 1,5

Максимальное разрежение на входе 20 000 Па

Эффективность очистки по свинцу до 98 %

Класс фильтра, ГОСТ Р ЕН 779-2007 (DIN EN779-3) F9

Уровень шума при работе одного вентилятора, Дба не более 64

Уровень шума при работе двух вентиляторов, Дба не более 73

Количество присоединительных патрубков 2

Диаметр присоединительных патрубков, мм 100

Габаритные размеры, ВхШхД, мм 490х230х750

Вес, кг 16

Перечень сменных фильтрующих элементов
- LF-004 Сменный кассетный фильтр, 4,5 м2, F9, пылеемкость 1,5 кг
- LF-005 Сменный фильтр из активированного угля
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Механический фильтр с автоматическом очисткой кассет S-1

Ш
Производство “P lym oVent“

Чистый
воздух

Загрязненный
воздух

Назначение

Самоочищающийся кассетный фильтр с механическим  способом филь
трации воздуха предназначен для очистки загрязненного  воздуха от 
сварочны х аэрозолей и других сухих частиц различных видов дыма 
и пыли.

Воздушный фильтр эксплуатируется в помещении в составе системы 
очистки и рециркуляции воздуха или системы вытяжной вентиляции. 
Температура перемещ аемого воздушного потока не должна превы 
шать 70°С. Очищаемый воздушный поток не должен содержать взры 
воопасных смесей.

Конструктивные особенности и преимущества
- высокоэф ф ективная система очистки фильтра сжаты м воздухом;
- благодаря гофрированной стабилизирующей конструкции кассеты до
стигается равномерное распределение потока и увеличение степени 
очистки фильтруемого воздуха;
- автоматическая очистка кассеты фильтра обеспечивает постоянный 
максимальный объем забора воздуха;
- простота монтажа;
- ком пактная конструкция;
- минимум технического обслуживания;
- таймер для регулировки частоты автоматической очистки кассеты;
- световой индикатор загрязненности  фильтра.

Принцип работы фильтра

Поступающий воздушный пылевой поток проходит через входной па
трубок (А) и через защитный кож ух кассеты (В). Пыль оседает на 
поверхности кассеты (С). О чистка кассеты от пыли происходит, в 
следствии подачи короткого импульса сжатого воздуха через клапан 
(О) во внутреннюю  полость кассеты. П оток сжатого воздуха равно
мерно распределяется вдоль всей поверхности кассеты с помощью 
специального стабилизатора (Ram-Air).

О чистка может производиться, ка к  при вклю ченном вы тяжном вен
тиляторе, так  и при выключенном. Частицы пыли после продувки 
импульсом сжатого воздуха сбрасываются вниз и собираются в пы- 
лесборнике (Е). Отфильтрованный воздух проходит через чистую  об
ласть модуля и через вентилятор поступает либо в помещение, либо 
в систему вентиляции.

Стабилизатор Ram -Air равномерно распределяет поток сжатого возду
ха по всей поверхности кассеты, что позволяет максимально очистить 
кассету, обеспечивая непрерывность работы фильтра и уменьшить 
расход сжатого воздуха.
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Основные узлы и комплектующие фильтра

1 . пульт управления; Т ипы п р и м е н я е м ы х  кассет:
2 . м онтажны е опоры;
3. м онтажны е кронштейны; CART 0A -  с антистатическим
4. приемная камера; CART 0 -  полиэстер.
5. пылесборник;
6 . выходной монтажный фланец;
7. входной монтажный фланец.

Габаритные размеры

Модель A (мм) B (мм) C (мм) D (мм) E (мм) L (мм) L1 (мм) L2 (мм) H (мм)

S1 660 935 660 920 360 1150 320 330 430

Основные технические характеристики

Напряжение 3 фазы /  380В (предусм. возм. 1 фаза /  220В)
Частота 50 Гц
Рекомендуемый вентилятор (заказывается отдельно) FUA-3000/SP
Максимальный расход воздуха 1400 м3/ч
Активная фильтрующая поверхность 20 м2
Класс фильтрации F9 ГОСТ P ЕН 779-2007 (DIN EN779-3)
Напряжение питания пульта управления 1 фаза /  220В
Напряжение питания электромагнитного клапана системы самоочистки 24 В
Максимальное значение давления сжатого воздуха 5 атмосфер
Расход сжатого воздуха 50 л свободного воздуха на импульс (10л сж.)
Вес 103 кг
Уровень шума < 70 дБ
Диаметр входного патрубка 250 мм
Диаметр выходного патрубка (левый, правый или верхний) 160 мм
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Передвижной механический фильтр с автоматической очисткой M -1

П роизводство “ P lym oVent“

Загрязненный
воздух

A

Назначение
Самоочищающийся кассетный фильтровентиляционный агрегат этой 
серии с механическим  способом фильтрации воздуха предназначен 
для очистки загрязненного  воздуха от сварочны х аэрозолей, сухих 
частиц различных видов дыма и пыли, а такж е от других частиц вред
ных веществ, от нестационарных рабочих мест. Воздушный фильтр 
эксплуатируется в помещении совм естно с вытяжными устройствами 
типа EA-3S/4S, KUA-M -2S/3S/4S (SP), радиус рабочей зоны  которых 
достигает 4 м. Вытяжное устройство в ком плект поставки не входит, 
заказы вается отдельно. Температура перемещ аемого воздушного по
тока не должна превышать 80°С. Очищаемый воздушный поток не 
должен содержать взры воопасны х смесей.

Конструктивные особенности и преимущества
- высокоэф ф ективная система очистки фильтра сжаты м воздухом;
- повышенная производительность удаления вредных веществ за  счет 
автоматической системы очистки кассеты;
- автоматическая очистка  обеспечивает постоянный забор м акси 
мального объема воздуха;
- ком пактная конструкция объединяет фильтр, местное вытяжное 
устройство и вентилятор;
- возможность использования на рабочих местах недоступных для 
других систем вентиляции;
- легко  перемещается и фиксируется в требуемом  месте;
- минимум технического  обслуживания.

Принцип работы фильтра
Загрязненны й воздух (А) проходит над отражательной пластиной за 
щищающей кассету (В). Пыль оседает на поверхности кассеты (С). 
О чистка происходит путем кратковременной (импульсной) подачи 
внутрь кассеты сжатого воздуха из клапана (О). Поток сжатого воз
духа равномерно распределяется вдоль всей поверхности кассеты с 
помощью специального стабилизатора (RamAir) (очистка может проис
ходить при вклю ченном или при отклю ченном вентиляторе). При этом 
частицы пыли после продувки сбрасываются вниз и собираются в пы- 
лесборнике (Е). Отфильтрованный воздух (Р) проходит через чистую 
область модуля и через вентилятор выбрасывается в помещ ение из 
нижней части модуля.

Чистый
воздух

D

F

Стабилизатор Ram-Air равномерно рас
пределяет поток сжатого воздуха по 
всей поверхности кассеты, что позволяет 
максимально очистить кассету, обеспе
чивая непрерывность работы фильтра и 
уменьшить расход сжатого воздуха.

П ульт упр ав л е н ия  ф ильтра 
М-1:
- Возможность ручной очис
тки фильтра в любой момент 
времени, вне зависимости 
от наполнения фильтра.
- Регулируемые параметры 
очистки (период встряхи- 
ва-ния, количество циклов 
встряхивания) для различ
ных применений.
- Световой индикатор з а г
рязненности фильтра.

П о в о р о тн ы е  кол еса  обору
дованы парковочны м  торм о
зом  для надежной фиксации 
агрегата.
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Основные узлы и комплектующие фильтра

1 . вытяжное устройство;
2 . фильтрующая кассета;
3. пылесборник;
4. пульт управления.

Габаритные размеры

Модель A
(мм)

B
(мм)

C
(мм)

D
(мм)

E
(мм)

F
(мм)

G
(мм)

H
(мм)

М1 800 970 320 790 1170 100 160 325

Основные технические характеристики

Напряжение 1 фаза /  220 В; 3 фазы /  380 В
Частота 50 /  60Гц
Максимальный расход воздуха 1400 м3/ч
Рекомендуемый расход воздуха 1000-1200 м3/ч
Активная фильтрующая поверхность 20 м2 (в зависимости от типа кассеты)
Выходное напряжение 24 В переменного тока
Мощность фильтра 150 Вт
Мощность вентилятора 1,1 кВт
Подача сжатого воздуха 5 атмосфер
Рабочая температура +10оС....+50оС
Вес 169 кг
Уровень шума < 70 дБ
Класс защиты IP54
Класс фильтра F9 ГОСТ P ЕН 779-2007 (DIN EN779-3)
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Л  (с вертикальны мСтационарный самоочищающийся фильтр M U V - i  картридж ем )

Назначение
Самоочищающиеся фильтры серии MDV-1 предназначены для очистки 
воздуха от сухой, не слипающейся пыли, сварочны х аэрозолей, воз
гонов и аналогичны х невзры воопасны х частиц вредных веществ.

Модель со встроенным вентилятором Модель без встроенного вентилятора

Технические характеристики
Наименование Значение

Напряжение питания (со встроенным вентилятором), В 380

Напряжение питания (без вентилятора), В 220

Мощность встроенного вентилятора, кВт
— модель с картриджем 12 м2
— модель с картриджем 20 м2

1,1
1,5

Количество картриджей, шт 1

Класс фильтрации F9 (ГОСТ Р ЕН 779-2007)
M (DIN EN 60335-2-69:2008; IFA)

Допустимая макс. концентрация пыли 
на входе в фильтр*, г/м3 5

Давление сжатого воздуха, атм 5,5

Расход сжатого воздуха (макс.), н.л./мин 150 (50 н.л./импульс)

Уровень шума, дБа 75

Тип пылесборника выдвижной лоток

Емкость пылесборника, л 40
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Конструктивные особенности 
и преимущества:
•  В с е  м о д ел и  ф и л ьтров  в ы п о л н е н ы  в н а п о л ь н о м  

и с п о л н е н и и .

• Д л я  з а к а з а  д о с т у п н ы  м о д е л и , к а к  с о  в с т р о е н 
н ы м  в е н т и л я т о р о м , т а к  и б е з  в е н ти л я то р а .

• М о д е л и  с о  в с т р о е н н ы м  в е н т и л я т о р о м  и м е ю т  
с п е ц и а л ь н о  р а з р а б о т а н н ы й  ш у м о п о гл о щ а ю щ и й  
к о ж у х .

• В ы хо д  о ч и щ е н н о го  в о з д у х а , у  м о д е л е й  с  ш у м о 
п о гл о щ а ю щ и м  к о ж у х о м , н а п р а в л е н  в в е р х , чтоб ы  
о б е с п е ч и т ь  н а и б о л е е  ко м ф о р т н ы е  у с л о в и я  р а б о 
ты  для п е р с о н а л а .

• В с т р о е н н ы й  пульт у п р а в л е н и я  с  н о в ы м  к о н т р о л 
л е р о м  и э л е к т р о н н ы м  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы м  д а т 
ч и к о м  (для у п р а в л е н и я  с и с т е м о й  с а м о о ч и с т к и  
п о  з а д а н н о м у  з н а ч е н и ю  з а г р я з н е н н о с т и  ф и л ь 
т р у ю щ е го  ка р т р и д ж а ).

•  В к о м п л е к т  п о с т а в к и  в с е гд а  в кл ю ч е н  в л а го м а с - 
л о о тд е л и те л ь  с  р е д у к т о р о м  р е гу л я т о р о м  д а в л е 
н ия  с ж а т о го  в о з д у х а .

• В с е  а гр е га т ы  о с н а щ е н ы  р е гу л и р у е м ы м и  н о ж к а 
м и  для н е р о в н ы х  по л о в .

• С та н д а р тн о  ф ильтры  м о гу т  б ы ть  у к о м п л е к т о в а н ы  
д в у м я  т и п а м и  с и с т е м ы  с а м о о ч и с т к и :  в с т а в к о й  
с т а б и л и з а т о р о м , л и б о  д в о й н о й  р а м к о й  с  в р а щ а 
ю щ и м и с я  с о п л а м и .

• Р а з р а б о т а н ы  н о в ы е  м е х а н и з м ы  д л я  б ы с т р о й  
и у д о б н о й  з а м е н ы  ф и л ь т р у ю щ и х  к а р т р и д ж е й ,

что  п о зв о л и л о  с о х р а н и т ь  м и н и м а л ь н ы е  га б а р и т 
н ы е  р а з м е р ы  а гр е га т о в .

•  Д ля  з а м е н ы  ка р т р и д ж е й  с  с и с т е м о й  в р а щ а ю щ и х 
ся  с о п е л  п р е д у с м о т р е н  с п е ц и а л ь н ы й  п о д ъ е м н о 
н а к л о н н ы й  м е х а н и з м .

•  Д л я  з а м е н ы  к а р т р и д ж е й  с о  в с т а в к о й  с т а б и л и 
з а т о р о м  р а з р а б о т а н  го р и з о н т а л ь н о -в ы д в и ж н о й  
м е х а н и з м  с  б ы с тр ы м  р ы ч а ж н ы м  п о д ж и м о м .

•  А гр е га т ы  с  в р а щ а ю щ и м и с я  с о п л а м и  о б л а д а ю т  
б о л е е  н и з к и м  у р о в н е м  ш ум а  и с п е ц и а л ь н о  р а з 
р а б о та н ы  для р а б о ч и х  м е ст, где  п е р с о н а л  м о ж е т  
н а х о д и т ь с я  д о с т а т о ч н о  б л и з к о  к  ф и л ь т р о в е н т и 
л я ц и о н н о й  у с т а н о в к е .

•  А гр е га ты  с о  в с та в ко й  с та б и л и за то р о м  об л ад аю т 
л у ч ш е й  э ф ф е к т и в н о с т ь ю  с а м о о ч и с т к и  и р а з р а 
б о та н ы  для тя ж е л ы х  р е ж и м о в  э кс п л у а та ц и и , но 
и з -з а  б о л е е  в ы с о к о го  у р о в н я  ш у м а  пр и  в с т р я 
х и в а н и и , о н и  р е ко м е н д о в а н ы  для у с т а н о в к и  на 
н е ко то р о м  уд ал е н и и  о т  пе р со н а л а , л иб о  д олж ны  
б ы ть  д о по л н и те л ь но  о т го р о ж е н ы .

•  В с е  м о дел и  M DV-1 м о гу т  к о м п л е к т о в а т ь с я  к а р 
т р и д ж а м и  с о  сл е д у ю щ и м и  т и п а м и  ф и л ьтр ую щ е го  
м а те р и а л а : п о л и э с те р  (D), п о л и э с те р  с  а н т и с т а 
т и ч е с к и м  п о к р ы т и е м  (C), ги б р и д н а я  м е м б р а н а  

(H ), e P T F E  м е м б р а н а  (T )

Модельный ряд фильтров серии M DV-1
Модели со стандартными картриджами 12 м2.

Тип картриджа (в модели обозначен -x ): D12, C12, H12, T12

Модель фильтра Расход воздуха, 
м3/час

Встроенный
вентилятор

Конструкция 
системы 

самоочистки  
сжатым воздухом

диаметр патрубка 
(вход/выход), мм

Габаритные 
размеры 

(ШхДхВ), мм

MDV-1-F-X12

800-1200

есть
Вставка стабили

затор

160/160

700х700х2200

MDV-1-X12 нет 700х700х1700

MDV-1R-F-X12 есть
Вращающиеся

сопла

700х700х2200

MDV-1R-X12 нет 700х700х1700

Модели с длинными картриджами 20 м2 
Тип картриджа (в модели обозначен -x ): D20, C20, H20, T20

Модель фильтра Расход воздуха, 
м3/час

Встроенный
вентилятор

Конструкция 
системы 

самоочистки  
сжатым воздухом

диаметр патрубка 
(вход/выход), мм

Габаритные 
размеры 

(ШхДхВ), мм

MDV-1-F-X20

1200-1800

есть
Вставка стабили

затор

200/200

700х700х2600

MDV-1-X20 нет 700х700х2100

MDV-1R-F-X20 есть
Вращающиеся

сопла

700х700х2600

MDV-1R-X20 нет 700х700х2100
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Самоочищающийся фильтр M D V-4-F-H 20
Настоящая модель является продолжением линейки стационарных сам оочищ а
ющихся фильтров с вертикальными картриджами серии MDV.

Назначение
Агрегаты  серии MDV являются промышленными стационарными фильтровенти
ляционными установками, предназначенны ми для очистки воздуха от различных 
видов пыли, аэрозолей термической резки и сварки металлов, возгонов свинца, 
а такж е  аналогичны х вредных частиц, выделяющихся при технологических про
цессах на предприятиях большинства отраслей промышленности, в сварочны х 
лабораториях, аттестационных пунктах и механических мастерских.

Габаритные размеры

Технические характеристики
Наименование Значение

Производительность, м3/час 3000-6000
Напряжение питания, В 380
Мощность встроенного вентилятора, кВт 5,5
Площадь активной фильтрующей поверхности, м2 80
Количество картриджей, шт 4
Размер картриджей, мм 1200 х 325

Тип фильтрующего материала
— ePTFE мембрана;
— гибридная мембрана;
— полиэстер;
— полиэстер с антистатическим покрытием

Класс фильтрации F9 (ГОСТ Р ЕН 779-2007)
M (DIN EN 60335-2-69:2008; IFA)

Допустимая макс. концентрация пыли 
на входе в фильтр*, г/м3 5

Давление сжатого воздуха, атм 5,5 -6
Расход сжатого воздуха, н.л./мин 150 (50 н.л./импульс)
Диаметр всасывающего патрубка, мм 315
Уровень шума, дБа 75
Тип пылесборника подкатной с ручным прижимом
Емкость пылесборника, л 60
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1200х1200х3000
Вес, кг 590

*При более высокой концентрации пыли необходимо применить пресепаратор либо циклон предварительной очистки.
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Особенности конструкции и преимущества:

В е р т и к а л ь н о е  р а с п о л о ж е н и е  ф и л ьтр ую щ и х  ка р т р и д ж е й .

У в е л и ч е н н ы й  р а з м е р  и а к т и в н а я  пл ощ ад ь  ф и л ьтрую щ ей  п о 
в е р х н о с ти  ка р т р и д ж е й .

П р и н ц и п и а л ь н о  н о в ы й  с п о с о б  у с т а н о в к и ,  к р е п л е н и я  и и з 
в л е ч е н и я  ф и л ь тр у ю щ и х  к а р т р и д ж е й : к а р т р и д ж и  о с н а щ е н ы  
о п о р н ы м и  ф л а н ц а м и , б л а го д а р я  к о т о р ы м  о н и  л е гк о  у с т а н а в 
л и в а ю т с я  п о  н а п р а в л я ю щ и м  н е п о с р е д с т в е н н о  ч е р е з  д в е р 
ной  п р о е м , з а т е м  н а п р а в л я ю щ и е  п р и ж и м а ю т с я  р ы ч а ж н ы м  
м е х а н и з м о м .

З а м е н а  ф и л ьтр ую щ и х к а р т р и д ж е й  з а н и м а е т  н е с к о л ь к о  м и н ут, 
не  т р е б у е т  с п е ц и а л ь н о й  п о д го т о в к и  п е р с о н а л а , а  т а к ж е  к р е 
п е ж а  и д о п о л н и те л ь н о го  и н с тр у м е н т а .

Б л а го д а р я  н о в о м у  с п о с о б у  у с т а н о в к и  и кр е п л е н и я  к а р т р и д 
ж е й  с у щ е с т в е н н о  у м е н ь ш и л и с ь  га б а р и тн ы е  р а з м е р ы  ф ильтра, 
о с о б е н н о  е го  в ы с о та .

К а р т р и д ж и  о с н а щ е н ы  в с тр о е н н о й  в с т а в к о й  с т а б и л и з а т о р о м , 
к о т о р а я  п о в ы ш а е т  э ф ф е кт и в н о с т ь  их  в с тр я х и в а н и я , а  т а к ж е  
с н и ж а е т  р а с х о д  с ж а т о го  в о зд у х а .

В к о н с т р у к ц и и  ф ил ьтра  п р и м е н е н ы  с о п л а  « В е н тур и » , ко то р ы е  
с у щ е с т в е н н о  у с и л и в а ю т  э н е р ги ю  и м п у л ь с а  с ж а т о го  в о з д у х а  
и м а к с и м а л ь н о  п о в ы ш а ю т  э ф ф е к т и в н о с т ь  с и с т е м ы  с а м о -  
о ч и с т к и .

Ф и л ь тр  о с н а щ е н  с п е ц и а л ь н о й  р а с ш и р и те л ь н о й  к а м е р о й  с  о т 
к и д н о й  к р ы ш к о й -п о д д о н о м  д ля  о т д е л е н и я  к р у п н ы х  ч а с т и ц  
пы л и  и и с кр .

Д ля  д о п о л н и те л ь н о й  за щ и ты  а гр е га т а  о т  и с кр , в с т а н д а р т н о й  
к о м п л е к т а ц и и  п р и м е н е н ы  с е т ч а т ы е  п р е д в а р и т е л ь н ы е  ф и л ь
тр ы , у с т а н о в л е н н ы е  на  в ы хо д е  и з  р а с ш и р и те л ь н о й  ка м е р ы .

В к а ч е с т в е  з а к л ю ч и т е л ь н о го  у р о в н я  за щ и ты  ф ил ьтра  о т  к р у п 
н ы х  ч а с ти ц  пы ли  и и с кр , п р и м е н е н ы  с п е ц и а л ь н ы е  о т б о й н и к и , 
ко т о р ы е , в с в о ю  о ч е р е д ь , у с т а н о в л е н ы  п о с л е  с е т ч а т ы х  п р е - 
ф ил ьтров .

В с т р о е н н ы й  пул ьт у п р а в л е н и я  на  б а з е  п р о гр а м м и р у е м о го  
л о г и ч е с к о г о  к о н т р о л л е р а  с  и н т е гр и р о в а н н ы м  э л е к т р о н н ы м  
д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы м  д а т ч и ко м  и у с т р о й с т в о м  п л а в н о го  п у с к а  
в е н ти л я то р а .

С о гл а с н о  С Н И П  4 1 -0 1 -2 0 0 3  п. 12 .4  пул ьт у п р а в л е н и я  о с н а 
щен с и с т е м о й  ц е н т р а л и з о в а н н о го  о т к л ю ч е н и я  ф и л ьтра  и в е н 
т и л я т о р а  пр и  п о ж а р е .

Н а  ф ил ьтре  у с т а н о в л е н  в с т р о е н н ы й  в е н т и л я т о р  с  н о в ы м  в ы 
с о к о э ф ф е к т и в н ы м  ш у м о п о гл о щ а ю щ и м  к о ж у х о м  и в ы х о д н ы м  
п а тр у б ко м , н а п р а в л я ю щ и м  о ч и щ е н н ы й  в о з д у х  в в е р х .

К о н с т р у к ц и я  ш у м о п о гл о щ а ю щ е го  к о ж у х а  и в ы х о д н о го  п а т р у б 
к а  р а з р а б о т а н а  т а к и м  о б р а з о м , ч т о  п о з в о л я е т  п о л н о с т ь ю  
о т к а з а т ь с я  о т  т р а д и ц и о н н о го  гл уш ител я  ш ум а .

А г р е га т  о б о р у д о в а н  с п е ц и а л ь н ы м и  н а п р а в л я ю щ и м и  в н и ж 
ней  ч а с ти  к о р п у с а  для у д о б с т в а  т р а н с п о р т и р о в к и  с  п о м о щ ью  
в и л о ч н ы х  п о гр у з ч и к о в .

Д л я  п о гр у з к и  и р а з гр у з к и  с  п о м о щ ь ю  к р а н о в , в в е р х н е й  
ч а с т и  ф и л ьтр а  п р е д у с м о т р е н ы  с п е ц и а л ь н ы е  т р а н с п о р т и р о 
в о ч н ы е  п р о уш и н ы .

Ф и л ь тр  и м е е т  м о н о б л о ч н у ю  к о н с т р у к ц и ю , п о с та в л я е тс я  п о л 
н о с ть ю  в с о б р а н н о м  вид е  и не т р е б у е т  д о п о л н и те л ь н о го  м о н 
т а ж а , к р о м е  п о д к л ю ч е н и я  э л е к т р и ч е с к о го  п и та н и я , с ж а т о го  
в о з д у х а  и п о д с о е д и н е н и я  в о з д у х о в о д а  в ы т я ж н о й  с и с те м ы .
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Модульный самоочищающийся фильтр MDB

Особенности конструкции и преимущества
Отличительной особенностью фильтров серии MDB является их модуль
ная конструкция. Благодаря горизонтальному расположению картриджей, 
модули фильтра можно наращивать не только в ширину, но и в высоту, 
что особенно актуально в условиях ограниченного пространства. 
Модульная конструкция позволяет подобрать оптимальную конфигу
рацию фильтров как  для помещений с ограничениями по высоте, так 
и для помещений с ограничениями по площади. Также модульная 
конструкция позволяет снизить стоимость погрузоразгрузочны х работ, 
транспортных расходов и последующего монтажа.
Сущ ественным преимущ еством фильтров MDB является тщательно 
продуманная конструкция входных и выходных патрубков, а такж е 
возмож ность их установки на левой, правой, либо верхней части кор
пуса. Это значительно упрощает м онтаж  воздуховодов и позволяет 
подводить их к  фильтру с любой удобной стороны.
Для максимально эффективной работы фильтров MDB в условиях 
широкого спектра технологических процессов специально разрабо
таны 10 типов картриджей с различными свойствами фильтрующих 
материалов, различной геометрией гофр и площадью фильтрующей 
поверхности.
На агрегатах MDB обновлена конструкция фронтальной части моду
лей. Индивидуальные крышки (для каждого картриджа) заменены  на 
общую для всего модуля дверцу с регулируемыми петлями, замками, 
и новым вы сококачественны м  уплотнителем, обеспечиваю щ им вы со
кую  герметичность фильтра на протяжении длительного срока.
При открытии дверцы обеспечивается полный обзор и доступ ко всей 
внутренней полости модуля, состоящего из четырех картриджей (ма
лый модуль имеет два картриджа). Это позволяет быстро производить 
зам ену картриджей, а такж е оперативно осуществлять визуальный 
контроль их состояния.
Для облегчения сборки, обслуживания и быстрого запуска фильтров 
в эксплуатацию специально разработаны готовые комплекты пневма
тики серии CAF для всех конфигураций MDB. Комплекты состоят из 
необходимого набора фитингов с быстроразъемными соединениями под 
нейлоновую трубку для сжатого воздуха, а такж е отводов и тройников. 
Нейлоновая трубка соответствующей длины также включена в комплект 
CAF.
С целью повышения эффективности встряхивания и равномерного 
отделения пыли со всей поверхности картриджа, а такж е для сни
жения расхода сжатого воздуха, внутри каждого картриджа уста
навливается специальная вставка рассекатель. Конструкция вставки 
была разработана инженерами ЗАО  «СовПлим» совм естно с фирмой 
«PlymoVent» и запатентована ка к  система «Ram-Air».
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Описание
Агрегаты вытяжные фильтрующие механические модуль
ные с автоматической очисткой кассет серии MDB (да
лее фильтры) являются промышленными стационарными 
фильтрами и соответствуют Т У  3646-018-05159840-2007.

Назначение1
Фильтры MDB специально разработаны для очистки 
воздуха от аэрозолей плазменной, лазерной, газовой 
резки и сварки металлов, а такж е от различных типов 
не слипающейся, не взры воопасной пыли и возгонов.

А грегаты  M DB предназначены для промышленной 
эксплуатации на предприятиях машиностроительной, 
металлообрабатывающей, металлургической, хи м и че 
ской, горнодобывающ ей, электронной, пищевой, ф арма
цевтической и других отраслей промышленности.

Агрегаты m D b  также применяются в механических 
мастерских профессиональных училищ, техникумов, ат
тестационных пунктов сварщиков и аналогичных учебных 
заведений.

Требования к очищаемой среде
Улавливаемая пыль должна быть сухой, не волокнистой, 
не слипающейся, не склонной к  тлению и самовозгора
нию, не взрывоопасной. Очищаемая среда не должна со
держать агрессивные вещества и газы и не должна иметь 
температуру выше 60 °С.

Требования по безопасности
Не допускается попадание в фильтры MDB искр, тлею
щих или горящих материалов, сигарет и других подобных 
материалов и веществ, способных спровоцировать воз
горание.

Если известно, что в технологическом процессе, где 
предполагается применять фильтр MDB, возможно обра
зование искр, в обязательном порядке необходимо при
менять дополнительные устройства защиты от искр серии 
«Sparkshield» или аналогичные. За консультацией обра
щайтесь в ЗАО «СовПлим».

При сварке или механической обработке замасленных 
деталей возможно попадание частиц масла и продуктов 
его сгорания в вытяжную систему. Такие частицы могут 
образовывать масляную пленку в воздуховодах и на вну
тренних поверхностях корпуса фильтра, а также оседать 
на фильтрующих картриджах. Это может снизить срок 
службы картриджей, а также стать причиной возгора
ния внутри вытяжной системы или фильтра. В указанных 
случаях, в обязательном порядке, необходимо предусма
тривать соответствующее защитное оборудование и ме
роприятия.

Принцип действия
Фильтры MDB устанавливаются в вентиляционную систе
му в следующей последовательности: вытяжное устрой
ство или укрытие, фильтр, вытяжной вентилятор. В слу
чаях, когда начальная концентрация пыли превышает 
допустимую (2 г/м3), либо имеется вероятность попада
ния искр, перед фильтром обязательно требуется уста
новить сепаратор, циклон предварительной очистки, либо 
искроуловитель.

На входных патрубках фильтров MDB предусмотрено 
место для установки сетчатых фильтров предваритель
ной очистки BPF/SP (опция, заказывается дополнительно). 
Сетчатые фильтры BPF/SP предназначены для защиты 
агрегатов MDB от попадания внутрь крупных частиц пыли 
и инородных предметов, способных повредить фильтрую
щие картриджи.

1 Возможность применения агрегатов MDB, их конфигурация, а так
же дополнительное оборудование и опции в обязательном порядке 
должны согласовываться со специалистами ЗАО «СовПлим»

В ним ание! Сетчаты е ф ильтры  BPF/SP не м о гут  
б ы ть  и спол ьзованы  для сн и ж ен и я  начальной ко н ц е н 
трации пыли.

Внутри каждого модуля фильтра, за входным патруб
ком установлены специально разработанные экраны, 
предназначенные для равномерного распределения пыле
вого потока и защиты картриджей от прямого попадания 
частиц пыли.

После запуска вытяжного вентилятора грязный воздух 
засасывается в фильтр и проходит через фильтрующие 
картриджи. Пыль задерживается на поверхности кар
триджей, а очищенный воздух через выходные патрубки 
поступает в вентилятор, затем выбрасывается обратно 
в помещение, либо в атмосферу.

После а грегатов  M DB предусмотрена возм ож ность 
установки  дополнительного модуля ионообменны х 
фильтров серии M IF производства ЗАО  «СовПлим». 
Модули M IF предназначены  для доочистки  воздуха  от 
га зо в ы х  составляю щ их, которы е м о гут  в нем  п р и 
сутство ва ть . М одули M lF  в стандартны й ком пл ект  
по ста вки  не входят и за ка зы в а ю тс я  дополнительно. 
(П одробную  инф орм ацию  о м одулях ионооб м енны х 
ф ильтров серии M IF см . на страниц е  145 настоящ его 
катал ога ).
Для обеспечения продолжительной автоном ной работы 
фильтров, без необходимости дополнительного обслу
ж ивания , предусмотрена соврем енная систем а авто
м атической  очистки  картриджей импульсами сж атого 
воздуха. Каж дое место картридж а оборудовано эл ек
тром агнитны м  клапаном , к  котором у подведен сжатый 
воздух, поступающ ий от ресивера. Сигнал на откры тие 
клапана и встряхивание картридж а импульсом сж а то 
го воздуха поступает от програм м ируем ого  контролле
ра, располож енного в пульте управления.
Контроллер позволяет регулировать частоту и длитель
ность импульсов сж атого  воздуха, а та кж е  количество 
циклов очистки  после вы клю чения вентилятора.
В зависим ости  от модели пульта управления, имеется 
возм ож ность  установить требуем ы й реж им  встряхива
ния картриджей:

• постоянное встряхивание картриджей во время ра 
боты вентилятора (с заданной частотой и длительно
стью  импульсов);

• автом атический  за п уск  цикла встряхивания картрид
жей по сигналу о превышении заданного  значения 
перепада давления ДР во время работы вентилятора 
(после сниж ения  перепада давления встряхивание 
прекращ ается);

• автом атический  за пуск  цикла очистки, после вы клю 
чения вентилятора (заводская устан овка  —  10 и м 
пульсов на кажды й картридж), после чего  цикл оста 
навливается.

В ряде случаев, для достижения эффективной работы 
фильтра, заводские установки частоты и длительности 
импульсов, а такж е продолжительность цикла очистки 
после выключения вентилятора, потребуется настроить 
индивидуально, в зависимости от особенностей техноло
гического процесса и свойств пыли.
Система автоматической очистки фильтра MDB питается 
от стандартной заводской сети сжатого воздуха (max 
5,5 атм.).
Для защиты фильтрующих картриджей от частиц влаги 
и масла, которые м огут содержаться в сжатом  воздухе, 
в ком плект поставки фильтров MDB включен влагомас- 
лоотделитель с манометром  и редуктором-регулятором  
давления. У становка  влагомаслоотделителя, входящего 
в ком плект поставки фильтра, обязательна (независи
мо от качества сж атого воздуха и типа компрессора). 
Если в помещении, где устанавливается фильтр MDB, 
отсутствует сеть сжатого воздуха, необходимо дополни
тельно заказать компрессор соответствующей произво
дительности.
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Стандартный комплект поставки
• фильтрующие картриджи (количество и тип соответ

ствует модели фильтра);
• ко р п у с  ф ильтра  (с о с то и т  из б а з о в ы х  м одулей 

BM-2 и BM -4 в количестве, соответствующ ем модели 
фильтра);

• входные патрубки  серии In le t/ou tle t/S P  (количество 
и диаметр соответствую т модели фильтра);

• выходные патрубки серии 1п !е и о и ^ е ^ Р (ко л и ч е с т в о  
и диаметр соответствую т модели фильтра);

• опорны е стойки (количество, соответствует модели 
фильтра);

• засы пная воронка  (бункер) Hopper MFA/SP;
• пы лесборник 60 л. D B -60-250 /S P  (количество, соот

ветствует модели фильтра);

• регулирую щ ая заслонка А З Д  (количество и диаметр 
соответствую т модели фильтра);

• влагомаслоотделитель ВМО с редуктором  давления 
и маном етром  для сж атого  воздуха;

• диф ф еренциальны й м а н о м е т р  Д Н М П 1 0 0  с  к р о н 
ш тейном .

Комплектующие, обязательные для 
заказа
• пульт управления серии CO NT 1 (см. таблицу «Пере

чень пультов управления, краткое описание функций» 
стр. 104);

• вы тяж н ой  вен тил ятор 2 с пускател ем  и тепл овы м  
реле, либо с преобразователем  частоты;

• средство предварительного запы ления P reco-N  для 
CART-D12, CART-D15, CART-M12 (см. таблицу «П ере
чень фильтрующих картриджей. Краткие  реком енда
ции по применению» стр. 104).

Дополнительные опции:
• сетчаты й фильтр предварительной очистки  BPF/SP, 

BPD-S/SP (количество совпадает с количеством  вход
ных патрубков);

• ком плект пневм атики  CAF3;

• ком пр ессо р  сж а то го  воздуха  (в случае отсутствия 
стационарной сети сж атого  воздуха);

Фильтрующие картриджи
Все фильтрующие материалы, из которых изготавлива
ются картриджи, имеют сертиф икат немецкого институ
та безопасности и гигиены труда IFA.

Рекомендуемая начальная концентрация пыли

1 Для фильтров MDB разработано 9 моделей пультов управления 
серии CONT. Необходимую модель пульта, в зависимости от количе
ства картриджей в фильтре, а также в зависимости от потребности
в дополнительных функциях выбирает заказчик.
Пульт управления не входит в стандартную комплектацию — требуе
мая модель заказывается дополнительно.
2 Характеристики вентилятора подбираются в зависимости от рас
хода воздуха, общего сопротивления сети и других особенностей 
вентиляционной системы.
Вентилятор не входит в стандартную комплектацию — требуемая 
модель заказывается дополнительно.
3 Вместо комплектов CAF допускается применять аналогичную
пневматическую арматуру. Описание и состав комплектов CAF см. 
в разделе «Техническое описание комплектов подключения пневма
тики серии CAF».

2 г/ м3. В случаях, когда начальная концентрация пыли 
превышает 2 г/м 3, необходимо устанавливать устрой
ства предварительной очистки типа:

• прямоточны е циклоны ЦПО, ЦПОу (усиленные);
• вертикальные пресепараторы  серии VPS, либо ана

логичные.

Рекомендации по расходу воздуха4 на 1 картридж 12 м2 
для некоторых наиболее распространенных процессов 
приведены в таблице.

Наименование
процесса

Рекомендуемый 
расход воздуха, 

м3/час

Рекомендуемый 
тип картриджа 

CART

Сварка
500

D12 + средство 
Preco-N**

800 H12, T12

Сварка замасленно
го металла 500

M12 + средство 
Preco-N

Плазменная резка 430 H12, T12,

Лазерная резка 580 H12, T12,

Газовая резка 580 H12, T12,

Напыление металлов 300-500 H12, T12,

Дробеструйная, 
пескоструйная об
работка

750 D12

Шлифовка металлов 750
D12+ средство 

Preco-N

Резка и шлифовка 
стеклопластика, ПВХ 
и аналогичных мате
риалов

500-800 С12

Особенности применения средства 
Preco-N

Средство предварительного запыления Preco-N пред
назначено для быстрого создания защ итного слоя пыли 
на поверхности фильтрующего материала картриджа 
перед началом эксплуатации. Такой слой создает доста
точное сопротивление, чтобы предупредить чрезмерное 
увеличение расхода воздуха во время запуска  в э кс 
плуатацию фильтровальных агрегатов с новыми (чисты
ми) картриджами.

Т акж е защитный слой повышает эффективность улав
ливания частиц мелкодисперсной пыли. Без него мел
кие частицы могут проникать внутрь фильтрующего м а
териала, и тем сам ым снижать сро к службы картриджа. 
Это связано с тем, что система очистки сжаты м воз
духом не способна выбить такие частицы из внутрен
него слоя материала. На основании выш есказанного 
ЗАО  «СовПлим» рекомендует применять для процессов 
связанны х с интенсивным выделением мелкодисперс
ной пыли (сварка, терм ическая резка  и аналогичные) 
картриджи с индексом Н (гибридная мембрана) или Т 
(ePTFE мембрана).

4 Указанные в таблице расходы воздуха являются ориентировочны
ми. Для более точного определения расхода (исходя из особенностей 
технологического процесса, свойств пыли и ее дисперсного состава) 
необходимо проконсультироваться с представителем ЗАО «СовПлим».
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Преимущества картриджей с ePTFE 
и гибридной мембраной
Свойства ePTFE и гибридной мембраны таковы , что 
обеспечиваю т поверхностное фильтрование, при кото
ром частицы пыли не могут проникнуть внутрь фильтру
ющего материала и задерживаю тся на его поверхности 
(картриджи производства ЗАО «СовПлим» с индексами 
T и H, соответственно).

Благодаря свойствам  фильтрующего материала с на
ружны м мембранны м слоем, пыль, осевшая на его 
поверхности, легко  отделяется при продувке сжатым 
воздухом и, соответственно, сопротивление картриджа 
длительное время остается постоянным.

Картриджи с материалом ePTFE и гибридная м ем 
брана имеют самый высокий коэффициент улавливания 
в своем классе —  до 99,9 %  для частиц с размером
от 0,1 до 0,4 мкм . Данные частицы являются наиболее варительного запыления, имеют более длительный срок
опасными для человека, та к  ка к  они оседают в его службы и наиболее устойчивы  к тяжелы м режимам 
легких и провоцирую т различные тяжелые заболевания. работы.

Перечень фильтрующих картриджей. Краткие рекомендации по применению

Класс фильтрации: F9 —  ГОСТ Р ЕН 779-2007, DIN EN 779; M —  DIN EN 60335

Модель
картриджа

Индекс 
в моделях 
фильтров

Область применения Особенности

Стандартные картриджи, 12 м2

CART-D12 D12

Пыли различные с размером частиц больше 
0,5 мкм.

Рекомендуется предварительное запыление 
средством Preco-N (от 500 до 1000 грамм на 
1 картридж).
Обязательно « контроль и поддержание реко
мендуемого расхода воздуха.

Сварочные аэрозоли

Обязательно предварительное запыление 
средством Preco-N (от 500 до 1000 грамм на 
1 картридж).
Обязательно — контроль и поддержание ре
комендуемого расхода воздуха.

CART-C12 C12
Пыли с размером частиц больше 0,5 мкм., 
склонные накапливать электростатический за
ряд.

Рекомендуется предварительное запыление 
средством Preco-N (от 500 до 1000 грамм на 
1 картридж).
Обязательно — контроль и поддержание ре
комендуемого расхода воздуха.

CART-H12 H12

Аэрозоли плазменной, лазерной и газовой рез
ки. Сварочные аэрозоли.
Возгоны, паяльные дымы. Пыли различные 
с преобладанием мелкодисперсной фракции 
(размер частиц меньше 0,5 мкм).

Предварительное запыление не требуется. 
Для тяжелых режимов работы.

CART-T12 T12

Аэрозоли плазменной, лазерной и газовой 
резки. Сварочные аэрозоли. Возгоны, паяль
ные дымы. Пыли различные с преобладанием 
мелкодисперсной фракции (с размером частиц 
меньше 0,5 мкм).

Предварительное запыление не требуется.
Для тяжелых режимов работы.
Допускается повышенная скорость фильтрации. 
Более продолжительный срок службы картрид
жа.
Более высокая степень очистки по сравнению 
с CART-H12.

CART-M12 M12 Аэрозоли, выделяющиеся при сварке замас
ленных металлов.

Обязательно предварительное запыление сред
ством Preco-N (2500 грамм на 1 картридж)

внутренне
фильтрование

поверхностное
фильтрование

Картриджи с мембранны м слоем не требую т пред-
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Продолжение таблицы

Модель
картриджа

Индекс 
в моделях 
фильтров

Область применения Особенности

Картриджи с увеличенной площадью фильтрующей поверхности, 15 м2. 
Применяются только для процессов с низкой начальной концентрацией пыли.

CART-D15 D15

Пыли различные с размером частиц свыше 
0,5 мкм.

Рекомендуется предварительное запыление 
средством Preco-N (от 500 до 1000 грамм на 
1 картридж).
Обязательно — контроль и поддержание ре
комендуемого расхода воздуха.

Сварочные аэрозоли.

Обязательно предварительное запыление 
средством Preco-N (от 500 до 1000 грамм на 
1 картридж).
Обязательно — контроль и поддержание ре
комендуемого расхода воздуха.

CART-C15 C15
Пыли с размером частиц больше 0,5 мкм, 
склонные накапливать электростатический за
ряд.

Рекомендуется предварительное запыление 
средством Preco-N (от 500 до 1000 грамм на 
1 картридж).
Обязательно — контроль и поддержание ре
комендуемого расхода воздуха.

CART-H15 H15

Сварочные аэрозоли. Возгоны, паяльные дымы. 
Пыли различные с преобладанием мелкоди
сперсной фракции (с размером частиц меньше 
0,5 мкм).

Предварительное запыление не требуется.

CART-T15 T15

Сварочные аэрозоли. Возгоны, паяльные дымы. 
Пыли различные с преобладанием мелкоди
сперсной фракции (с размером частиц меньше 
0,5 мкм).

Предварительное запыление не требуется. 
Более высокая степень очистки по сравнению 
с CART-H15.

Специальный картридж, 10 м2.
Для особо тяжелых режимов работы.

CART-T10 T10

Аэрозоли плазменной, лазерной и газовой 
резки.
Сварочные аэрозоли. Возгоны, паяльные дымы. 
Пыли различные с преобладанием мелкоди
сперсной фракции (с размером частиц меньше 
0,5 мкм).

Предварительное запыление не требуется.
Для особо тяжелых режимов работы при тер
мической резке металлов и аналогичных ус
ловиях.
Допускается повышенная скорость фильтрации. 
Более продолжительный срок службы картрид
жа. Более высокая степень очистки по срав
нению с CART-H12 и CART-H15.
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104

Дополнительные опции

1. Пульт управления CONT. Перечень. Краткое описание функций

Модель Описание

CONT/SP

Пульт управления до 32 клапанов.
Управление клапанами — программируемым таймером.
Функция запуска цикла очистки после выключения вентилятора. 
Пускатель вентилятора заказывается и устанавливается отдельно.

Производство: 
ЗАО «СовПлим»

CONT-24/A

Простой пульт управления до 24 клапанов.
Управление клапанами — программируемым таймером.
Функция запуска цикла очистки после выключения вентилятора. 
Пускатель вентилятора заказывается и устанавливается отдельно.

Производство:
«PlymoVent»

CONT-24/B

Пульт управления до 24 клапанов.
Управление клапанами — программируемым таймером.
Функция запуска цикла очистки после выключения вентилятора. 
Пускатель вентилятора заказывается и устанавливается отдельно. 
Сигнализация 1500 Па по аналоговому датчику давления.

CONT-64/B Пульт управления до 64 клапанов. 
Остальные функции — см. CONT-24/B

CONT-24/BF

Пульт управления до 24 клапанов.
Управление клапанами — программируемым таймером.
Функция запуска цикла очистки после выключения вентилятора.
Пускатель вентилятора — встроенный до 7,5 кВт (дополнительно, по току двига
теля, заказывается тепловое реле серии MS.)
Сигнализация 1500 Па по аналоговому датчику давления.

CONT-64/BF Пульт управления до 64 клапанов. 
Остальные функции — см. CONT-24/ BF

Производство:
«PlymoVent»

CONT-24/C

Пульт управления до 24 клапанов.
Управление клапанами — программируемым таймером по сигналу от электрон
ного DELTA-P датчика.
Функция запуска цикла очистки после выключения вентилятора.
Пускатель вентилятора заказывается и устанавливается отдельно.
Сигнализация 1500 Па по электронному DELTA-P датчику.
Индикация значения перепада давления на цифровом дисплее.
Добавлена кнопка включения режима «Precoating» (предв. запыление)

CONT-64/C Пульт управления до 64 клапанов. 
Остальные функции — см. CONT-24/C

CONT-24/CF

Пульт управления до 24 клапанов.
Пускатель вентилятора — встроенный до 7,5 кВт (дополнительно, по току двига
теля, заказывается тепловое реле серии MS.)
Остальные функции — см. CONT-24/C



Дополнительные условия для процессов терм иче
ской резки металлов
1. При установке фильтров MDB на процессы плазмен

ной, лазерной и газовой резки необходимо прим е
нять картриджи только следующих типов: CART-H12, 
CART-T12, CART-T10.

2. Сопротивление фильтра (для расчетных целей): 
1500 Па.

3. Скорость фильтрации не должна превышать:
- для процессов плазменной резки —  0,6 м3/м 2.мин.;
- для процессов лазерной и газовой резки —
0,8 м3/м 2.мин.

4. Для процессов автоматизированной термической 
резки металлов рекомендуется применять специ
ально разработанные ЗАО «СовПлим» секционные 
вытяжные столы модели МВС. Столы разделены 
на секции с шагом 0,5 метра и шириной, соот

ветствующей стандартной ширине листа металла 
(от 1,5 до 3,0 м). Каждая секция стола соединена 
с центральным вы тяж ны м каналом и оборудована 
автом атической заслонкой. Заслонка открывается 
только у той секции, над которой происходит резка 
металла. Т аким  образом , дым всегда вытягивается 
только из одной секции (в некоторы х положениях 
горелки, м огут быть откры ты  две соседние заслонки 
(секции)). Такая конструкция стола позволяет сущ е
ственно снизить расход воздуха и, следовательно, 
снизить стоимость вентиляционного оборудования, 
эксплуатационны е расходы, а такж е  снизить расход 
электроэнергии.

5. При подборе фильтровентиляционных агрегатов для 
процессов термической резки (плазменной, лазер
ной, газовой) требуется обязательная консультация 
с ЗАО «СовПлим».

2. Предварительный фильтр BPF

Дополнительная защита от попадания внутрь фильтра искр, крупных частиц пыли, ока
лины, стружки и т.д.
BPF так же защищает фильтр от других несанкционированных предметов, попавших 
в воздуховодную сеть: промасленных тряпок, окурков и пр.

В случае установки в агрегат предварительных фильтров BPF, необходимо производить 
регулярный контроль их состояния и очистку не реже, чем один раз в 3 -  5 дней.

Предварительный фильтр BPF не является искрогасителем!

Внимание! При ком плектации агрегатов MDB предварительными фильтрами (в случае, если в конф игура
ции MDB имеется BM-2) необходимо дополнительно заказы вать малый префильтр BPF-S.

Схем а установки предварительного фильтра BPF
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3. Вентиляторы
На фильтры малой производительности исполнений MDB2 —  M DB10V предусмотрена установка комплектов вен
тиляторов FD.
Комплекты  FD изготавливаются только на базе вентиляторов серии F-4700 и F-6000. Вентиляторы большей про
изводительности устанавливаю тся рядом с фильтром, либо выносятся за пределы помещения, например в венти
ляционную  камеру.
А эродинам ические и технические характеристики всех вентиляторов см. в разделе «Вентиляторы» настоящего 
каталога.

Глушитель

Комплект FD (F D -4700 или F D -6000) Установка комплекта FD на фильтр

4. Универсальная стойка
Стойка универсальная предназначена для установки  на нее пульта управления, диф манометра и влагомаслоот- 
делителя в тех случаях, когда крепление этих элементов на корпус фильтра невозм ож но или нецелесообразно.



Технические характеристики

Технические характеристики MDB. Таблица 1.

Модель*
(конфигу

рация)
Производи

тельность, м3/час

Площадь 
Активной 

Фильтрующей 
пов-сти, м2 

(в зависимости 
от S установлен
ного картриджа) 

12/15/10 м2

Количе
ство

установ
ленных

картрид
жей

Диаметр 
входного 

(INL) и вы
ходного 
(OUTL) 

патрубков, 
мм

Кол-во 
сетчатых 
фильтров 
предвари
тельной 
очистки, 
BPF/SP 

(заказываются 
дополнительно, 

при необхо
димости)

Кол-во
базовых
модулей

ВМ-2

Кол-во
базовых
модулей

ВМ-4

Вес,
кг

Типы 
устанавливаемых 

картриджей. 
Подбираются 

в зависимости 
от типа 

производственных 
процессов 

и характеристик 
пыли (см. таблицу 

стр. 104)

MDB-2 600-2000 24/30/20 2 315 BPF/SP — 1шт. 1 - 175

MDB-4 1200-4000 48/60/40 4 315 BPF/SP — 1шт. - 1 255

MDB-6 1800-6000 72/90/60 6 315 BPF/SP — 1шт. 
BPF-S/SP — 1шт. 1 1 330

MDB-8-V 2400-8000 96/120/80 8 400 BPF/SP — 2шт. - 2 420

MDB-8-H 2400-8000 96/120/80 8 400 BPF/SP — 1шт. - 2 455

MDB-10-V 3000-10000 120/150/100 10 400 BPF/SP — 2шт. 
BPF-S/SP — 1шт. 1 2 480

Стандартные кар
триджи 12 м2: 

D12 
C12 
H12 
T12 
M12

MDB-12 3600-12000 144/180/120 12 400 BPF/SP — 1шт. 
BPF-S/SP — 1шт. 2 2 575

MDB-12-H 3600-12000 144/180/120 12 400 BPF/SP — 3шт. - 3 680

MDB-12-V 3600-12000 144/180/120 12 400 BPF/SP — 3шт. - 3 630

MDB-16 4800-16000 192/240/160 16 500 BPF/SP — 2шт. - 4 795

MDB-16-H 4800-16000 192/240/160 16 500 BPF/SP — 4шт. - 4 1485 Картриджи с уве
личенной площадью 
фильтрующей пов- 

сти 15 м2:
D15
C15

MDB-16-V 4800-16000 192/240/160 16 500 BPF/SP — 4шт. - 4 805

MDB-18 5400-18000 216/270/180 18 400 BPF/SP — 3шт. 3 3 860

MDB-20 6000-20000 240/300/200 20 500 BPF/SP — 2шт. 
BPF-S/SP — 1шт. 2 4 915

H15
T15

MDB-24-H 7200-24000 288/360/240 24 400 BPF/SP — 4шт. - 6 1135
Специальные кар

триджи 10 м2: 
T10

MDB-24-V 7200-24000 288/360/240 24 500 BPF/SP — 6шт. - 6 1110

MDB-32-H 9600-32000 384/480/320 32 500 BPF/SP — 4шт. - 8 1485

MDB-32-V 9600-32000 384/480/320 32 500 BPF/SP — 8шт. - 8 1435

MDB-36 10800-36000 432/540/360 36 500 BPF/SP — 6шт. - 9 1695

MDB-48-H 14400-48000 576/720/480 48 500 BPF/SP — 6шт. - 12 2170

MDB-48-V 14400-48000 576/720/480 48 500 BPF/SP — 8шт. - 12 2170

MDB-64 19200-64000 768/960/640 64 500 BPF/SP — 8шт. - 16 2760

Примечания
В м о д е л и , пр и  з а к а з е  ф и л ьтр а , н е о б х о д и м о  у к а з а т ь  т и п  к а р т р и д 
ж а . П р и м е р  о б о з н а ч е н и я  с  у ч е т о м  т и п а  к а р т р и д ж а : M D B -8 -V -D 1 2 ,
M D B -8 -H -M 1 2 , M D B -1 6 -T 10 . ®

Конф игурация обозначается следующим образом:

1. и н д е кс о м  V  —  в е р т и к а л ь н о е  р а с п о л о ж е н и е  м о д у л е й  (з а н и м а е т  
м и н и м а л ь н у ю  пл ощ ад ь , но  т р е б у е т  б о л е е  в ы с о к и х  п о то л ко в );

2 . и н д е кс о м  H —  го р и з о н т а л ь н о е  р а с п о л о ж е н и е  м о д у л е й  (у д о б н о  
и с п о л ь з о в а т ь  для п о м е щ е н и й  с  н и з к и м и  п о то л к а м и , но  т р е б у е т  
б ол ьш е й  площ ади);

3 . б е з  и н д е к с а  —  о д и н а к о в о е  к о л и ч е с т в о  м о д у л е й  п о  в е р т и к а л и  @ 
и го р и з о н т а л и , л и б о  та  ж е  к о н ф и гу р а ц и я , но  с  д о б а в л е н и е м  б а 
з о в ы х  м о д ул е й  B M -2  (на д в а  к а р т р и д ж а ) в в е р х н е м  ряду.

B -8 -V

Z 3

B -1 6

га ’ га

Z3 ' га

\ / \ /

B -8 -H

ОО

B -2 0

га ’га

га

\ / \ /

й е

2
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Технические характеристики MDB. Таблица 2.

Пульт управления «CONT/SP» производства ЗАО «СовПлим»

Напряжение питания 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность 75 Вт

Выходное напряжение на электромагнитные 
клапаны ~24 В

Количество выходов 16

Выходная нагрузка Максимально 2 клапана на один выход 
Максимальное количество подключаемых клапанов -  32.

Длительность импульса (регулируется) 0,01 -  9,99 сек

Длительность паузы (регулируется) 1 -  999 сек

Количество циклов очистки в режиме «отключен 
вытяжной вентилятор» (регулируется) 0 -  99 циклов

Рабочая температура -10°C...+50°C.

Класс защиты IP 54

Пульты управления серии «CONT» производства «PlymoVent»

Напряжение питания ~ 115, 208, 230, 400, 460, 575 В, 1 фаза (фаза, нейтраль и заземление). 
Заводская установка ~220В. Частота 50 /  60 Гц.

Потребляемая мощность 75 Вт

Выходное напряжение на электромагнитные 
клапаны ~24 В

Количество выходов 12 (для моделей CONT-A/B/BF/C/CF/24) 
32 (для моделей CONT-A/B/BF/C/CF/64)

Выходная нагрузка
Максимально 2 клапана на один выход. 

Максимальное количество подключаемых клапанов -  24 или 64:
- 24 (для моделей Co NT-A/B/BF/C/Cf/24)
- 64 (для моделей CONT-A/B/BF/C/CF/64)

Длительность импульса (регулируется) 0,01 -  9,99 сек

Длительность паузы (регулируется) 1 -  999 сек

Количество циклов очистки в режиме «отключен 
вытяжной вентилятор» (регулируется) 0 -  99 циклов

Рабочая температура -10°C...+50°C.

Класс защиты IP 54 /  NEMA 12

Предельный перепад давления, при котором 
срабатывает сигнализация 1500 Па

Общие характеристики

Давление сжатого воздуха 5,5 атм.

Потребление сжатого воздуха 50 литров свободного воздуха или 10 литров сжатого воздуха на один
импульс

Штуцер для подвода сжатого воздуха (установ
лен на каждом базовом модуле BM-2 и BM-4) 1/2”, наружная резьба

Влагомаслоотделитель 2 х 1/2”, внутренняя резьба.
В комплекте: редуктор-регулятор давления, манометр.

Подвод сжатого воздуха к базовым модулям 
BM-2 и BM-4

С помощью комплектов подключения пневматики CAF (нейлоновая труб
ка 0  12 мм и комплект фитингов с быстроразъемными соединениями). 
Комплект CAF в комплект поставки фильтра не входит. Заказывается

дополнительно.

Потеря давления (для расчетных целей) 1200 Па -  для сварочных аэрозолей и различных типов сухой пыли 
1500 Па -  для термической резки металлов "

Класс фильтра (для фильтрующих картриджей) F9 ГОСТ Р ЕН 779-2007, DIN EN 779 M DIN EN 60335

Начальная концентрация пыли 1 До 2 г/м2

1 В сл уча ях , ко гд а  н а ча л ьная  ко н ц е н тр а ц и я  пыли пр е вы ш а е т 2 г /м 3, не о б хо д и м о  у с та н а в л и в а ть  ус тр о й с т в а  п ред в арител ьной  о ч и с тки  типа : 
п р ям о то ч н ы й  циклон  сери и  Ц П О  (Ц П О у —  уси л е н ны й ), в е р ти ка л ьн ы й  п р е се п а р а то р  се р и и  V P S , либо  а н а л о ги чн ы е .

108 С-^СовПлмм



Поз. Эскиз Наименование

Базовый модуль ВМ-2

Базовый модуль ВМ-4

Стойки: правая и левая

Связь

Засыпная воронка Hopper MFA/SP

Емкость для сбора пыли DB-60-250/SP

1

2

3

4

5

6
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Продолжение таблицы

Поз. Эскиз Наименование

Отбойник

Панель малая модуля ВМ-4

Панель средняя модуля ВМ-4

10 Панель малая модуля ВМ-2

11 Панель средняя модуля ВМ-2

12

Входной/выходной патрубок 

Выпускается три типа патрубков:

- Inlet/outlet315/SP -  0  315мм;
- Inlet/outlet400/SP -  0  400мм;
- Inlet/outlet500/SP -  0  500мм.

Тип и количество патрубков, входящих в ком
плект поставки зависит от модели и конфигура

ции MDB

13 Патрубок укороченный

14

Заглушка 
Z-315, Z-400, Z-500

Диаметр заглушки соответствует типу входного/ 
выходного патрубка

15
Заслонка

(устанавливается на выходном патрубке Inlet/ 
outlet)

7

8

110



Продолжение таблицы

Поз.

16

17

18

19

Эскиз Наименование

Дифференциальный манометр

в сборе с кронштейном (1 шт.), трубкой (1 шт. -  
при установке разрезать) и штуцерами (2 шт.)

Влагомаслоотделитель ВМО

Пульт управления CONT/SP

Кронштейн в сборе

(только для пульта CONT/SP)

Для пультов производства «PlymoVent» необходи
мо использовать универсальную стойку, которая 

заказывается дополнительно 
(см. доп. опции)

Основные габаритные и присоединительные размеры агрегатов MDB
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Комплекты пневматики для фильтров MDB CAF

К о м п л е к т ы  C A F  не  п о с т а в 
л я ю тс я  в м е с т е  с  ф и л ьтр о м  и 
з а к а з ы в а ю т с я  д о п о л н и те л ь н о . 

В о  в с е  к о м п л е к т ы  п н е в м а т и 
ки  в х о д и т  н е й л о н о в а я  т р у б к а  
т р е б у е м о й  д л и н ы  с  н а р у ж 
ны м  д и а м е т р о м  12 м м .

П р и  п о д к л ю ч е н и и  с ж а т о г о  
в о з д у х а  и о б в я з к е  б а з о в ы х  
м о д у л е й  д о п у с к а е т с я  в о з 
м о ж н о с т ь  п р и м е н я т ь  с о б 
с т в е н н у ю  п н е в м а т и ч е с к у ю  
а р м а т у р у .

Схема разводки пневматики показана на примере фильтра с конфигурацией 
MDB-20 и комплекта CAF-20

Перечень и состав комплектов CAF

Модель Наименование
Назначение

(модель
MDB)

Перечень и количество узлов соединения, входящих в состав комплекта 
подключения пневматики

CAF-4 Комплект подключения 
пневматики (B-4) B-2 и B-4 № 1 — 1 шт., № 2 — 2 шт., № 3 — 1 шт., Нейлоновая трубка — 4 м.

CAF-6 Комплект подключения 
пневматики (B-6) B-6 № 1 — 1 шт., № 2 — 2 шт., № 3 — 1 шт., № 4 — 1 шт., № 7 — 1 шт. Ней

лоновая трубка — 5 м.

CAF-8H Комплект подключения 
пневматики (B-8H) B-8H № 1 — 1 шт., № 2 — 2 шт., № 3 — 1 шт., № 5 — 1 шт., № 7 — 1 шт. Ней

лоновая трубка — 5 м.

CAF-8V Комплект подключения 
пневматики (B-8V) B-8V № 1 — 1 шт., № 2 — 2 шт., № 3 — 1 шт., № 4 — 1 шт., № 7 — 1 шт., Ней

лоновая трубка — 5 м.

CAF-10V Комплект подключения 
пневматики (B-10V) B-10V № 1 — 1 шт., № 2 — 2 шт., № 3 — 1 шт., № 4 — 2 шт., № 6 — 1 шт., № 7 — 

2 шт. Нейлоновая трубка — 6 м.

CAF-12 Комплект подключения 
пневматики (B-12) B-12 № 1 — 1 шт., № 2 — 2 шт., № 3 — 2 шт., № 5 — 2 шт., № 6 — 1 шт., № 7 — 

2 шт., № 8 — 1 шт., Нейлоновая трубка — 7 м.

CAF-12H Комплект подключения 
пневматики (B-12H) B-12H

№ 1 — 1 шт., № 2 — 2 шт., № 3 — 1 шт., № 4 — 1 шт., № 5 — 1 шт., 
№ 7 — 2 шт.,
Нейлоновая трубка — 6 м.

CAF-12V Комплект подключения 
пневматики (B-12V) B-12V № 1 — 1 шт., № 2 — 2 шт., № 3 — 1 шт., № 4 — 2 шт., № 7 — 2 шт. Ней

лоновая трубка — 6 м.

CAF-16 Комплект подключения 
пневматики (B-16) B-16 № 1 — 1 шт., № 2 — 2 шт., № 3 — 2 шт., № 5 — 2 шт., № 6 — 1 шт., № 7 — 

1 шт. № 8 — 1 шт., Нейлоновая трубка — 7 м.

CAF-16H Комплект подключения 
пневматики (B-16H) B-16H № 1 — 1 шт., № 2 — 2 шт., № 3 — 1 шт., № 4 — 2 шт., № 5 — 1 шт., № 7 — 

3 шт. Нейлоновая трубка — 7 м.

CAF-16V Комплект подключения 
пневматики (B-16V) B-16V № 1 — 1 шт., № 2 — 2 шт., № 3 — 1 шт., № 4 — 3 шт., № 7 — 3 шт. Ней

лоновая трубка — 7 м.

CAF-18 Комплект подключения 
пневматики (B-18) B-18 № 1 — 1 шт., № 2 — 2 шт., № 3 — 3 шт., № 4 — 1 шт., № 5 — 2 шт., № 6 — 

2 шт., № 7 — 1 шт., № 8 — 2 шт. Нейлоновая трубка — 9 м.

CAF-20 Комплект подключения 
пневматики (B-20) B-20 № 1 — 1 шт., № 2 — 2 шт., № 3 — 2 шт., № 4 — 2 шт., № 5 — 1 шт., № 6 — 

1 шт., № 7 — 3 шт., № 8 — 1 шт. Нейлоновая трубка — 9 м.

CAF-24H Комплект подключения 
пневматики (B-24H) B-24H № 1 — 1 шт., № 2 — 2 шт., № 3 — 3 шт., № 4 — 1 шт., № 5 — 2 шт., № 6 — 

2 шт., № 7 — 1 шт., № 8 — 2 шт., Нейлоновая трубка — 9 м.

CAF-24V Комплект подключения 
пневматики (B-24V) B-24V № 1 — 1 шт., № 2 — 2 шт., № 3 — 2 шт., № 4 — 2 шт., № 5 — 2 шт., № 6 — 

1 шт., № 7 — 3 шт., № 8 — 1 шт., Нейлоновая трубка — 9 м.

CAF-32H Комплект подключения 
пневматики (B-32H) B-32H № 1 — 1 шт., № 2 — 2 шт., № 3 — 4 шт., № 4 — 2 шт., № 5 — 2 шт., № 6 — 

3 шт., № 7 — 1 шт., № 8 — 3 шт., Нейлоновая трубка — 11 м.

CAF-32V Комплект подключения 
пневматики (B-32V) B-32V № 1 — 1 шт., № 2 — 2 шт., № 3 — 2 шт., № 4 — 4 шт., № 5 — 2 шт., № 6 — 

1 шт., № 7 — 5 шт., № 8 — 1 шт. Нейлоновая трубка — 11 м.

CAF-36 Комплект подключения 
пневматики (B-36) B-36 № 1 — 1 шт., № 2 — 2 шт., № 3 — 3 шт., № 4 — 4 шт., № 5 — 2 шт., № 6 — 

2 шт., № 7 — 4 шт., № 8 — 2 шт. Нейлоновая трубка — 12 м.

CAF-48H Комплект подключения 
пневматики (B-48H) B-48H № 1 — 1 шт., № 2 — 2 шт., № 3 — 4 шт., № 4 — 6 шт., № 5 — 2 шт., № 6 — 

3 шт., № 7 — 5 шт., № 8 — 3 шт., Нейлоновая трубка — 15 м.

CAF-48V Комплект подключения 
пневматики (B-48V) B-48V № 1 — 1 шт., № 2 — 2 шт., № 3 — 3 шт., № 4 — 7 шт., № 5 — 2 шт., № 6 — 

2 шт., № 7 — 7 шт., № 8 — 2 шт. Нейлоновая трубка -  15 м.

CAF-64 Комплект подключения 
пневматики (B-64) B-64 № 1 — 1 шт., № 2 — 2 шт., № 3 — 4 шт., № 4 — 10 шт., № 5 — 2 шт., 

№ 6 — 3 шт., № 7 — 9 шт., № 8 — 3 шт., Нейлоновая трубка — 19 м.
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Описание элементов входящих в комплекты CAF

Уел. № 
фитинга

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7

№ 8

Эекиз Наименование и техничеекие 
характериетики фитинга

Прямое быстроразъемное со
единение:
внутренняя резьба 1/2” — 
быстроразъемное соединение 
для нейлоновой трубки с на
ружным 0  12 мм

Перечень и опиеание узлов еоединения, где применяетея фитинг

Угловое быстроразъемное со
единение:
наружная резьба 1/2” — бы
строразъемное соединение 
для нейлоновой трубки с на
ружным 0  12 мм

Угловое быстроразъемное со
единение:
внутренняя резьба 1/2” — 
быстроразъемное соединение 
для нейлоновой трубки с на
ружным 0  12 мм

Тройник быстроразъемный: 
наружная резьба 1/2” — пере
ход на два быстроразъемных 
соединения для нейлоновых 
трубок с наружным 0  12 мм

Тройник угловой быстроразъ
емный:
наружная резьба 1/2” — пере
ход на два быстроразъемных 
соединения под углом 90 ° для 
нейлоновых трубок с наруж
ным 0  12 мм

Прямое быстроразъемное со
единение:
наружная резьба 1/2” — бы
строразъемное соединение 
для нейлоновой трубки с на
ружным 0  12 мм

Муфта:
внутренняя резьба 1/2” — 
внутренняя резьба 1/2”

Тройник:
внутренняя резьба 1/2” — 
внутренняя резьба 1/2” — 
внутренняя резьба 1/2

Пример расположения узлов соединения в обвязке пневматики на некоторых моделях MDB (см. буквенный индекс со 
скобкой). На эскизах показана обратная сторона фильтра MDB с видом на установленный комплект пневматики. Пере
чень и количество узлов соединения, входящих в состав комплектов подключения пневматики для всех конфигураций 
MDB, приведены на странице с ценами и в паспорте на MDB.

Во все комплекты пневматики входит нейлоновая трубка требуемой длины с наружным диаметром 12 мм.
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Искрогасители SPARKSHIELD

116

Назначение
Искрогасители серии Sparkshield предназначены для 
защиты систем вытяжной вентиляции и фильтров очист
ки воздуха от попадания искр, раскаленной металличе
ской стружки и аналогичны х частиц и предметов, спо
собных спровоцировать возгорание или пожар. 
Устройства Sparkshield такж е зарекомендовали себя 
в качестве эф ф ективных циклонов предварительной 
очистки.

Особенности конструкции 
и преимущества
Искрогасители серии Sparkshield представляют собой 
прямоточный циклон с интегрированными лопастями

завихрителя особой геометрии, который заканчивается 
уловителем специальной конструкции. Искры, проходя 
через такое устройство, задерживаю тся в уловителе 
и падают в пылесборник.
Конструкция искрогасителя позволяет его врезать не
посредственно в воздуховод вытяжной системы. Под
клю чение производится с помощью быстроразъемных 
хомутов, что сущ ественно облегчает обслуживание 
и очистку устройства. Для контроля за  состоянием ис
крогасителя предусмотрены стандартные инспекцион
ные лючки. Пылесборник располагается непосредствен
но под искрогасителем и соединяется с ним с помощью 
металлического воздуховода.

С-^СовПлмм



Краткие технические характеристики
Искрогаситель

250 400 500
Габаритные размеры и свойства

А 500 мм 710 мм 900 мм
B 250 мм 400 мм 500 мм
C мин. 825 мм мин. 970 мм мин. 1095 мм
D 433 мм 558 мм 654 мм
E мин. 1050 мм мин. 1200 мм мин. 1325 мм
F 200 мм 200 мм 200 мм
G 345 мм 385 мм 505 мм
H 616 мм 866 мм 1086 мм

Вес (Нетто)
* комплект 24 кг 36 кг 54 кг
* искрогаситель 20 кг 32 кг 50 кг
Диаметр воздуховода 250 мм 400 мм 500 мм

1400

1200

1000

800

600

400

200

Потери давления
Рабочий диапазон 
(макс. 800 Па)

Искрогаситель

250 400 500

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 140000

Расход воздуха, м3/ч

0
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Самоочищающийся фильтр FTC-24-H5-F11

Назначение

Самоочищающийся фильтр с вертикальными картриджами модели FTC-24-H5-F11 раз
работан для особо тяжелых условий эксплуатации таких как: термическая резка 
металлов, длительный непреры вны й (2 -х -3 -х ) см енны й реж им  работы, повы 
шенная концентрация пыли и т.д.
Д анная модель фильтра предназначена для очистки  воздуха  от различны х 
видов сухой, не слипаю щ ейся пыли и аэрозолей , вы деляю щ ихся при р а з 
личны х технол оги чески х  процессах на предприятиях больш инства отраслей 
промы ш ленности, в сварочны х лабораториях, аттестационны х пун кта х  и м е 
ха н и че ски х  м астерских.

Особенности самоочищающегося фильтра модели 
FTC -24-H 5-F11:

2 \
7  □

Й Ц

ж
- -

9 ' ' ' % ЛЙ Н

с и с т е м а  а в т о м а т и ч е с к о й  о ч и с т к и  с ж а т ы м  в о зд у х о м ; 
в е р ти к а л ь н о е  р а с п о л о ж е н и е  ка р т р и д ж е й ;
ф ил ьтр  с п е ц и а л ь н о  р а з р а б о т а н  для п р о ц е с с о в  т е р м и ч е с к о й  р е з ки  
м е та л л о в ;
п р е д н а з н а ч е н  д ля  о с о б о  т я ж е л ы х  у с л о в и й  р а б о т ы  с  р а з л и ч н ы м и  
т и п а м и  пы ли;
в с тр о е н н ы й  в е н т и л я т о р  с  ш у м о п о гл о щ а ю щ и м  к о ж у х о м ; 
в о з м о ж н о с т ь  к о м п л е к т а ц и и  в с т р о е н н ы м  в е н т и л я т о р о м  р а з л и ч н о й  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и ;
в с т р о е н н о е  у с т р о й с т в о  п л а в н о го  п у с к а  в е н ти л я то р а ; 
в с тр о е н н ы й  пульт у п р а в л е н и я  ф и л ьтром ;
в к о м п л е к т  п о с т а в к и  в х о д и т  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  м а н о м е т р , а  т а к ж е  
в л а го м а с л о о тд е л и те л ь  с  р е д у к т о р о м  с ж а т о го  в о зд у х а ; 
у д о б н ы е  п о д ка т н ы е  п ы л е с б о р н и к и  с  у с т р о й с т в о м  п р и ж и м а ; 
п ы л е с б о р н и к и  о с н а щ е н ы  с п е ц и а л ь н ы м и  к о м п е н с а т о р а м и  для в о з м о ж 
н о с ти  п р и м е н е н и я  о д н о р а з о в ы х  м е ш ко в .

Устройство

1. В хо д н о й  п а т р у б о к  0  4 0 0  м м  (2 шт.);
2 . К о р п у с  ф ильтра ;
3. О т б о й н и к  —  и с кр о га с и т е л ь ;
4. Ф и л ь тр у ю щ и е  к а р т р и д ж и  (на  э с к и з е  п о к а з а н  о т к р ы т ы й  л ю к);
5. В е н т и л я то р  в ш у м о п о гл о щ а ю щ е м  ко р п у с е ;
6. П ы л е с б о р н и ки ;
7. Э л е к т р о м а гн и т н ы й  п н е в м о кл а п а н ;
8. У с т р о й с т в о  п л а в н о го  п у с к а  и пульт у п р а в л е н и я  с  ко н тр о л л е р о м ;
9. Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  м а н о м е т р .
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Принцип работы

З агр язн е н н ы й  воздух  че рез  входны е патрубки  (1) по ступает в корп ус  фильтра (2), где сначала  ударяется 
о специальны й отб ой н и к (3), предназначенны й для искрогаш ения и сепарации наиболее крупны х частиц, затем  
воздуш ная м асса, проходя через картридж и (4), освобож дается от остаточны х за грязн е ни й . Далее отф ильтро
ванный воздух проходит через вентилятор (5) и выходит из фильтра. М ельчайш ие частицы  за грязн е ни й  в свою  
очередь задерж иваю тся на поверхности  картриджей и после обратного  импульса осы паю тся в пы лесборники  (6). 
Для удобства  утилизации  мусора, предусм отрена возм ож ность  размещ ения в пы лесборниках специальны х по 
лиэтиленовы х пакетов.
Вентилятор (5) и клапаны  (7) систем ы  встряхивания картриджей управляю тся при помощ и контроллеров (8), 
разность давлений в грязной  и чистой зоне  изм еряется диф ф еренциальны м м аном етром  (9).

Технические характеристики

Наименование Значение

Производительность, м3/ч 12 000

Мощность вентилятора, кВт 9/11

Класс фильтрации, DIN EN 60335-2-69 F9 (ГОСТ Р ЕН 779-2007) 
M (DIN EN 60335)

Степень фильтрации (для частиц размером от 0,2 до 2 мкм), % 99,9

Активная площадь фильтрующей поверхности, м2 120

Тип фильтрующего материала ePTFE membrane

Диаметр всасывающего патрубка, мм 2х400

Диаметр выходного патрубка, мм 500/630

Расход сжатого воздуха (заводская установка — 3 импульса в минуту), л 50 л свободного воздуха на 1 импульс

Давление сжатого воздуха, атм 5 -6

Уровень шума, дБ (А) 75

Количество фильтрующих картриджей, шт 24

Срок службы до замены (зависит от свойств пыли и ее начальной кон
центрации), ч до 6 000

Емкость пылесборника, л 2х105

Габариты (Д х Ш х В), мм 2500х1620х3515

Вес, кг 1140
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Модульные фильтры с плоскими картриджами FMP (FMPF)
Назначение
Фильтры модульные с плоскими картриджами серии FMP 
и FMPF являются стационарными промышленными сам о
очищ ающимися фильтровентиляционными агрегатами. Они 
предназначены для очистки воздуха от сухой, не слипа
ющейся, не взры воопасной пыли и аэрозолей, которые 
выделяются при различных технологических процессах 
и от технологического оборудования, таких как: бункеры, 
конвейеры, дробилки, сушилки, грохоты, смесители, места 
пересыпки, машины резки, шлифовки, полировки и анало
гичные.
Агрегаты  FMP и FMPF такж е специально разработаны для 
очистки воздуха от дыма и аэрозолей, выделяющихся при 
тяжелы х режим ах термической резки и сварки металлов.

Область применения
Агрегаты  FMP и FMPF применяю тся на предприятиях гор
нодобывающей промышленности, обогатительных фабриках, 
металлургических комбинатах, производствах минеральных 
удобрений и сухих строительных смесей, а такж е в других 
отраслях промышленности, где используются следующие 
производственные процессы:

• тер м ическая  р е зка  металлов (плазменная, 
лазерная, газовая  —  ручная, автом атизированная , 
роботизированная), сварка ;

• дробеструйная и пескоструйная  об раб отка  металлов
• зачи стка , ш лифовка и полировка  металлов;
• м еханическая  обработка  металлов резанием  (без 

прим енения СОЖ );
• производство, транспортировка , пересы пка , хранение, 

ф асовка  сухих  сы пучих  материалов;
• кам необработка .

Ф ильтры FMP и FM PF прим еняю тся для очистки  воздуха 
от пыли различны х вещ еств и материалов: 

пыль м еталлическая;
возгоны  цветны х металлов (свинец, олово и т.д.);
асбест;
графит;
кожа, резина;
пластмасса , стеклопластик, углепластик;
стекло, кварцевы й песок, мел, сухие строительны е
см еси, м инеральны е удобрения;
бетон, кирпич;
шихта;
порош ковая краска .

Особые условия
Агрегаты  FMP и FMPF нельзя применять для очистки воз
духа от взры воопасны х веществ и газов, а такж е пыли, 
склонной к  тлению или сам овозгоранию . Температура очи 
щаемого воздуха не должна превышать + 70 °С.

Мероприятия по защите 
фильтров от искр
Если известно, что в технологическом  процессе, где пред
полагается прим енять фильтры FMP и FMPF, возм ож но 
об разование искр, в обязательном  порядке, необходимо 
прим енять дополнительные устройства  защ иты от искр 
серии «Sparksh ie ld» или аналогичны е. З а  консультацией 
необходимо обращ аться к  специалистам  «СовПлим».
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В ы пускаем ы е серии
Серия FMPF — агрегаты со встроенным вен
тилятором1
Серия FM PF вы пускается в трех исполнениях (в за в и с и 
мости от типа  фильтрующ его картриджа):

• FM PF —  полиэстер (стандартное исполнение);
• FM PFt —  ePTFE м ем брана (стандартное исполнение);
• FM PFa —  полиэстер с ан ти ста тическим  покры тием  

(по индивидуальному заказу),

Д л я  случаев, когда требуется м аксим альное сниж ение 
уровня  шума вентилятора, разработан  дополнительны й 
ш ум опоглощ аю щ ий ко ж у х  модели NRG. Он у с та н а в л и 
вается по ве рх ш татного ко ж у х а  вентилятора, который 
имеется на всех а гр е гатах  FMPF.

Серия FMP — агрегаты без вентилятора
• Серия FM P та кж е  вы пускается в трех исполнениях 

(в зависим ости  от типа  фильтрующ его картриджа):
• FM P —  полиэстер (стандартное исполнение);
• FM Pt —  ePTFE м ем брана (стандартное исполнение);
• FM Pa —  полиэстер с ан ти ста тическим  покры тием  

(по индивидуальному заказу).

1 В ф ильтрах сери и  F M P F  в с тр о е н н ы й  ве нти л я то р  оснащ ается  ш ум о п о 
глощ аю щ им  ко ж ухо м .

FMPF (с вентилятором)

FM PF (с дополнительным 
шумопоглощающим кожухом)

FMP (без вентилятора)
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Особенности конструкции и преимущества:

В ы сокая начальная концентрация пыли (до 20 г/м 3) за  счет 
прим енения вертикально расположенны й плоских фильтрующих 
картриджей;

Малая вы сота скл а д о к фильтрующих картридж ей  и большое 
расстояние между верш инами скл а д о к исклю чаю т вероятность 
слипания пыли в гоф рах и образование  корки;

Благодаря особой ф орме скл а д о к ф ильтрующих картриджей, 
а грегаты  м о гут  прим еняться для слож ны х типов  пыли таких  
вещ еств, как: графит, цемент, мел, стеклопластик, аэрозоли 
плазм енной резки  и аналогичны е;

Более вы сокая эф ф ективность встряхивания плоских фильтру
ющих картридж ей по сравнению  с круглы ми;

Ф ильтры  сп е ц иа л ьн о  р а зраб о тан ы  для о ч и с тки  возд уха  от 
аэрозолей , выделяющ ихся при тер м ической  резке  металлов 
(плазм енной, лазерной, газовой);

Выпускается 3 базовы х модели с номинальной производитель
ностью 2000, 4000 и 6000 м 3/час;

Для увеличения общ его расхода воздуха, в конструкции  филь
тров предусм отрено их объединение в модули из двух а гр е 
гатов;

Продолжительный с р о к  службы  картридж ей благодаря их ко н 
струкции  и надежной систем е сам оочистки  сж аты м  воздухом;

М аксим ально эф ф ективное использование всей фильтрующей 
по верхности  пл оски х  картрид ж ей  благодаря верти кал ьн ом у  
располож ению , которое та кж е  исклю чает обратное оседание 
пыли при встряхивании сж аты м  воздухом ;

Н изкий уровень шума систем ы  очистки  сж аты м  воздухом;

В озм ож ность  установки  вентилятора ка к  отдельно от фильтра, 
та к  и непосредственно на верхней части его  корпуса;

Ф ильтр со встроенны м  вентилятором  —  полностью  готов к ра 
боте, позволяет м а кси м а л ьн о  сн и зи ть  затраты  и врем я на 
м онтаж ны е и пусконаладочны е работы;

Есть в озм ож н ость  уста н о в ки  на встроенны й вентилятор д о 
полнительного кож уха  ш умоподавления;

Новая конструкция  пы лесборника  с надеж ны м и удобны м при 
ж и м н ы м  м еханизм ом ;

В озм ож ность  подсоединения устройств  ра згр узки  собранного  
материала;

В строенны й пульт управления фильтром с устройством  плав
ного  пуска  вентилятора;

Наличие регулируем ы х опорны х ног (по высоте).

Устройство
Ф ильтр овен тил яц и он н ы е  уста н о в ки  серии FM PF (см. рис. на 
стр. 123) состоят из прям оугольного  корпуса  (1), установленного  
на опорную  рам у (7).
Корпус  фильтра разделен на кам еру очищ енного  воздуха , д о 
ступ  в которую  осущ ествляется че рез две большие двери на 
лицевой стороне и, располож енную  за  ней, кам е ру неочищ ен
ного  воздуха.
Кам еры  очищ енного  и неочищ енного  воздуха  разделены  м еж 
ду собой перегород кой  с прорезям и . В прорези  перегородки  
устанавливаю тся плоские фильтрующие картридж и (2). Ф ланцы 
картрид ж ей  плотно пр иж и м аю тся  к  по верхности  перегородки  
с помощ ью  конф узоров (3) специальной конструкции , что о б е 
спе чи ва ет герм етичность  между чистой и грязной  зоной филь
тра . Конф узоры  им ею т спе ц иа льно  ра ссчи та н н ую  гео м етри ю
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и предназначены  для повыш ения равном ерности  и эф 
ф ективности импульса сж атого  воздуха при встряхивании 
картриджей.
К  нижней части корпуса  фильтра прикреплен бункер  (5), 
который герм етично  соединен с пы лесборником  (6). П ы 
л есб ор н ик вы двигается в боковую  сторону относительно 
лицевой части агрегата.
К  стой кам  опорной рамы, с лицевой стороны , п р и кр е 
плен ресивер (9) для сж а то го  воздуха, в который в стр о 
ены трубки  с 10-ю электром агнитны м и  клапанам и (10), 
которые, в свою  очередь, через специальны е муфты с о 
единены с трубкам и  —  распы лителями сж ато го  воздуха 
(4). На ресивере  (9) установл ен  влагомаслоотделитель 
сж а то го  воздуха  (11) с редуктором  и маном етром .
С тыльной стороны  корпуса  располож ены  входной патру
б о к  (12) фильтра и выходной патрубок (13). На боковой 
стенке  корпуса  установлено устройство  плавного  пуска 
вентилятора (15) и пульт управления систем ой  очистки  
(16). В ентилятор (8) встроен в верхню ю  часть корпуса 
и закры т ш умопоглощ аю щ им кож ухом . 
Ф и л ьтр ов ен тил яц и он н ы е  у с та н о в ки  серии  FM P им ею т 
такую  ж е конструкц ию  ка к  у FM PF и отличаю тся только 
верхней частью  корпуса, где вм есто вентилятора уста 
новлена  пр ие м н ая  ка м е р а  с входны м  п а тр уб ко м  (12) 
и выходным патрубком  (13) (см. рис. на стр. 18). А гр е га 
ты серии FMP не ком пл ектую тся  устройством  плавного 
пуска  вентилятора, т.к. вентилятор подбирается и уста 
навливается отдельно. В указан н ом  случае пускатель или 
устройство  плавного  пуска  заказы ваю тся  дополнительно, 
в со о тве тств и и  с ха р а кте р и с ти ка м и  и м ощ ностью  вы 
б ранно го  вентилятора.

З агрязненны й воздух всасывается через входной патру
бок (12), проходит через фильтрующие кассеты (2), на кото
рых задерживаю тся частицы пыли, после чего очищенный 
воздух поступает на вы тяж ной вентилятор (8) и затем  
выбрасывается наружу через выходной патрубок (13). 
О чи стка  картридж ей  производится ц иклически , им пуль
сам и  с ж а то го  воздуха , которы й по ступ а е т  из р е с и в е 
ра (9), проходит через электро м агни тны е клапаны  (10) 
и вы брасы вается во внутренню ю  полость фильтрующих 
кассет (2) через диф фузор (3). Под воздействием  импуль
сов сж а то го  воздуха происходит отделение частиц пыли 
с пове рхн ости  картр ид ж а , после ч е го  они ссы паю тся  
в пы лесборник (6).
Р егулирование воздуш ного потока  на выходном патрубке 
(13) осущ ествляется с помощ ью  ш иберной засл онки  (14) 
(не показана), которая входит ком пл ект  поставки . 
П одклю чение сж ато го  воздуха к  ресиверу осущ ествляет
ся через влагомаслоотделитель.
Управление систем ой  автом атической  очистки  осущ ест
вляется с помощ ью  эл ектро нн о го  контроллера, который 
т а кж е  им еет все необходим ы е н астройки  парам етров  
очистки  в ручном  режиме. Контроллер является частью  
пульта управления (16).

Принцип действия
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Описание и область применения плоских фильтрующих картриджей

Таблица: перечень и область прим енения стандартны х картриджей для FMP и FMPF

Площадь активной фильтрующей поверхноети — 3,25 м2 (один картридж) 
Клаее фильтрации: F9 ГОСТ Р EN 779-2007 (DIN EN 779-93), M DIN EN 60335

Модель
картриджа

Тип
фильтрующего

материала
Облаеть применения Оеобенноети

CART-D-FMP Полиэстер Пыли различные, с размером частиц 
больше 0,5 мкм.

Рекомендуется предварительное запы- 
ление средством Preco-N (50 грамм на 
1 м2 фильтрующей поверхности фильтра).

Обязательно — осуществлять контроль 
и поддержание рекомендуемого для филь
тра расхода воздуха.

CART-C-FMP Антистатик
Пыль, с размером частиц больше 
0,5 мкм, склонная накапливать электро
статический заряд.

Рекомендуется предварительное запы- 
ление средством Preco-N (50 грамм на 
1 м2 фильтрующей поверхности фильтра)

CART-T-FMP ePTFE мембра
на

Аэрозоли плазменной, лазерной и газо
вой резки.
Сварочные аэрозоли.
Возгоны свинца, паяльные дымы. Пыли 
различные с высоким содержанием мел
кодисперсной фракции (размер частиц 
менее 0,5 мкм).

Для тяжелых режимов работы. 
Допускается повышенная скорость филь
трации.

Более продолжительный срок службы 
картриджа.
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Перечень стандартных моделей фильтров серии FMP и FMPF

Модель Тип
картриджа

Площадь
фильтрующей

2поверхности, м2

Количество
картриджей

Модель
вентилятора

Мощность
вентилятора,

кВт

Расход
воздуха,
м3/час

Расчетное
сопротивление,

Па

Серия FMP — без вентилятора

FMP-2/SP CART-D-FMP
32,5 10 1200-

FMPt-2/SP CART-T-FMP 2700

FMP-4/SP CART-D-FMP
65 20 2400- 1200 сварка, пыль 

1500 термическая 
резкаFMPt-4/SP CART-T-FMP 5500

FMP-6/SP CART-D-FMP
97,5 30 3500-

FMPt-6/SP CART-T-FMP 8200

Серия FMPF — со встроенным вентилятором

FMPF-2-4,7/SP CART-D-FMP
32,5 10 VFMP 4.7 2,2 (380 В) 1200-

FMPFt-2-4,7/SP CART-T-FMP 2700

FMPF-4-6/SP CART-D-FMP
65 20 VFMP 6 4,0 (380 В) 2400-

FMPFt-4-6/SP CART-T-FMP 5500

FMPF-4-7,5/SP CART-D-FMP
65 20 VFMP 7,5 5,0 (380 В) 2400- 1200 сварка, пыль 

1500 термическая 
резкаFMPFt-4-7,5/SP CART-T-FMP 5500

FMPF-6-9/SP CART-D-FMP
97,5 30 VFMP 9 7,5 (380 В) 3500-

FMPFt-6-9/SP CART-T-FMP 8200

FMPF-6-11/SP CART-D-FMP
97,5 30 VFMP 11 11,0 (380 В) 3500-

FMPFt-6-11/SP CART-T-FMP 8200

Варианты компоновки фильтров серии FMP для достижения требуемого
расхода воздуха, рекомендации по применению, характеристики

Модель
фильтра

Площадь
активной

фильтрующей
поверхности,

м2

Процесс

Рекомендуемый 
тип картриджа 
для указанного  

процесса

Рекомендуемая 
скорость 

фильтрации, 
м3/м 2 мин

Максималь
ный расход 

воздуха, 
м3/час

Диаметр
входного/

выходного
патрубков,

мм

Плазменная резка CART-T-FMP 0,6 1200

FMP-2 32,5 Лазерная, газовая резка 
Сварка

CART-T-FMP
CART-T-FMP

0,8
1,1

1500
2100 400 /  400

Пыль CART-D-FMP 1,4 2700**
Плазменная резка CART-T-FMP 0,6 2400

FMP-4 
2 FMP-2*

65,0 Лазерная, газовая резка 
Сварка

CART-T-FMP
CART-T-FMP

0,8
1,1

3100
4300

400 /  400 
2х400 /  2х400

Пыль CART-D-FMP 1,4 5500**
Плазменная резка CART-T-FMP 0,6 3500

FMP-6 97,5 Лазерная, газовая резка 
Сварка

CART-T-FMP
CART-T-FMP

0,8
1,1

4700
6400 400 /  400

Пыль CART-D-FMP 1,4 8200**
Плазменная резка CART-T-FMP 0,6 4800

2 FMP-4* 130 Лазерная, газовая резка 
Сварка

CART-T-FMP
CART-T-FMP

0,8
1,1

6200
8600 2х400 /  2х400

Пыль CART-D-FMP 1,4 11000**
Плазменная резка CART-T-FMP 0,6 7000

2 FMP-6* 185 Лазерная, газовая резка 
Сварка

CART-T-FMP
CART-T-FMP

0,8
1,1

9400
12800 2х400 /  2х400

Пыль CART-D-FMP 1,4 16400**
* См. раздел «Объединение фильтров серии FMP в модули из двух агрегатов»
** Указанный расход возхдуха допускается для средней и крупнодисперсионной пыли с концетрацией не выше 
бг/м3
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Объединение фильтров серии F M P  в модули из двух агрегатов

126

Для возм ож ности  увеличения расхода воздуха предусм отрена возм ож ность  объединения фильтров серии FMP 
в модули из двух а грегатов . С этой целью фильтры ставятся рядом и соединяю тся м еж ду собой ж е стки м и  в о з 
духоводами через присоединительны е патрубки  прием ны х камер.

Внимание! При объединении фильтров (параллельное соединение) один модуль необходимо заказать с 
зеркальным расположением пульта управления и выдвижного пылесборника.

Варианты компоновки фильтров серии FMP
Базовый модуль FMP-2 Базовый модуль FMP-4

FM P-2 2 FMP-2 FMP-4 2 FMP-4

W

Базовый модуль FMP-6 

FMP-6 2 FMP-6

Пример параллельного соединения фильтров FMP

Р еком ендуем ы й порядок подсоединения воздуховодов от вы тяж ного  устро йства  к  фильтру и от фильтра 
к  вентилятору при объединении фильтров FMP



Общие технические характеристики  фильтров серии F M P  и F M P F
Наименование

характеристики FMP-2/FMPF-2 FMP-4/FMPF-4 FMP-6/FMPF-6

Номинальный расход воздуха, м3/час 2 000 4 000 6 000

Количество фильтрующих картриджей, 
(шт.) 10 20 30

Площадь активной фильтрующей по
верхности, м2 32,5 65,0 97,5

Тип встроенного вентилятора 
(для моделей FMPF) VFMP4,7 VFMP6 VFMP7.5 VFMP9 VFMP11

Мощность эл. двиг. вентилятора, кВт 2,2 4,0 5,5 7,5 11,0

Максимальная производительность вен
тилятора, м3 /час 4700 6000 7500 9 000 11 000

Напряжение питания
(для моделей FMPF — с вентилятором) 380 В, 3ф

Напряжение питания
(для моделей FMP — без вентилятора) 220 В, 1ф

Температура окружающей среды, °С +5°С до + 45°С

Относительная влажность Не более 80%

Максимальная температура очищаемого 
пылегазового потока, °С +80°С

Давление сжатого воздуха, (атм.) 5,5

Штуцер для подвода сжатого воздуха 1/2", наружная резьба

Максимальный расход сжатого воздуха, 
норм. литров /  импульс 50

Количество импульсов в минуту (за
водская установка) 3

Начальная концентрация пыли, г/м3 1-20

Класс фильтрации, эффективность 
очистки

F9 — ГОСТ Р ЕН 779-2007, DIN EN 779. Cредняя эффективность Em > 95 °% 
(для частиц пыли размером 0,4 мкм).

M — DIN EN 60335. Коэффициент проницаемости — 0,1°% (для пыли, содер
жащей 90 % частиц с размером от 0,2 до 2 мкм).

Диаметр входного /  выходного патруб
ка, мм 400 /  400

Потеря давления для расчетов*, Па 1200

Уровень шума FMPF, дБА не выше 80

Габаритные размеры FMP 
(Ш х Г х В, мм) 1335х1537х2000 1335х1537х2590 1335х1537х3250

Габаритные размеры FMPF 
(Ш х Г х В, мм) 1396х1680х2300 1396х1680х

2970
1396х1680х

3070
1396х1680х

3680
1396х1680х

3770

Масса FMP, кг 520 700 880

Масса FMPF, кг 600 800 1000

* П одробны е аэродинам ические  хар актери сти ки  а гр егатов  FMP, FM PF см. в П риложении №  1, стр. 13
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А эродинам ические характеристики  фильтров серий F M P  и F M P F
FMP-2, FMPF-2 2 х FMP-2, FMP-4, FMPF-4

FMP-6, FM PF-6 2 x FMP-4

2 x FMP-6

1- чистые кассеты
2- грязны е кассеты
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А эродинам ические характеристики  вентиляторов прим еняемы х  
с ф ильтрами F M P  или встраеваемы х в агрегаты  F M P F

Р, Па

L, м3/ч
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Э скизы  и габаритны е разм еры  фильтров серии F M P F  
(с вентилятором)

FM PF-2

142- II

1180 J ”

1540

150

1110
13/0
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FM P-2
M 2J (13)

FM P -4

В л

1 Г

FM P-6

1180 f
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Фильтр механический карманный Ф М К-1200, ФМК-1200В

Назначение
Фильтр механический карм анного типа Ф М К-1200 выпускается в со
ответствии с Т У  3646-009-05159840-2003 и предназначен для очистки 
воздуха от не слипающейся и не волокнистой средне -  крупноди
сперсной пыли в цехах предприятий различных отраслей промышлен
ности.
Ф М К-1200 предназначен для продолжительной работы в закры ты х по
мещениях при следующих климатических условиях:
- температура окружаю щ его воздуха от +10°C  до +45°С;
- относительная влажность 80%  при 25°С;
- окружаю щ ая среда и очищ аемый воздух не должны быть взры воо
пасными, и не должны содержать агрессивны х, взры воопасны х газов 
и паров, а такж е пыли, склонной к сам овозгоранию  или тлению.

Преимущества
- новая высокоэф ф ективная система сам оочистки с помощью вибра
ции (приводится в действие электроприводом);
- простое управление системой сам оочистки посредством нажатия 
кнопки;
- фильтрующий элемент выполнен в форме вертикальных плоских 
карманов;
- быстросъемный и вместительный пылесборник ем костью  12 литров;
- быстрый доступ к  фильтрующим элементам благодаря наличию двух 
дверей с противоположных сторон (конструкция позволяет размещать 
агрегат в углах помещений или в местах с ограниченны м доступом);
- наличие двух исполнений: со встроенным вентилятором и ш умопо
глощающим кожухом ; без вентилятора (подбирается под конкретную  
систему);
- низкий уровень шума 74 дБа;
- регулируемые по высоте ножки.

Устройство
А грегат Ф М К-1200В  состоит из корпуса (см. рис.), внутри которого 
установлены фильтрующие элементы. Корпус установлен на опоры с 
регулируемыми нож ками. К  нижней части корпуса прикреплен бункер 
с входным патрубком и пылесборник и пылесборником. На боковой 
стенке корпуса установлен механизм  встряхивания фильтрующих эле
ментов и пульт управления. На верхней части корпуса установлен 
вентилятор, который закры т шумоизолирующ им кожухом . К  вентиля
тору присоединен выходной патрубок.
У  агрегатов Ф М К-1200 шумоизолирующий кож ух и вентилятор не 
устанавливаются.

Принцип работы
Воздух поступает через входной патрубок в бункер, затем поднима
ется вверх, проходит через фильтрующие элементы, вентилятор и 
выбрасывается через выходной патрубок. Для очистки фильтрующих 
элементов механизм  встряхивания создает колебания фильтрующих 
элементов, тем самым, стряхивая накопивш ую ся пыль в пылесборник.

Варианты исполнения
Ф М К-1200 -  фильтр механический карманны й без вентилятора с па
трубком  для присоединения к воздуховоду (сети).
Ф М К-1200В  -  фильтр механический карманный со встроенным венти
лятором в шумоизолирующ ем кожухе.
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Х а р а кте р и сти ка Ф М К -1 2 0 0 В Ф М К -1 2 0 0

Производительность 1200 1200
Активная фильтрующая поверхность, м2 7.5 7.5
Эффективность очистки, %, не менее 85 85
Сопротивление, Па 1250 1250
Габаритные размеры, мм:
- ширина 830 830
- длина 870 870
- высота 2190 1805
Диаметр входного патрубка, мм 160 160
Размер выходного патрубка, мм 116 х 236 0  250
Потребляемая мощность (кВт):
вентилятора (380 В) 1,1 -
эл. привода механизма встряхивания (380 В) 0,18 0,18
Уровень шума на расстоянии 1,5 м, дБа 74 74
Масса, кг 200 150
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Навесной механический самоочищающийся фильтр НМСФ
Назначение
Навесной механический самоочищ ающийся фильтр предназначен для 
очистки воздуха от аэрозолей и сухих невзры воопасны х пылей, обра
зующ ихся в процессе сварки, газовой резки, механической обработки 
или других пылевыделяющих процессов в цехах промышленных пред
приятий.

Фильтр рассчитан на продолжительную работу в закры ты х помещ ениях 
при следующих условиях:
- температура воздуха: от 10 до 45°С;
- относительная влажность: 80%  при 25°С;
- окружаю щ ая среда и очищ аемый воздух не должны быть взры воо
пасными и содержать агрессивны е пары и газы, а такж е пыль склон
ную к  сам овозгоранию  или тлению.

Преимущества
- вертикальное расположение фильтрующего картриджа;
- высокоэф ф ективная система автоматической сам оочистки  сжатым 
воздухом, гарантирующ ая качественную  очистку фильтрующей кассеты 
даже при работающем вентиляторе;
- система автоматической очистки сжаты м воздухом;
- наличие в стандартной комплектации влагомаслоотделителя для сж а 
того воздуха с манометром и редуктором;
- легкий компактны й корпус;
- очень низкий уровень шума встроенного вентилятора благодаря вне

дрению новейшей оригинальной конструкции шумопоглощающего кожуха, разработанной ЗАО  «СовПлим»;
- низкий уровень шума встроенного вентилятора;
- возмож ность подключения одного, либо двух вы тяжных устройств, а такж е к сети воздуховодов;
- простое и удобное отсоединение подвесного пластикового пылесборника;
- наличие модели с напольным пы лесборником (увеличенной ем кости 40 л) позволяющее:
а) крепить фильтр на любой высоте до 5 метров;
б) заказы вать пылесборник другой ем кости (более 40 л);
- наличие модели без встроенного вентилятора позволяющее:
а) использовать фильтры в помещ ениях малого объема с возмож ностью  выноса вентилятора за  его пределы, обе
спечивая тем сам ым наиболее комф ортные условия по уровню  шума;
б) более точно подбирать мощность требуемого вентилятора (в зависим ости от модели подклю чаемых вытяжных 
устройств, либо сопротивления сети), добиваясь создания более эконом ичны х решений по расходу электроэнергии, 
а такж е  тепловой энергии (при выбросе очищ енного воздуха в атмосферу)
- возможность (в зависим ости от характеристик пыли) комплектовать фильтр различными картриджами: CART-D 
полиэстер (стандартная комплектация), CAR T-С -  антистатик, CART-PTFE -  тефлоновая мембрана, CART-HM  -  
полиэстер-гибридная мембрана;
- возможность изготовления всех моделей фильтров в напольном исполнении, с опорны ми ногами (при заказе 
необходимо указать, что требуется напольное исполнение).

Серийный ряд
1. НМСФ-1
Навесной фильтр с одним вертикальным картриджем с одним всасывающим патрубком 0  160 мм. Номинальная 
производительность 1000 м3/час. К  данному фильтру м ожно подключить:
- Одно вытяжное устройство модели KUA-M, с креплением непосредственно на фильтре к  входному патрубку.
- Одно вытяжное устройство модели KUA-M, f M-M, UK с креплением рядом с фильтром (на стене). Вытяжные 
устройства имеют в комплекте соединительный шланг 0  160 мм, L=1300 мм, посредством которого, через патрубок 
ПБ-160, они подключаются к  фильтру. П атрубок ПБ-160 в комплект поставки не входит, заказы вается дополни
тельно.
- Один воздуховод 0 1 6 0  мм.

2. НМ СФ -2х160
Навесной фильтр с двумя вертикальными картриджами и с двумя всасывающими патрубками 0  160 мм. Н оми
нальная производительность 2000 м3/час. К  данному фильтру м ожно подключить:
- Два вы тяжных устройства модели KUA-M, с креплением непосредственно на фильтре к  входным патрубкам.
- Два вы тяжных устройство модели KUA-M, f M-M, UK с креплением рядом с фильтром (на стене). Вытяжные 
устройства имеют в комплекте соединительный шланг 0 1 6 0  мм, L=1300 мм, посредством которого, через патрубок 
ПБ-160, они подключаются к  фильтру. П атрубок ПБ-160 в комплект поставки не входит, заказы вается дополни
тельно.
- Два воздуховода 0  160 мм.

3. НМ С Ф -200
Навесной фильтр с двумя вертикальными картриджами и с одним всасывающим патрубком 0  200 мм. Номиналь
ная производительность 2000 м3/час. К  данному фильтру м ожно подключить:
- Одно вытяжное устройство модели KUA-200 (с увеличенным диаметром 200 мм), с креплением непосредственно 
на фильтре к  входному патрубку.
- Одно вы тяжное устройство модели KUA-200, с креплением рядом с фильтром (на стене). Вытяжное устройство 
имеет в комплекте соединительный шланг 0  200 мм, L=1300 мм, посредством которого, через патрубок ПБ-200, 
оно подключается к фильтру. П атрубок ПБ-200 в комплект поставки не входит, заказы вается дополнительно.
- Один воздуховод 0  200 мм.
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Варианты исполнения
Каждая серия НМ С Ф  имеет четыре варианта исполнения:

Серия НМСФ-1
- НМ С Ф -1-00 -  Фильтр с вы тяжным вентилятором и подвесным пы лесборником 6 л.;
- НМСФ-1-01 -  Фильтр без вы тяжного вентилятора с подвесным пы лесборником 6 л.;
- НМ С Ф -1-02 -  Фильтр с вы тяжным вентилятором и напольным пы лесборником 40 л.;
- Н М С Ф -1-03 -  Фильтр без вы тяжного вентилятора с напольным пы лесборником 40 л.

Серия НМ С Ф -2х160
- Н М С Ф -2х160-00 -  Фильтр с вы тяжным вентилятором и подвесными пылесборниками 2 х  6 л.;
- НМ СФ-2х160-01 -  Фильтр без вы тяжного вентилятора с подвесными пылесборниками 2 х 6 л.;
- Н М С Ф -2х160-02 -  Фильтр с вы тяжным вентилятором и напольным пы лесборником 40 л.;
- НМ С Ф -2х160-03 -  Фильтр без вы тяжного вентилятора с напольным пы лесборником 40 л.

Серия НМ С Ф -200
- Н М С Ф -200-00 -  Фильтр с вы тяжным вентилятором и подвесными пылесборниками 2 х  6 л.;
- НМ СФ-200-01 -  Фильтр без вы тяжного вентилятора с подвесными пылесборниками 2 х 6 л.;
- Н М С Ф -200-02 -  Фильтр с вы тяжным вентилятором и напольным пы лесборником 40 л.;
- НМ С Ф -200-03 -  Фильтр без вы тяжного вентилятора с напольным пы лесборником 40 л.

Каждый вариант исполнения фильтров НМ С Ф  может быть укомплектован одним из десяти типов картриджей:
- стандартные картриджи 12 м2: D12, C1 2, H 1 2, T12, M12
- картриджи с увеличенной площадью фильтрующей поверхности 15 м2: D15, C1 5, H 15, T15
- специальные картриджи 10 м2: T 1 0

Технические характеристики
Х а р а кте р и сти ка Н М С Ф -1 Н М С Ф -2 х1 6 0 Н М С Ф -2 0 0

Вариант исполнения 00 01 02 03 00 01 02 03 00 01 02 103

Тип встроенного вентилятора F-p2500 F-p2500 F-6000 F-6000 F-6000 F-6000

Напряжение питания, В 380 220 380 220 380 220 380 220 380 220 380 220

Потребляемая мощность 
вентилятора / пульта 
управления, кВт

1,1 / 0,1 - / 0,1 1,1/ 0,1 - / 0,1 4,0 / 0, - / 0,1 4,0 / 0,1 - / 0,1 4,0 / 0,1 - / 0,1 4,0 / 0,1 - / 0,1

Тип пылесборника Подвесной Напольный 
(в комплекте со 
шлангом L = 2 м)

Подвесной Напольный 
(в комплекте со 
шлангом L = 2м (2 шт.)

Подвесной Напольный 
(в комплекте со 
шлангом L = 2м (2 шт.)

Емкость пылесборника, л 6 40 2 х 6 2 х 40 2 х 6 2 х 40

Номинальная пр-ть, м3/час 1000 2 х 1000 2000

Диаметр вх. патрубка, мм 160 2 х 160 200

Подключение вытяжного 
устройства (заказывается 
отдельно)

- одно вытяжное устройство KUA-M, 
которое крепится непосредственно к 
входному патрубку фильтра
- одно вытяжное устройство типа KUA- 
M, UK, FM, крепится к стене, рядом
с фильтром через патрубок ПБ-160 
(заказывается отдельно)
- стандартным воздуховодом 0  160 мм к 
входному патрубку фильтра

- два вытяжных устройства KUA-M, 
которые крепятся непосредственно к 
входным патрубкам фильтра
- два вытяжных устройства типа KUA- 
M, UK, FM, крепятся к стене, рядом с 
фильтром через два патрубка ПБ-160 
(заказываются отдельно)
- стандартными воздуховодами 0  160 мм 
к входным патрубкам фильтра

- одно вытяжное устройство KUA-200, 
которое крепится непосредственно к 
входному патрубку фильтра
- одно вытяжное устройство типа KUA- 
200, крепится к стене, рядом с фильтром 
через патрубок ПБ-200 (заказывается 
отдельно)
- стандартным воздуховодом 0  200 мм к 
входному патрубку фильтра

Количество картриджей 1 2

Расположение картриджей Вертикальное

Площадь активной 
фильтрующей поверхности

Со стандартным картриджем - 12 м2 
С картриджем увеличенной площ. - 15 м2 
Со специальным картриджем - 10 м2

Со стандартным картриджем - 24 м2 
С картриджем увеличенной площади - 30 м2 
Со специальным картриджем - 20 м2

Типы устанавливаемых 
фильтрующих картриджей 
(всего 10 типов)

Стандартные картриджи 12 м2: D12, C12, H12, T12, M12  
Картриджи с увеличенной площадью фильтрующей поверхности 15 м2: D15, C15, H15, T15  
Специальные картриджи 10 м2: T10

Класс очистки картриджей F9, ГОСТ Р ЕН 779-2007 (DIN EN 779-93)

Давление сж. воздуха, атм 5 -  5,5

Диаметр штуцера для сжатого 
воздуха, мм

1/2 дюйма, наружная резьба

Расход сжатого воздуха на 1 
импульс, литров

10 (50 литров свободного воздуха)

Количество импульсов/минуту 3 — заводская установка

Длительность паузы между 
импульсами, с

20 -  заводская установка (регулируется от 1 до 999 с)

Длительность импульса, с 0,5 — заводская установка (регулируется от 0,01 до 9,99 с)

Кол-во циклов очистки после 
выключения вентилятора

10

Способ крепления фильтра - на капитальных стенах
- на колоннах
- на индивидуальной опорной стойке (заказывается дополнительно)
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Порядок заказа
Для заказа  фильтров серии НМ С Ф  необходимо указать вариант исполнения, затем  тип картриджа, например:
- НМ С Ф -1-00-Л12
- Н М С Ф -2х160-01-Л15
- НМ С Ф -200-02-Т10

Комплектация
В стандартный ком пл ект поставки фильтров НМ СФ  входит:
- встроенный вентилятор в шумопоглощающем кожухе (кроме серии с индексом 01 и 03, где вентилятор и пуско
регулирующие устройства подбираются и заказы ваю тся отдельно);
- пускатель и тепловое реле (только для исполнений 00 и 02 -  со встроенным вентилятором);
- пульт управления;
- пылесборники, соответствующ ие исполнению фильтра (см. таблицу с техническими характеристиками);
- фильтрующие картриджи соответствующ его типа;
- влагомаслоотделитель с редуктором для сжатого воздуха;
- дифференциальный манометр с кронштейном, штуцерами и соединительными трубками.

Не входит в ком плект (заказы вается дополнительно):

- вытяжное устройство (крепится непосредственно на фильтре или на стене рядом с фильтром);
- компрессор сжатого воздуха (требуется, если нет заводской сети сжатого воздуха 5,5 -  6 атм.);
- патрубок ПБ-160 или п Б-200 (требуется, если вы тяжное устройство крепится рядом с фильтром);
- средство предварительного запыления, для тех типов фильтрующих картриджей, которым оно рекомендовано (см. 
таблицу «Область применения картриджей»).

Внимание!
Для фильтров, не оснащ енных встроенным вентилятором с шумопоглощающим кожухом , вентилятор, пускорегули
рующие устройства, глушители шума подбираются и заказы ваю тся отдельно.

Область прим енения картриджей для агрегатов серии НМ СФ -1, НМ СФ -2х160, НМ СФ -200, ПМ СФ , ВВФр

Т и п  картрид ж а  
(индекс) О бласть п рим енения О собенно сти

Стандартные картриджи, 12 м2.
Кл а сс  ф ильтра: F9 ГО С Т Р ЕН  7 7 9 -2 0 0 7  (D IN  EN 779 -93 )

D 12
С в а р о ч н ы е  аэр о зо л и . Пыли различны е. Р е ком е нд уется  п редварительное  за пы л е ни е  

сред ство м  P reco-N  (не м е н е е  500  гр а м м  на 1 
картрид ж ).

C 1 2 Пыль, с кл онная  на ка п л и в а ть  эл е ктр о ста ти ч е ски й  заряд .

H 12
С в а р о ч н ы е  аэр о зо л и . В о згоны , паяльны е ды м ы . А эр о зо л и  ручной 
пла зм е н н о й  и га зо во й  р е зки . Пыли р азл ичны е  с в ы со ки м  со д е рж ани ем  
м ел ко д и спе р сн о й  ф ракции (с р а зм е р о м  частиц  м е н е е  0 ,5  м км ).

Д ля тяж е л ы х р е ж и м о в  работы .

Т 12
С в а р о ч н ы е  аэр о зо л и . В о згоны , паяльны е ды м ы . А эр о зо л и  ручной 
п ла зм е н н о й  и га зо во й  р е зки . Пыли р азл ичны е  с в ы со ки м  со д е рж ани ем  
м ел ко д и спе р сн о й  ф ракции (с р а зм е р о м  частиц  м е н е е  0 ,5  м км ).

Д ля тяж е л ы х р е ж и м о в  работы .
Д о пуска е тся  повы ш е нная  ско р о сть  ф ильтрации. 
Б олее продолж ительны й с р о к  сл уж бы  картрид ж а .

M 12 С в а р ка  за м а сл е н но го  металла. О бязател ьно  предварительное  за пы л е ни е  
сред ство м  P reco-N  (2500  гр а м м  на  1 ка ртрид ж )

Картриджи с увеличенной площадью фильтрующей поверхности, 15 м2.
К л а сс  ф ильтра: F9 ГО С Т  Р ЕН 77 9 -2 0 0 7  (D IN  EN 779 -93 )

П р и м е н я ю тся  в сл уча ях , ко гд а  тр ебуется  больш ий расход  во здуха , либо м еньш ая ско р о сть  ф ильтрации.

D 15 С в а р о ч н ы е  аэр о зо л и . Пыли различны е. Р е ком е нд уется  п редварительное  за пы л е ни е  
сред ство м  P reco-N  (500  гр а м м  на 1 картрид ж )

C 15 П ыль, с кл онная  на ка п л и в а ть  эл е ктр о ста ти ч е ски й  заряд

H 15
С в а р о ч н ы е  аэр о зо л и . В о згоны , паяльны е ды м ы . А эр о зо л и  ручной 
п ла зм е н н о й  и га зо во й  р е зки . Пыли р азл ичны е  с в ы со ки м  со д е рж ани ем  
м ел ко д и спе р сн о й  ф ракции (с р а зм е р о м  частиц  м е н е е  0 ,5  м км ).

Т 15
С в а р о ч н ы е  аэр о зо л и . В о згоны , паяльны е ды м ы . А эр о зо л и  ручной 
п ла зм е н н о й  и га зо во й  р е зки . Пыли р азл ичны е  с в ы со ки м  со д е рж ани ем  
м ел ко д и спе р сн о й  ф ракции (с р а зм е р о м  частиц  м е н е е  0 ,5  м км ).

Б олее продолж ительны й с р о к  сл уж бы  картрид ж а .

Специальный картридж, 10 м2.
К л а сс  ф ильтра: F9 ГО С Т Р ЕН  7 7 9 -2 0 0 7  (D IN  EN 779 -93 )

Н аиболее  вы со ка я  эф ф ектив но сть  с а м о о ч и с тки  (встр я хи ва н и я ) сж а ты м  во зд ухом  благодаря у в е л и ч е н н о м у  р а сстояни ю  м еж д у  гоф рам и.

Т 10

С в а р о ч н ы е  аэр о зо л и . В о згоны , паяльны е ды м ы . А эр о зо л и  пл азм енной , 
лазе р н о й  и га зо во й  р е зки . Пыли р азл ичны е  с  в ы со ки м  со д е рж ани ем  
м ел ко д и спе р сн о й  ф ракции (с р а зм е р о м  частиц  м е н е е  0 ,5  м км ). 
Р е ком е нд уется  для особо  тя ж е л ы х  усл овий  те р м . р е зки  металлов.

Д ля о со б о  тя ж е л ы х  р е ж и м о в  работы . 
Д о пуска е тся  повы ш е нная  ско р о сть  ф ильтрации. 
Б олее продолж ительны й с р о к  сл уж бы  картрид ж а .

Т р е б о ва н и я  к  
очищ . среде 
(для все х  ти п о в  
ка ртрид ж ей )

1. У л а в л и в а е м а я  пы ль д ол ж на бы ть сухой , не во л окнистой , не  сли паю щ е йся , не с кл онной  к  тл ени ю  и с а м о в о зго р а н и ю , не 
в зр ы в о о па сно й .
2 . О чищ аем ая  среда не д ол ж на со д е р ж а ть  а гр е сси в ны е  ве щ ества  и га зы  и не д ол ж на им еть те м п е р а тур у  вы ш е 80  оС.

Д опол нител ьны е
условия
(для все х  ти п о в  
ка ртрид ж ей )

1. С ко р о сть  ф ильтрации не д ол ж на превы ш ать:
- для п р о ц е ссо в  п л а зм енной  р е зки  —  0,6  м 3/м 2 м ин .;
- для пр о ц е ссо в  л азерной  и га зо во й  р е зки  —  0,8  м 3/м 2 мин.
2 . П ри подборе  ф ил ьтровентил яци онны х а гр е га то в  для пр о ц е ссо в  те р м и ч е ско й  р е зки  (пл а зм е н но й , л а зерной , га зо во й ) 
тр ебуется  обя зател ьная  консультация  с представителем  З А О  «С овП лим ».



Габаритные размеры
НМСФ-1-00

НМСФ-1-01

850

850 0 1 5

890

НМ СФ -1-02

0 3 7 5

0 7

4 отв.

0 1 6 0

0 1 9 0
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НМСФ-1-03

НМ С Ф -2х160-00

0250

8 отв.

0190
0160

НМСФ-2х160-01



НМСФ-2х160-02

НМ СФ -2х160-03

180

0250

Н М СФ -200-00
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Передвижной механический самоочищающийся фильтр ПМСФ-1
Назначение
П ередвижной механический самоочищ ающийся фильтр (ПМ СФ-1) 
представляет собой уникальный высокоэф ф ективный фильтр, раз
работанный для использования на нестационарных рабочих местах. 
П редназначен для удаления и очистки воздуха загрязненного  раз
личного рода сухой пылью, сварочны м аэрозолем и прочими сухи
ми загрязнителями воздуха в различных отраслях промышленности. 
Кассета фильтра очищается автоматически, без остановки процесса 
фильтрации. О чистка увеличивает срок службы кассеты и снижает до 
м иним ум а техническое обслуживание. ПМСФ-1 рассчитан на продол
жительную работу в закры ты х помещ ениях при следующих условиях:
- температура воздуха- от +10°С  до +45°С;
- относительная влажность- 80%  при 25°С;
- окружаю щ ая среда и очищ аемый воздух не должны быть взры воо
пасными и содержать агрессивны х газов и паров;
- нельзя использовать на процессах зачистки  и шлифовки с исполь
зованием  наждачной бумаги и других абразивны х материалов на 
бумаж ной основе.

Конструктивные особенности
- высокоэф ф ективная система очистки фильтрующей кеассеты сж а 
тым воздухом;
- повышенная производительность удаления вредных веществ за счет 
автоматизации системы очистки кассеты;
- ком пактная конструкция объединяет фильтр, местное вытяжное 
устройство и вентилятор;
- возможность использования на рабочих местах, недоступных для 
других систем вентиляции;
- для работы фильтра необходима система снабжения сжаты м воз
духом.

Технические характеристики
Максимальная производительность 1200 м3/ч
Напряжение питания 220 В, 50 Гц
Мощность вентилятора 1,1 кВт
Мощность пульта управления 100 Вт
Тип встроенного вентилятора F-3001
Температура перемещаемых газов не более 80°С
Активная фильтрующая поверхность (в зависимости от типа картриджа)
- со стандартным картриджем 12 м2
- с картриджем увеличенной площади 15 м2
- со специальным картриджем 10 м2
Класс фильтра F9 ГОСТ Р ЕН 779-2007 (DIN EN 779-93)
Диаметр штуцера для сжатого воздуха 1/2 дюйма, наружная резьба
Давление сжатого воздуха 5-5,5 атм
Потребление сжатого воздуха на 1 импульс 50 л (свободного воздуха)/ 10 л (сжатого)
Количество импульсов в минуту 3 (заводская установка)
Длительность импульса 0,35 с (заводская установка, от 0,01 до 9,99)
Длительность паузы между импульсами 20 с (заводская установка, от 1 до 255)
Количество циклов очистки после выключения вентилятора 10 заводская установка, от 0 до 255)
Уровень шума 75 дБа
Масса 200 кг

Технические требования к системе управления
Напряжение питания пульта управления 1ф /  220 В
Входное напряжение 1ф /  220 В
Напряжение питания электромагнитного клапана 24 В
Номинальное давление сжатого воздуха 5 атм
Расход сжатого воздуха 50 л свободного воздуха на импульс (10 л сжатого)

Обозначения
.ПМСФ-1,
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Составные части и габаритные размеры
входной патрубок для подключения

Модель Тип картриджа

ПМСФ-1-С12 С12
ПМСФ-1-Н12 Н12
ПМСФ-1-Т12 Т12
ПМСФ-1-М12 М12
ПМСФ-1-С15 С15
ПМСФ-1-Н15 Н15
ПМСФ-1-Т15 Т15
ПМСФ-1-М15 М15

ГЖТЯ

Модельный ряд
В зависимости от типа установленного картриджа выпускается 
8 модификаций агрегатов ПМСФ -1. Краткие рекомендации 
по применению картриджей, в зависимости от фильтрующего 
материала, площади поверхности и технологического процесса, 
даны в сводной таблице на странице 93.

З а  более подробной информацией по применению картриджей 
для различных производственных и технологических процессов 
необходимо обращаться к специалистам ЗАО «СовПлим».

Порядок заказа
Для заказа фильтров серии ПМ СФ необходимо указать модель с учетом типа картриджа (см. таблицу «модельный 
ряд ПМСФ»), а  также вытяжного устройства KUA-M. Вытяжное устройство заказывается отдельно (см. таблицу 
«перечень вытяжных устройств для ПМСФ »).

Пример заказа
1. Передвижной механический самоочищающийся кассетный фильтр ПМСФ-1 -D12
2. Подъемно-поворотное вытяжное устройство KUA-M-2SL

Модельный ряд вытяжных устройств для установки на фильтрах ПМ СФ -1

KUA-M-2S
Р ад иус  д е й с тв и я  
2 метра

Стандартное вытяжное устройство 0  160 мм без подсветки

KUA-M-2SL Стандартное вытяжное устройство с подсветкой в воронке. На воронке имеется 
2 клавиши: 1-я для включения подсветки; 2-я — для включения ПМСФ

KUA-M-3S
Р ад иус  д е й с тв и я  
3 метра

Стандартное вытяжное устройство 0  160 мм без подсветки

KUA-M-3SL Стандартное вытяжное устройство с подсветкой в воронке. На воронке имеется 
2 клавиши: 1-я для включения подсветки; 2-я — для включения ПМСФ

KUA-M-4S
Р ад иус  д е й с тв и я  
4 метра

Стандартное вытяжное устройство 0  160 мм без подсветки

KUA-M-4SL Стандартное вытяжное устройство с подсветкой в воронке. На воронке имеется 
2 клавиши: 1-я для включения подсветки; 2-я — для включения ПМСФ

Комплектация
В стандартный комплект поставки ПМСФ-1 входит:
- встроенный вентилятор;
- пульт управления;
- фильтрующий картридж соответствующего типа;
- искрогаситель;
- влагомаслоотделитель с редуктором для сжатого воздуха;
- электрическим кабель L=5 м с вилкой с заземлением.

Не входит в комплект (заказывается дополнительно):
- вытяжное устройство KUA-M-XS (крепится непосредственно на верхней крышке фильтра);
- компрессор сжатого воздуха (требуется, если нет заводской сети сжатого воздуха 5,5 -  6 атм.);
- дифференциальный манометр с кронштейном;
- средство предварительного запыления, для тех типов фильтрующих картриджей, которым оно рекомендовано.
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Передвижной механический самоочищающийся фильтр ПМСФ-2
Назначение
Передвижной механический самоочищающийся 
фильтр ПМ СФ -2 разработан для автоном ного об
служивания нестационарных рабочих мест и пред
назначен для очистки воздуха от пыли, свароч
ных аэрозолей, возгонов и аналогичны х вредных 
мелкодисперсных частиц, выделяющихся при раз
личных производственных процессах в цехах про
мышленных предприятий, сварочны х лабораториях, 
аттестационных пунктах, механических мастерских 
и других подобных производственных помещениях.

Особенности конструкции 
и преимущества агрегатов П М С Ф -2
•  П р и м е н е н  н о в ы й  к а р т р и д ж  C A R T -O  с о б 

с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  с  у в е л и ч е н н ы м и  
р а з м е р а м и  и пл о щ а д ью  а к т и в н о й  ф и л ь тр у ю 
щей п о в е р х н о с т и  —  2 0  м 2.

• Ф и л ь т р у ю щ и й  к а р т р и д ж  р а с п о л о ж е н  в е р т и 
ка л ь н о , ч т о  п о в ы с и л о  р а в н о м е р н о с т ь  р а с 
п р е д е л е н и я  п ы л е в о го  п о то ка , э ф ф е кт и в н о с т ь  
р е ге н е р а ц и и , а  т а к ж е  у в е л и ч и л о  е го  р е сур с .

• В н у т р и  к а р т р и д ж а  у с т а н о в л е н а  в с т а в к а  с т а 
б и л и з а т о р  с п е ц и а л ь н о й  к о н с т р у к ц и и  R a m - 
A ir , р а з р а б о т а н н а я  с о в м е с т н о  с  ф и р м о й  
« P ly m o V e n t» . П р и м е н е н и е  в с т а в к и  с т а б и л и 
з а т о р а  п о з в о л я е т  с н и з и т ь  р а с х о д  с ж а т о го  
в о з д у х а  и п о в ы с и т ь  э ф ф е кт и в н о с т ь  с и с те м ы  
с а м о о ч и с т к и .

• Б л а го д а р я  в н е д р е н и ю  н о в о го  ка р т р и д ж а , у в е 
л и ч е н а  м а к с и м а л ь н а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  
а гр е га т а  д о  1 9 80  м 3/ч а с  (для м о дел и  с  д в у м я  
в ы тя ж н ы м и  у с т р о й с т в а м и  0  160  м м ).

•  В к о н с т р у к ц и ю  ф и л ьтра  в кл ю ч е н  в с тр о е н н ы й  
к о м п р е с с о р  с ж а т о го  в о з д у х а , п и та ю щ и й  с и 
с т е м у  а в т о м а т и ч е с ко й  о ч и с т к и  (р е ге н е р а ц и и ) 
ка р т р и д ж а .

• Н а л и ч и е  в с т р о е н н о го  к о м п р е с с о р а  д е л а е т  
а гр е га т  П М С Ф -2  п о л н о с т ь ю  н е з а в и с и м ы м  о т  
с и с т е м ы  п о д а ч и  с ж а т о го  в о з д у х а , а  т а к ж е  
и с к л ю ч а е т  н е о б х о д и м о с т ь  у с т а н о в к и  в л а го - 
м а сл о о тд е л и те л я .

• Д л я  о ч и с т к и  в о з д у х а  о т  г а з о в ы х  с о с т а в л я 
ю щ и х  и з а п а х о в  п р е д у с м о т р е н а  у с т а н о в к а  
у го л ь н о й  ка с с е т ы  (о пц ия ).

•  Д ля  з а м е н ы  ф и л ьтрую щ его  ка р т р и д ж а  не т р е 
буется  д е м о н т а ж а  э л е м е н то в  с и с те м ы  о ч и с т 
ки  с ж а ты м  в о зд ухо м . П ри  э то м  вся проц ед ура  
за м е н ы  з а н и м а е т  н е с ко л ь ко  м инут.

•  П ы л е с б о р н и к  о тд е л е н  о т  гр я з н о й  з о н ы  и в ы 
по л н е н  в в и д е  в ы д в и ж н о го  л о т ка , р а с п о л о 
ж е н н о го  в н и ж н е й  ч а с ти  ф ильтра .
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Модельный ряд передвижных самоочищающихся фильтров ПМ С Ф -2
Серия ПМСФ-2-160 (для одного вытяжного устройства KUA-M, 0  160 мм, макс. расход — 1650 м3/час)

Эскиз Модель Тип картриджа Комплектация. Описание.

д

ПМСФ-2-160-K-D20 D20
Встроенный компрессор.
Для одного вытяжного устройства KUA-M 0160мм, 
радиусом действия — 2, 3, 4 м.
Вытяжное устройство заказывается отдельно. 
Максимальный расход воздуха 1650 м3/час. Мощность 
двигателя вентилятора 1,5 кВт (для всех моделей 
ПМСФ-2).

ПМСФ-2-160-K-C20 C20

ПМСФ-2-160-K-H20 Н20

ПМСФ-2-160-K-T20 Т20

ПМСФ-2-160-D20 D20
Без встроенного компрессора.
Для одного вытяжного устройства KUA-M 0160 мм, 
радиусом действия — 2, 3, 4 м.
Вытяжное устройство требуемого радиуса действия 
заказывается отдельно.
Максимальный расход воздуха 1650 м3/час.
Для работы системы самоочистки требуется наличие 
заводской сети сжатого воздуха, либо внешнего ком
прессора сжатого воздуха.
В комплект поставки входит влагомаслоотделитель 
с манометром и редуктором для сжатого воздуха.

ПМСФ-2-160-C20 C20

ПМСФ-2-160-Н20 Н20

ПМСФ-2-160-Т20 Т20

Серия ПМСФ-2-2х160 (для двух вытяжных устройств KUA-M, 0  160 мм, макс. расход — 1980 м3/час)

*у ч

ПМСФ-2-2х160-K-D20 D20
Встроенный компрессор.
Для двух вытяжных устройств KUA-M 0  160 мм, ра
диусом действия — 2, 3, 4 м.
Два вытяжных устройства требуемого радиуса действия 
заказываются отдельно.
Максимальный расход с двумя вытяжными устройства
ми: 1980 м3/час.

ПМСФ-2-2х160-K-C20 C20

ПМСФ-2-2х160Ж-Н20 Н20

ПМСФ-2-2х160-K-T20 Т20

ПМСФ-2-2х160-D20 D20
Без встроенного компрессора.
Для двух вытяжных устройств KUA-M 0  160 мм, ра
диусом действия — 2, 3, 4 м.
Два вытяжных устройства требуемого радиуса действия 
заказываются отдельно.
Максимальный расход воздуха: 1980 м3/час.
Для работы системы самоочистки требуется наличие 
заводской сети сжатого воздуха, либо внешнего ком
прессора сжатого воздуха.
В комплект поставки входит влагомаслоотделитель 
с манометром и редуктором для сжатого воздуха.

ПМСФ-2-2х160-C20 C20

ПМСФ-2-2х160-Н20 Н20

П МСФ-2-2х160-Т20 Т20

Серия ПМСФ-2-200 (для одного вытяжного устройства KUA -200, 0  200 мм, макс. расход — 1800 м3/час)

4%

П МСФ-2-200-K-D20 D20

Встроенный компрессор.
Для одного вытяжного устройства KUA-200, 0  200 мм 
радиусом действия — 2, 3, 4 м.
Максимальный расход воздуха: 1800 м3/час.
Вытяжное устройство требуемого радиуса действия 
заказывается отдельно.

ПМСФ-2-200-K-C20 C20

ПМСФ-2-200-K-H20 Н20

ПМСФ-2-200-K-T20 Т20

П М СФ -2-200^20 D20 Без встроенного компрессора.
Для одного вытяжного устройства, 0  200 мм. 
Максимальный расход воздуха: 1800 м3/час.
Вытяжное устройство требуемого радиуса действия 
заказывается отдельно.
Для работы системы самоочистки требуется наличие 
заводской сети сжатого воздуха, либо внешнего ком
прессора сжатого воздуха.
В комплект поставки входит влагомаслоотделитель 
с манометром и редуктором для сжатого воздуха.

ПМСФ-2-200-C20 C20

ПМСФ-2-200-Н20 Н20

ПМСФ-2-200-Т20 Т20



Перечень опций и сменных элементов для агрегатов П М С Ф -2
Эскиз Модель Описание

УФ-ПМСФ2
Фильтр угольный для ПМСФ-2. Опция.
Назначение: для очистки воздуха от газовых составляющих сварочных аэрозолей, 
а также запахов.

Preco-N Средство для предварительного запыления фильтрующих кассет. Опция. 
Упаковка 1 кг.

Preco-N Средство для предварительного запыления фильтрующих кассет. Опция. 
Упаковка 12 кг.

CART-0-D20

Картридж с активной фильтрующей поверхностью 20 м2. Сменный.
Назначение: для очистки воздуха от сухих невзрывоопасных, не склонных к тле
нию и самовозгоранию типов пыли с размером частиц больше 0,5 мкм. 
Обязательно требуется предварительное запыление картриджа средством Preco-N 
(не менее 800 гр. на один картридж).

CART-0-C20

Картридж с активной фильтрующей поверхностью 20 м2. Сменный. Антистатиче
ское исполнение.
Назначение: для очистки воздуха от сухих невзрывоопасных, не склонных к тле
нию и самовозгоранию типов пыли с размером частиц больше 0,5 мкм, которые 
способны накапливать электростатический заряд.
Обязательно требуется предварительное запыление картриджа средством Preco-N 
(не менее 800 гр. на один картридж).

CART-0-H20

Картридж с активной фильтрующей поверхностью 20 м2. Сменный.
Назначение: для очистки воздуха от сварочных аэрозолей и аналогичных сухих 
невзрывоопасных, не склонных к тлению и самовозгоранию типов пыли с преоб
ладающим размером частиц меньше 0,5 мкм.
Не требуется предварительное запыление.

CART-0-T20

Картридж с активной фильтрующей поверхностью 20 м2. Сменный.
Назначение: для очистки воздуха от сварочных аэрозолей и аналогичных сухих 
невзрывоопасных, не склонных к тлению и самовозгоранию типов пыли с преоб
ладающим размером частиц меньше 0,5 мкм.
Не требуется предварительное запыление.
Более продолжительный срок службы картриджа.
Для тяжелых режимов работы.

Технические характеристики
Наименование характеристики Значение

Максимальный расход воздуха 1980 м3/час
Тип встроенного вентилятора F-p3400
Мощность электродвигателя вентилятора 1,5 кВт
Напряжение питания 220 В, 50 Гц
Класс защиты IP 54
Расположение фильтрующего картриджа Вертикальное
Класс фильтрации F9 (ГОСТ Р ЕН 779-2007) 

М (DIN EN 60335)
Материал фильтрующего картриджа ePTFE мембрана
Площадь активной фильтрующей поверхности картриджа 20 м2
Дополнительная ступень очистки (для газовых составляющих) Кассета из активированного угля
Способ очистки фильтрующего картриджа Пневматический (сжатым воздухом)
Система очистки фильтрующего картриджа Автоматическая
Система повышения надежности, эффективности очистки и экономии сжатого 
воздуха Специальная вставка стабилизатор
Источник сжатого воздуха Встроенный компрессор
Давление сжатого воздуха 5,5 бар
Уровень шума 69 дБ (A)
Габаритные размеры (Ш. х Гл. х Выс.) 710 х 1225 х 1350 мм
Масса 172 кг
Режим работы, ГОСТ 28173-89 S1 (продолжительный)
Высота расположения органов управления фильтром 1000 мм (комфортная)
Диаметр колес 160 мм (для неровных полов)

145

П
М

С
Ф

-2
 

I 
v

j 
I 

Ф
И

Л
Ь

Т
Р

Ы



П
М

С
Ф

-2
 

I 
I 

Ф
И

Л
Ь

Т
Р

Ы

Перечень вытяжных устройств, предназначенных для комплектации агрегатов
П М С Ф -2

Эскиз Модель Радиус
действия Описание

Стандартное вытяжное устройство KUA-M, диаметр трубчатой части 160 мм

Воронка с двумя 
клавишами (для устройства 
с подсветкой)

KUA-M-2S

KUA-M-2SL

KUA-M-3S

KUA-M-3SL

KUA-M-4S

KUA-M-4SL

2 м

3 м

4 м

Вытяжное устройство 0  160 мм без подсветки

Вытяжное устройство с подсветкой, с двумя клавишами:
1 — для включения подсветки,
2 — для включения агрегата ПМСФ

Вытяжное устройство 0  160 мм без подсветки

Вытяжное устройство с подсветкой, с двумя клавишами:
1 — для включения подсветки,
2 — для включения агрегата ПМСФ

Вытяжное устройство 0  160 мм без подсветки

Вытяжное устройство с подсветкой, с двумя клавишами:
1 — для включения подсветки,
2 — для включения агрегата ПМСФ

Вытяжное устройство с увеличенным расходом воздуха KUA-200, диаметр трубчатой части — 200 мм

1 \
KUA-200-2-S/SP 2 м Вытяжное устройство 0  200 мм, без подсветки

KUA-200-3-S/SP 3 м Вытяжное устройство 0  200 мм, без подсветки

KUA-200-4-S/SP 4 м Вытяжное устройство 0  200 мм, без подсветки

Особенности комплектации агрегатов П М С Ф -2

А грегаты  ПМ СФ -2 предназначены для работы со следующими комбинациями вытяжных устройств:
• 1 в ы т я ж н о е  у с т р о й с т в о  K U A -M , 0  160 м м , р а д и у с о м  д е й с тв и я  -  2, 3 , 4  м (м а к с и м а л ь н ы й  р а схо д  

в о з д у х а  с  о д н и м  в ы т я ж н ы м  у с т р о й с т в о м  —  1 6 50  м 3/ч а с )
• 2  в ы т я ж н ы х  у с т р о й с т в а  K U A -M , 0  160 м м , р а д и у с о м  д е й с тв и я  -  2, 3, 4  м (м а к с и м а л ь н ы й  р а схо д  

в о з д у х а  с  д в у м я  в ы т я ж н ы м и  у с т р о й с т в а м и  —  1 9 8 0  м 3/ч а с )
• 1 в ы т я ж н о е  у с т р о й с т в о  K U A , 0  2 0 0  м м , р а д и у с о м  д е й с тв и я  -  2, 3, 4  м (м а к с и м а л ь н ы й  р а с х о д  в о з 

д у х а  с  о д н и м  в ы т я ж н ы м  у с т р о й с т в о м  —  1 8 0 0  м 3/ч а с )

Входит в комплект поставки всех моделей ПМ СФ-2:
• в с тр о е н н ы й  в е н т и л я т о р
• пульт у п р а в л е н и я
• ф ил ьтрую щ и й  к а р т р и д ж  с о о т в е т с т в у ю щ е го  т и п а
• э л е к т р и ч е с к и й  ка б е л ь  д л и н о й  5  м с  в и л ко й  с  з а з е м л е н и е м
• в л а го м а с л о о тд е л и те л ь  с  м а н о м е т р о м  и р е д у кт о р о м  (тол ько  для м о д ел ей  б е з  в с т р о е н н о го  к о м п р е с с о р а )

Не входит в комплект поставки всех моделей ПМ СФ -2 (заказы вается отдельно):
•  в ы т я ж н о е  у с т р о й с т в о  K U A -M  0  16 0  м м , р а д и у с о м  д е й с т в и я  —  2, 3 , 4  м (1 или 2  шт.) или K U A

0  2 0 0  м м , р а д и у с о м  д е й с тв и я  —  2, 3, 4  м (1 шт.)
•  у го л ь н а я  к а с с е т а  У Ф -П М С Ф 2  (з а к а з ы в а е т с я  пр и  н е о б х о д и м о с ти )
• д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  м а н о м е т р  с  кр о н ш те й н о м  (з а к а з ы в а е т с я  пр и  н е о б х о д и м о с ти )
• с р е д с т в о  п р е д в а р и т е л ь н о го  з а п ы л е н и я  P re c o -N , не м е н е е  8 0 0  гр а м м  на  о д и н  к а р т р и д ж  (р е к о м е н д у 

е тся  для ка р т р и д ж е й  D 2 0  и С 2 0 )
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Габаритные размеры
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Передвижной механический самоочищающийся фильтр ПМСФ-3
Назначение
Передвижной механический самоочищающийся фильтр ПМСФ-3  
предназначен для очистки воздуха от аэрозолей и сухих невзрыво
опасных пылей, образующихся во время сварки, газовой резки, ме
ханической металлообработки или др. пылевыделяющих процессов в 
цехах промышленных предприятий.

Описание и особенности конструкции
Агрегат ПМ СФ -3 специально разработан для подключения трех вы
тяжных шлагов малого диаметра —  75 мм, благодаря которым удобно 
осуществлять вытяжку сварочных дымов и пыли из труднодоступных 
мест, таких как: корабельные и судовые трюмы, различные емкости, 
колодцы, трубы большого диаметра и т.д.
В комплект поставки ПМ СФ -3 входит три плоских вытяжных насадки 
с удобной ручкой и магнитными держателями.
В зависимости от особенностей технологического процесса, предус
мотрена возможность заказать вытяжные шланги с различными свой
ствами (износостойкость, термостойкость и т.д.) и различной длины. 
Оптимальная длина шлангов —  15 м. Если требуется длина свыше 
15 м., то рекомендуется задействовать только один шланг, а осталь
ные отключить с помощью штатных заслонок. Вытяжные шланги тре
буемой длины и модели заказываются дополнительно.
Для возможности эффективно забирать дым через шланги малого 
диаметра, передвижной фильтр ПМ СФ -3 оснащен специальным венти
лятором повышенного давления F-p2501.

Фильтровентиляционный модуль ПМ СФ -3 состоит из следующих элементов:
- радиальный вентилятор F ^2501 (1);
- механический самоочищающийся фильтр, состоящий из фильтрующей кассеты (2) , ресивера (5), электромагнит
ного клапана (6), обтекателя (3) и пылесборника (4);
- сменное устройство (соединительная плита) для подключения 
различных вытяжных устройств (10):
- трех гибких шлангов диаметром 74 мм, длиной до 15 метров.
- пульт управления (7)
Принцип работы: Воздух всасывается через шланги в соединительную плиту и входной патрубок (8), проходит че
рез фильтрующую кассету (2), вентилятор (1) и выбрасывается под корпус фильтра. Очистка кассеты производится 
импульсами сжатого воздуха, который поступает из ресивера (5), проходит через электромагнитный клапан (6) и 
выбрасывается во внутреннюю полость фильтрующей кассеты (2). Обтекатель (3) служит для равномерного рас
пределения струи сжатого воздуха по внутренней поверхности фильтрующей кассеты (2). Пыль после встряхивания 
фильтрующей кассеты ссыпается в пылесборник
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Технические характеристики
Максимальная производительность (суммарная) 1200 м3/ч
Количество входных патрубков 3
Диаметр входных патрубков 74 мм
Максимальная длина присоединяемых вытяжных шлангов 3 х 30 м
Напряжение питания 220 В, 50 Гц
Мощность вентилятора 1,1 кВт
Мощность пульта управления 100 Вт
Тип встроенного вентилятора F-p2501
Температура перемещаемых газов не более 80°С
Активная фильтрующая поверхность (в зависимости от типа картриджа)
- со стандартным картриджем 12 м2
- с картриджем увеличенной площади 15 м2
- со специальным картриджем 10 м2
Класс фильтра F9 ГОСТ Р ЕН 779-2007 (DIN EN 779-93)
Диаметр штуцера для сжатого воздуха 1/2 дюйма, наружная резьба
Давление сжатого воздуха 5 - 5,5 атм
Потребление сжатого воздуха на один импульс 50 л (свободного воздуха)/ 10 л (сжатого)
Количество импульсов в минуту 3 (заводская установка)
Длительность импульса 0,35 с (заводская установка, от 0,01 до 9,99 с)
Длительность паузы между импульсами 20 с (заводская установка, от 1 до 255 с)
Количество циклов очистки после выключения вентилятора 10 (заводская установка, от 0 до 255)
Уровень шума 75 дБа
Масса 200 кг
Расчетное сопротивление 1200 Па

Модельный ряд
В зависимости от типа установленного картриджа выпускается 
8 модификаций агрегатов ПМ СФ -3. Краткие рекомендации 
по применению картриджей, в зависимости от фильтрующего 
материала, площади поверхности и технологического процесса, 
даны в сводной таблице на странице 93.

З а более подробной информацией по применению картриджей 
для различных производственных и технологических процессов 
необходимо обращаться к специалистам ЗАО «СовПлим».

Комплектация
В стандартный комплект поставки ПМСФ-3 входит:
- 3 щелевых насадки с магнитным держателем
- встроенный вентилятор повышенного давления;
- пульт управления;
- фильтрующий картридж соответствующего типа;
- искрогаситель;
- влагомаслоотделитель с редуктором для сжатого воздуха;
- электрический кабель L=5 м с вилкой с заземлением.

Не входит в комплект (заказывается дополнительно):
- вытяжные шланги 0  75 мм (3 х 30 м) с хомутами (6 шт);
- компрессор сжатого воздуха (требуется, если нет заводской сети сжатого воздуха 5,5 -  6 атм.);
- дифференциальный манометр с кронштейном;
- средство предварительного запыления, для тех типов фильтрующих картриджей, которым оно рекомендовано.

Модель Тип картриджа
ПМСФ-3-С12 С12
ПМСФ-3-Н12 Н12
ПМСФ-3-Т12 Т12
ПМСФ-3-М12 М12
ПМСФ-3-С15 С15
ПМСФ-3-Н15 Н15
ПМСФ-3-Т15 Т15
ПМСФ-3-М15 М15
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Вытяжной вакуумный фильтрующий регенерируемый агрегат ВВФр
-  1 р

Назначение
А грегаты  ВВФ р предназначены для вы тяжки и очистки воздуха от 
сварочны х аэрозолей в случаях, когда сварка  производится горел
ками, оснащенными встроенным отсосом. Т акж е ВВФ р применяется 
в технологических процессах, где требуется осущ ествить вы тяж ку 
сварочны х аэрозолей, пыли и аналогичны х вредностей посредством 
шлангов малого диаметра (45 мм) и большой длины (до 15 м). 
А грегаты  В В Ф р целесообразно применять на предприятиях судострои
тельной промышленности для сварки в труднодоступных местах (трю
мах), а такж е для сварки длинномерных изделий, где невозможно 
применить традиционные системы местной вытяжной вентиляции. 
О кружаю щ ая среда и очищ аемый воздух не должны быть взры воопас
ными, и не должны содержать агрессивны х, взры воопасны х газов и 
паров, а такж е  пыли, склонной к  сам овозгоранию  или тлению.

Устройство и принцип работы
А грегат ВВФ р (см. рис. 1) состоит из корпуса 1, разделенного на 
приемную  А, промежуточную  Б и выходную В камеры. В приемной 
камере установлены сетчатый фильтр грубой очистки 2 и гоф рирован
ный фильтр тонкой очистки 3. В промежуточной камере расположены 
электропневм атический клапан 4, рассекатель 5 и ресивер 6 системы 
сам оочистки, а такж е  пульт управления 7. В выходной камере уста
новлен вихревой вентилятор 8.
Фильтр грубой очистки снимается/устанавливается при снятой лице
вой панели 9 корпуса.Ф ильтр тонкой очистки фиксируется в корпусе 
крышкой 10, поджимаемой ручкой 11.
Загрязненны й воздух поступает через патрубки, расположенные 
сверху на лицевой панели корпуса, и через фильтры грубой и тон 
кой очистки проходит в промежуточную  камеру. Чистый воздух по 
трубопроводу поступает в вентилятор и оттуда в выходную камеру. 
Выходное отверстие расположено снизу на корпусе.
О чистка гоф рированного фильтра производится импульсом сжатого 
воздуха, подаваемого через входной патрубок 12, ресивер и элек
тропневмоклапан. Для этого ресивер должен быть подключен к  си 
стеме питания сжаты м воздухом под давлением 5 атм. Слив отстоя 
из ресивера производить через кран 13. Продукты очистки удалять 
через лоток 14.

Х а р а кте р и сти ки В Ф -2

Диаметр шлангов, мм 45
Длина шлангов, м до 15
Количество обслуживаемых постов 3
Производительность общая, м3/ч не менее 300
Производительность на 1 обслуживаемый пост, м3/ч не менее 100
Разрежение, Па 32000
Температура перемещаемых газов, оС не более 70
Характер удаляемых вредностей сварочный аэрозоль, пыль

Класс фильтра F9 ГОСТ Р ЕН-779-2007 (DIN EN 779-93)

Активная фильтрующая поверхность, м2
Давление сжатого воздуха, атм
Потребление сжатого воздуха (максимальное), л/мин.

15 
5+/-0,5 

200 (своб. воздуха)
Мощность силовой установки, кВт 5,5
Напряжение /  количество фаз /  частота тока питания силовой установки

380

Мощность пульта управления, Вт 100
Масса, кг 220



Модельный ряд
В зависим ости от типа установленного картриджа выпускается 8 м о
дификаций агрегатов ВВФр. Краткие рекомендации по применению  
картриджей, в зависим ости от фильтрующего материала, площади по
верхности и технологического процесса, даны в сводной таблице.
За более подробной информацией по применению  картриджей для 
различных производственных и технологических процессов необходи
мо обращаться к специалистам ЗАО «СовПлим».

М одель Т и п  картрид ж а

В В Ф р - С 1 2 С 1 2

В В Ф р - Н 1 2 Н 1 2

В В Ф р - Т 1 2 T 1 2

В В Ф р - М 1 2 М 1 2

В В Ф р - С 1 5 С 1 5

В В Ф р - Н 1 5 Н 1 5

В В Ф р - Т 1 5 T 1 5

В В Ф р - Т 1 0 T 1 0

Дополнительные принадлежности
Насадка NKC предназначена для установки на ствол стандартной 
сварочной горелки, удаляет дым вокруг горелки (максимальный диа
метр -  27,5 мм). Переходник с другой стороны шланга соединяется со 
шлангом или патрубком вытяжной установки ВВФ р или аналогичных 
агрегатов.

Характеристики
М а т е р и а л :

ш л а н г П В Х  а р м и р о в а н н ы й  с т а л ь н о й  п р о в о л о к о й

с о е д и н е н и е  с  ш л а н го м п л а с т и к

Ц в е т ч е р н ы й  R A L  9 0 0 5

Д л и н а  ш л а н га 2 ,5  м

Д и а м е т р  ш л а н га 2 5  м м

В е с  (н е т т о ) 6 9 5  г

М о д е л ь н ы й  р я д : 

P H V п о р т а т и в н о е  в ы с о к о в а к у у м н о е  у с т р о й с т в о

К о м п л е к т  п о с т а в к и насад ка  с  ш лангом, соед инение  для ш ланга (2 шт.), 
ш естигр анны й  клю ч (при соеди нен  к  ш лангу)

А р т и к у л 1 6 0 2 4

Насадка NKT предназначена для установки на ствол стандартной 
сварочной горелки, удаляет дым над горелкой (максимальный диа
метр -  24,5 мм.). П ереходник с другой стороны шланга соединяется 
со шлангом или патрубком вытяжной установки ВВ Ф р или аналогич
ных агрегатов.

М а т е р и а л :

ш л а н г П В Х  а р м и р о в а н н ы й  с т а л ь н о й  п р о в о л о к о й

с о е д и н е н и е  с  ш л а н го м п л а с т и к

Ц в е т ч е р н ы й  R A L  9 0 0 5

Д л и н а  ш л а н га 2 ,5  м

Д и а м е т р  ш л а н га 2 5  м м

В е с  (н е т т о ) 5 2 0  г

М о д е л ь н ы й  р я д : 

P H V п о р т а т и в н о е  в ы с о к о в а к у у м н о е  у с т р о й с т в о

К о м п л е к т  п о с т а в к и насадка  с ш лангом , соед инение  для ш ланга (2 шт.),

А р т и к у л 1 6 0 2 3
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Воронкообразная вытяжная насадка EN-20
EN-20 это вытяжная насадка для соединения с вытяжным шлангом 
портативного высоковакуумного устройства PHV. Представляет собой 
гибкую трубу с воронкообразной насадкой на магнитной подставке. 
Насадку необходимо размещать на расстоянии 2-4 см от источника 
выделения вредностей.
Перед первым применением гибкую трубу необходимо несколько раз 
изогнуть для придания гибкости.

М а т е р и а л :

т р у б а г а л ь в и н и з и р о в а н н а я  с т а л ь

н а с а д к а а л ю м и н и й

с о е д и н е н и е  с  ш л а н го м п л а с т и к

Ц в е т :

т р у б а н а т у р а л ь н ы й ,  м а т о в ы й

н а с а д к а ч е р н ы й  R A L  9 0 0 5

с о е д и н е н и е  с  ш л а н го м ч е р н ы й  R A L  9 0 0 5

Д л и н а 5 0 0 - 5 8 0  м м

Д и а м е т р :

т р у б а 4 5  м м

н а с а д к а 9 5  м м

с о е д и н е н и е  с  ш л а н го м 8 0  м м

В е с  (н е т т о ) 1 ,0 7 5  к г

М о д е л ь н ы й  р я д : 

P H V п о р т а т и в н о е  в ы с о к о в а к у у м н о е  у с т р о й с т в о

К о м п л е к т  п о с т а в к и в ы тя ж н а я  насадка  с соед и н е н и е м  для ш ланга —  
м а гн и тн а я  п од став ка

А р т и к у л 1 6 0 1 9

Вытяжная щелевая насадка EN-40
EN-40 это вытяжная насадка для соединения с вытяжным шлангом 
портативного высоковакуумного устройства PHV. Представляет собой 
трубу с продольным вырезом на магнитной подставке. Насадку не
обходимо размещать на расстоянии 2-4 см от источника выделения 
вредностей.
Исключительно подходит для сварочных работ электродами.

М а т е р и а л :

т р у б а с т а л ь ,  о к р а ш е н н а я  п о р о ш к о в о й  к р а с к о й

с о е д и н е н и е  с  ш л а н го м п л а с т и к

Ц в е т : ч е р н ы й  R A L  9 0 0 5

Д л и н а 7 0 0  м м

Р а з р е з  (всасывающая щель) 2  ш л и ц а , 1 7 5  х  4  м м

Д и а м е т р :

т р у б а 4 5  м м

м а г н и т н а я  п о д с т а в к а 8 0  м м

В е с  (н е т т о ) 1 ,0 7 5  к г

М о д е л ь н ы й  р я д :

P H V п о р т а т и в н о е  в ы с о к о в а к у у м н о е  у с т р о й с т в о

К о м п л е к т  п о с т а в к и щ елевая н асад ка  с  соед инением  для ш ланга —  

м а гн и тн а я  п од став ка

А р т и к у л 1 6 0 2 0
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Модули ионообменных фильтров серии MIF

Назначение
Модули ионообменных фильтров серии MIF предназначены для очистки воздуха в системах вентиляции от газовых 
составляющих выделяющихся при процессах сварки и термической резки металлов.
Модули ионообменных фильтров серии MIF применяются только в качестве последней ступени после механиче
ской очистки воздуха от пыли и аэрозолей.

Особенности конструкции и преимущества
Некоторые виды сварки, помимо сварочных аэрозолей (мелкодисперсной пыли), сопровождаются выделением 
газовых составляющих.
Для решения проблемы по очистке воздуха от газовых составляющих, ЗАО «СовПлим» разработало специальные 
модули серии MlF на основе инновационных ионообменных тканей, которые с высокой эффективностью задержи
вают газы различного происхождения.
Применение в фильтровентиляционных системах ЗАО «СовПлим», в качестве последней ступени очистки, моду
лей MIF позволило добиться максимальной чистоты воздуха даже после таких процессов, как термическая резка 
металлов. Данный факт позволяет дополнительно снижать мощность общеобменной вентиляции и, соответственно, 
снижать затраты на отопление и электроснабжение. Модули MIF были также специально разработаны для инстал
ляции в системы PUSH-PULL и DILUTER.

Эскиз Артикул,
модель Описание

MIF-1W

Модуль ионообменных фильтров настенный.
Расход воздуха: 1000 м3/ч
Габаритные размеры: 740x1175x670
Диаметр входного/выходного патрубков: 160 мм

В комплект поставки входит:
картридж ионообменный IEC-3-MIF-1, 600x600 мм — 1 шт.
кронштейн для крепления модуля на стене либо на подставке напольной
PF- MIF-1

Применяется в качестве последней ступени после самоочищающихся и ме
ханических фильтров серии НМСФ, MF и аналогичных.

PF-MIF-1W
Подставка напольная для MIF-1W (эскиз №1).
Применяется для крепления модуля ионообменных фильтров MIF-1W в слу
чаях, когда нет возможности закрепить модуль на стене 
На эскизе №2 показан способ крепления MIF-1W к подставке напольной.
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MIF-5

* Модуль ионно-обменных фильтров стационарный.
Расход воздуха: 5 000 м3/час.
Габаритные размеры: 582x1262x900 мм (Ш х В х Гл)
Сечение присоединительных фланцев: 522x1078мм

В комплект поставки входит:
- картридж ионообменный IEC-3-MIF — 2 шт.
- 4 регулируемых ножки.
Применяется в качестве последней ступени после самоочищающихся и ме
ханических фильтров серии MDB, FMP, FMPF и аналогичных.

MIF-10

* Модуль ионно-обменных фильтров стационарный.
Расход воздуха: 10 000 м3/час.
Габаритные размеры: 1102x1262x900 мм (Ш х В х Гл)
Сечение присоединительных фланцев: 1042x1078 мм

В комплект поставки входит:
- картридж ионообменный IEC-3-MIF — 4 шт.
- 4 регулируемых ножки.

Применяется в качестве последней ступени в системах PUSH-PULL, 
DILUTER, а также после самоочищающихся фильтров серии MDB, FMP, 
FMPF, SCS и аналогичных.

MIF-20

* Модуль ионно-обменных фильтров стационарный.
Расход воздуха: 20 000 м3/час.
Габаритные размеры: 1130x2412x900 мм (Ш х В х Гл)
Сечение присоединительных фланцев: 2x(1042x1078 мм)
В комплект поставки входит:
- картридж ионообменный IEC-3-MIF — 8 шт.
- 4 регулируемых ножки.

Применяется в качестве последней ступени в системах PUSH-PULL, 
DILUTER, а также после самоочищающихся фильтров серии MDB, FMP, 
FMPF, SCS и аналогичных.

Фронтальная и задняя части модулей MIF-5, MIF-10 и MIF-20 выполнены в виде фланцев, с овальными отверстиями 
сечением 9x15 мм по периметру, для присоединения к прямоугольным воздуховодам либо переходнику на круглый 
воздуховод. Переходник под необходимый диаметр воздуховода заказывается дополнительно

Эскиз Модель Описание

IEC-3-MIF-1
Картридж ионообменный, тип 3, для MIF-1
Размер 600x600 мм
Требуемое количество картриджей для заказа: 1 шт.

IEC-3-MIF

Картридж ионообменный, тип 3, для MIF-2/5/10/20
Размер 500x500 мм
Требуемое количество картриджей для заказа:
- MIF-2 — 1 шт. (MIF-2 временно не доступен для заказа)
- MIF-5 — 2 шт.
- MIF-10-4 шт.
- MIF-20-8 шт.

IEC-3-EF5

Картридж ионообменный, тип 3, для MIF-EF5 (Опция для электроста
тических фильтров EF-5000 new)
Требуемое количество картриджей для заказа: 2 шт.
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Прямоточный циклон ЦП
Назначение
Одиночный прямоточный циклон ЦП серии -  это механический пы
леуловитель с сепарацией пыли по ходу движения газовоздушной 
смеси. Циклон этой серии предназначен для очистки сухих воздуш
ных потоков от различных видов неслипающейся среднедисперсной 
и крупнодисперсной пыли в составе систем вытяжной вентиляции, 
систем очистки и рециркуляции воздуха. Циклон монтируется толь
ко горизонтально, непосредственно в вентиляционный канал и, как 
правило, применяется в качестве фильтра грубой (предварительной) 
очистки. Циклон рекомендуется устанавливать в вентиляционных си
стемах промышленных предприятий перед фильтрами тонкой очистки. 
Осевая скорость воздушного потока должна быть не менее 12 м/сек. 
Температура перемещ аемого воздушного потока не должна превышать 
110°С. Очищаемый воздушный поток не должен содержать взры воо
пасных смесей.

Конструктивные особенности
Корпус циклона изготавливается из листовой стали и окрашивается 
вы сококачественной порош ковой краской, которая обеспечивает вы
сокую  защиту корпуса от воздействий окружаю щ ей среды. Рабочее 
положение корпуса циклона -  горизонтальное, патрубка удаления 
пыли, позволяющего подсоединить к  циклону накопительный пылес
борник- вертикально вниз. При помощи ниппелей из ком плекта по
ставки циклон соединяется со входным и выходным воздуховодами.

Принцип фильтрации
Запыленный воздух подается на вход циклона. 
Проходя через розетку (2) газопылевой поток за 
кручивается, при этом частицы пыли под действи
ем центробежных сил сепарируются к  внутренней 
поверхности корпуса циклона (1) и удаляются че
рез патрубок (5 ) . Ж алю зийная решетка поз. З 
осуществляет дополнительную очистку воздуха от 
пыли, что обеспечивает увеличение эф ф ективно
сти циклона. Очищенный воздух проходит через 
выходной конус (4 ) .

1000 -  рекомендуемый расход воздуха, м3/ч 
2500/4000

ЦП -  одиночный прямоточный циклон

Технические характеристики

М одель
Р е ко м е нд уе м ы й  
расход  воздуха ,

м 3/ч

Д и а м е тр  во здуховодов , 
мм

Э ф ф ективно сть  о чи стки  
для сред нед исперсной  

кв а р ц е в о й  пыли, %

Э ф ф ективно сть  о чи стки  
для кр уп н од исперсной  

кв а р ц е в о й  пыли, %

Вес,
к г

ЦП-1000 1000 160 80-88 92 6,7
ЦП-2500 2500 250 80-88 92 15,7
ЦП-4000 4000 315 80-88 80-88 25,5
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Габаритные размеры

М одель А  (м м ) B (мм ) C  (м м ) D (м м ) E (м м )

ЦП-1000 156 161 655 120 224
ЦП-2500 251 246 1000 195 334
ЦП-4000 316 246 1500 190 339

Установочные размеры
| т iu

Б

А

430

М одель А  (м м ) Б (м м ) В (м м ) Д  (м м )

ЦП-1000 757 265 930 160
ЦП-2500 1132 555 980 250
ЦП-4000 1025 1012 315

Аэродинамические характеристики

Расход, м3/ч

156 С-^СовПлмм



Блок циклонов прямоточных БЦП, БЦПО
Блок циклонов модели БЦП-4х2500 является продолжением линейки 
прямоточных циклонов ЦП-1000/2500/4000.

Назначение
Блоки циклонов предназначены для очистки пылевоздушных смесей 
от различных видов не слипающейся, не волокнистой, средне и круп 
нодисперсной пыли на предприятиях различных отраслей промышлен
ности.
А грегаты  БЦП применяю тся такж е  в качестве первой ступени очист
ки в составе систем вытяжной вентиляции и очистки воздуха, а та к 
ж е  для защиты фильтровального оборудования от крупны х частиц 
пыли и искр. БЦП не являются искрогасителями.

Особенности конструкции и преимущества
•  А гр е га т ы  Б Ц П  п р е д с та в л я ю т  с о б о й  б л о к  ц и кл о н о в , о б ъ е д и 

н яю щ и й  4  ц и кл о н а  Ц П -2 5 0 0  в о д н о м  ко р п у с е .

• О с н о в н о й  о тл и ч и те л ь н о й  о с о б е н н о с т ь ю  и к о н к у р е н т н ы м  п р е 
и м у щ е с тв о м  я в л я е т с я  у д о б н ы й  с п о с о б  м о н т а ж а  Б Ц П  п о с р е д 
с т в о м  в р е з к и  в м а ги с т р а л ь н ы й  в о з д у х о в о д .

• П р я м о т о ч н ы е  ц и к л о н ы  и м е ю т  э ф ф е к т и в н о с т ь  о ч и с т к и  до 
92  %  для с р е д н е -д и с п е р с н о й  пы л и , ч то  с у щ е с т в е н н о  вы ш е 
п о  с р а в н е н и ю  с  т р а д и ц и о н н ы м и  ц и кл о н а м и .

• Б Ц П  т а к ж е  э ф ф е кт и в н о  за щ и щ а ю т  в е н т и л я ц и о н н ы е  с и с те м ы  
и ф и л ь тр о в а л ь н ы е  у с т а н о в к и  о т  п о п а д а н и я  и с кр .

• С п е ц и а л ь н о  для д р о б е м е т н ы х  у с т а н о в о к  р а з р а б о т а н ы  у с и 
л е н н ы е  м о д ел и  ц и кл о н о в  с  то л щ и н о й  с т е н к и  3  м м .

• П р е д у с м о т р е н а  в о з м о ж н о с т ь  у с т а н о в к и  а г р е га т о в  Б Ц П  на 
с п е ц и а л ь н ы х  о п о р а х  (и с п о л н е н и е  Б Ц П О ).

• Д л я  у д о б с т в а  м о н т а ж а  и м е ю т с я  с т а н д а р т н ы е  к о н и ч е с к и е  
п е р е х о д н и ки  т р е х  д и а м е т р о в : 4 0 0 , 5 0 0  и 6 3 0  м м .

Общие технические характеристики
Наименование Значение

Рекомендуемый расход воздуха, м3/ч 10 000

Диапазон эффективного использования расхода воздуха, м3/ч 9000-11000

Эффективность очистки для средне — дисперсной кварцевой пыли, %, не 
менее 85-89

Эффективность очистки для крупно — дисперсной кварцевой пыли, %, не 
менее 95-99

Диаметр обечайки блока циклонов, мм 790

Диаметр выходного патрубка пылесборника, мм 250

Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм, не более 1050х828х1213

Масса блока циклонов без опор и переходных конических патрубков, кг, 
не более 115/140

Емкость пылесборника, л 60

Осевая скорость воздушного потока, м/сек, не менее 12

Максимальная температура воздушного потока,°С 110
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Аэродинамические характеристики БЦП

Расход воздуха, м3/г

Эскиз Модель Описание

_0
CL

Ь

©

7

БЦП0-4х2500
Блок циклонов с опорами (полный комплект). В комплект поставки входит: 
комплект напольных опор, пылесборник DB-60-250, соединительный шланг пы
лесборника 0  250 мм. Переход конический требуемого диаметра заказывается 
дополнительно.

БЦП0у-4х2500

О
IZ
=г
LO
с"
=г
LO

Блок циклонов с усиленным корпусом, для абразивной пыли (полный комплект) 
В комплект поставки входит: комплект напольных опор, пылесборник DB-60-250, 
соединительный шланг пылесборника 0  250 мм. Переход конический требуе
мого диаметра заказывается дополнительно.

БЦП-4х2500
Блок циклонов без опор. В комплект поставки входит: пылесборник DB-60-250, 
соединительный шланг пылесборника 0  250 мм. Переход конический требуе
мого диаметра заказывается дополнительно.

БЦПу-4х2500
Блок циклонов с усиленным корпусом, для абразивной пыли (без опор). В ком
плект поставки входит: пылесборник DB-60-250, соединительный шланг пылес
борника 0  250 мм. Переход конический требуемого диаметра заказывается 
дополнительно.

КБЦ-4х2500 б/DB
Корпус блока циклонов усиленный (толщина стенки 3мм). В комплект поставки 
не входит: комплект напольных опор, пылесборник DB-60-250, соединительный 
шланг пылесборника 0  250 мм. Переход конический требуемого диаметра за
казывается дополнительно.

0БЦ-4х2500 Комплект напольных опор для БЦП-4х2500, БЦПу-4х2500.

« DB-60-250 Бункер-пылесборник 60л (Ф250)

*
ПК 800х400 Переход конический для БЦП

ПК 800х500 Переход конический для БЦП

ПК 800х630 Переход конический для БЦП
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Пылеулавливающий агрегат ПУ
Назначение
Пылеулавливающие агрегаты  серии ПУ- это фильтровальные агре
гаты с двухступенчатой очисткой воздуха, которые предназначены 
для очистки сухих воздушных потоков от различных видов не сли
пающейся и не волокнистой средне-крупнодисперсной пыли в со
ставе систем вытяжной вентиляции, систем очистки и рециркуляции 
воздуха. Температура перемещ аемого воздушного потока не должна 
превышать 80°С. Очищаемый воздушный поток не должен содержать 
взры воопасны х смесей.

Преимущества
- высокая производительность и степень очистки;
- простота конструкции, надежность и долговечность;
- регенерациия фильтрующих элементов;
- компактность агрегата и универсальность использования;
- низкие эксплуатационны е расходы;
- эконом иия эл.энергии за  счет возврата очищ енного воздуха.

Конструктивные особенности
Корпус агрегата изготавливается из листовой стали и окраш ивает
ся вы сококачественной порош ковой краской, которая обеспечивает 
вы сокую  защ иту корпуса от воздействий окружаю щ ей среды. Сбоку 
корпуса агрегата расположен входной патрубок круглого сечения, по
зволяющий подключить к  агрегату вентиляционное (технологическое) 
оборудование. Сверху корпуса агрегата крепится вытяжной вентиля
тор или воздуховод централизованной системы вытяжной вентиляции. 
В нижней части корпуса агрегата располагается пылесборник с со
вком . О чистка рукавны х фильтров, которые могут быть легко  зам е 
нены на новые, производится ручны м встряхивающ им механизмом. 
А гре гат может поставляться в подвижном или стационарном исполне
нии, что уточняется при заказе.

Принцип фильтрации
А грегат П У  имеет две ступени очистки воздуха:

Первая ступень: инерционная, за счет расширения сечения при входе в фильтр воздушный поток значительно 
снижает свою  скорость и направляется перпендикулярно первоначальному направлению, а более инерционные 
частицы пыли вылетают из потока воздуха и оседают в накопителе. Принцип работы агрегата, при отделении круп
ной фракции основан на использовании центробежных сил, возникаю щ их при вращении воздуш но-пылевого потока 
внутри корпуса агрегата, и последующей фильтрации потока в рукавах из фильтровальной ткани. Воздушный поток 
через входной патрубок поступает в цилиндрический корпус. Под действием центробежных сил крупны е частицы 
пыли отбрасываются к  стенкам корпуса, теряют скорость и падают в пылесборник.

Вторая ступень: механическая, очистка  происходит за  счет улавливания пыли механическими рукавны м фильтра
ми. У часток зачистки, оборудованный пылеулавливающим агрегатом  ПУ-800. Вытяжное устройство улавливает и 
удаляет пыль, образующ уюся при зачистке. Пылеуловитель очищает загрязненны й воздух и возвращ ает его обратно 
в помещение. Мелкие частички улавливаются фильтровальными рукавами, которые периодически очищ аются с 
помощью ручного встряхивающ его механизма. М еханизм  встряхивания позволяет встряхивать при выключенном 
вентиляторе накопивш ую ся пыль с рукавны х фильтров в накопительный бункер. В результате очищ енный воздух 
проходя через вентилятор выбрасывается наружу сверху корпуса агрегата.

Основные характеристики

М одель Р еком е нд .
вентилятор

М а кс . расход 
воздуха , 

м 3/ч

М акс. потеря 
давления , 

Па

А кти в н а я  
ф ильтр. пов., 

м2

Вес,
к г

ПУ-800 FUA-1800/SP 800 1000 4,2 50
FUA-2100/SP

ПУ- 1500 FUA-3000/SP 1500 1100 5,0 70
ПУ-2500 FUA-3000/SP

FUA-4700/SP 2500 1100 8,2 90

ПУ-4000 FUA-4700
FUA-6000 4000 1200 9,8 100

Примечание
Эффективность очистки от пыли 
дисперсностью от 5 мкм не 
менее 92% .

Указан  вес без учета вытяжного 
вентилятора.
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выходной
патрубок

Размеры Примечание

М одель
Д и ам етр

D,
мм

В ы сота
H,
мм

Вы сота
h,

м м

Д и а м е тр  вх. 
п а тр уб ка  d, 

мм

Д и а м е тр  вы х. 
п а тр уб ка  d1, 

м м

ПУ-800 560 1550 460 160 160
ПУ-1500 630 1600 520 160 250
ПУ-2500 800 2000 480 250 250
ПУ-4000 880 2000 560 280 250

- ПУ-800 снабжен 16 рукавны ми фильтрами 
диаметром 100 мм;
- ПУ-1500 снабжен 19 рукавны ми фильтра
ми диаметром 100 мм;
- ПУ-2500 снабжен 31 рукавны м фильтром 
диаметром 100 мм;
- ПУ-4000 снабжен 37 рукавны ми фильтра
ми диаметром 100 мм.

160 С-^СовПлмм



Пылеулавливающая установка для деревообработки
ПУ-1500Д , ПУ-3000Д , П У-5000Д

Назначение
Установки ПУ-1500/3000/5000Д предназначены для удаления и 
очистки воздуха от стружки и опилок при обработке древесины и 
сбора отходов в мешках - накопителях (пылесборниках).
Установки могут использоваться для вытяжки загрязненного воздуха, 
как от отдельного станка, так и от группы станков, удаленных от 
установки на расстоянии до 5 м.

Устройство
Основными элементами установки являются пылевой вентилятор и 
циклон. Пылесборник и фильтр крепятся к корпусу циклона хомутами. 
Для подключения шланга 0160  мм служит патрубок, установленный 
на вентиляторе. Шланг типа ВПу-160, производства ЗАО «СовПлим» 
в комплект поставки не входит, заказывается отдельно. Длина шланга 
и количество указывается при его заказе.
Установка монтируется на платформе с двумя роликовыми и двумя 
регулируемыми опорами. На корпусе циклона имеются ручки для 
перемещения установки.

Принцип работы
Загрязненный воздух вместе с опилками и стружкой из рабочей 
зоны через всасывающие шланги вентилятором подается на циклон, 
в котором более крупные частицы пыли отбрасываются к стенкам 
корпуса, теряют скорость и падают в пылесборник.
Легкие частицы пыли, перемещаемые потоком воздуха, попадают в 
полость тканевого фильтра и оседают на его стенках.
При заполнении пылесборника и фильтра необходимо снять хомуты и 
очистить пылесборник и фильтр.

Технические характеристики

Характеристики
Модель пылеулавливающего агрегата

ПУ-1500Д ПУ-3000Д ПУ-5000Д

Производительность, м3/ч 1500 3000 5000
Мощность электродвигателя, кВт 1,5 2,2 5,5
Напряжение, В 380 380 380
Площадь фильтрующей поверхности, м2 2,0 2 X 2,0 3 X 2,0
Объем пылесборника, л 190 2 х 190 3 х 190
Диаметр всасывающего патрубка, мм 
(шланг типа ВПу-160 в комплект поставки 
не входит, заказывается дополнительно)

160 2 х 160 3 х 160

Габаритные размеры, мм 1145 х 542 х 240 1850 х 542 х 2400 2850 х 830 х 2550
Масса, кг 55 87 156
Уровень шума (не более), дБа 85 85 85
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Модульный вытяжной секционный стол для термической резки МВС

6. Заглуш ка

Стол, собранный из модулей МВС

1. Грязный воздух 
(к  фильтру)

2. Каркас
с пластинами

3. Сито для мелких 
деталей

4. Ванна для шлака

О сновные элементы секционного модуля

«СовПлим» имеет многолетний опыт по 
проектированию , поставке, монтажу, гарантий
ному и сервисному обслуживанию  оборудования 
для ручной и автоматизированной термической 
резки металлов: источники ведущих фирм про
изводителей, портальные машины, программное 
обеспечение, расходные материалы. Для полу
чения квалифицированной консультации, а та к 
ж е  получения каталогов касательно выш еука
занного оборудования необходимо обращаться 
в отдел промышленного оборудования для свар
ки и резки СовПлим.

Назначение
Вытяжной секционный стол производства 
«СовПлим» предназначен для терм ической 
резки портальными машинами различных про
изводителей листового металла и удаления об
разующихся при резке продуктов горения. Стол 
применяется для плазменной, лазерной, газо
вой и других видов резки.

Вытяжной стол имеет модульную конструк
цию и собирается из стандартных модулей вы
тяж ны х секционны х серии МВС. Модули МВС 
имеют различные размеры по длине и ширине, 
благодаря которым возм ож но составить стол 
любой требуемой длины и ширины.

Удаление и очистку воздуха от выделяющих
ся вредных веществ обеспечивает фильтровенти
ляционная установка, которая подбирается и за 
казывается дополнительно исходя из размеров 
стола, а такж е ряда условий и параметров резки.

О кружаю щ ая среда, а такж е воздух, содер
жащий продукты горения, не должны быть взры 
воопасными и не должны содержать агрессив
ные пары и газы.

Преимущества стола:
• Вытяжка дыма непосредственно из зоны резки;
• Наименьший объем забираем ого  воздуха при 

максимальной эф ф ективности дымоудаления;

• С ущ ественное сниж ение стоим ости, э н е р го 
потребления и габаритны х р а зм ер ов  ф иль
тровентиляционного оборудования;

• К о м пл е ктую щ и е  п н е в м о си сте м ы  п р о и зв о д 
ства японской фирмы «SMC»;

• П невмоцилиндры не требую т периодической 
см азки ;

• Ресурс пневмоцилиндров рассчитан на более 
чем 8000 км  (50 млн. циклов);

• Модульная конструкция обеспечивает просто
ту  транспортировки  и монтажа;

• Стандартные модули позволяю т создать боль
шой типоразм ерны й ряд столов.
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Стол состоит из нескольких модулей, выстроенных последовательно 
в ряд друг за другом. Количество модулей зависит от длины ра
бочей зоны. Для получения требуемой ширины, модули могут со
бираться в два ряда.

Стандартный модуль имеет три исполнения по ширине: 1500, 
2000, 25о0 мм, и два исполнения по длине: 1500, либо 2000 мм. 
Каждый модуль имеет боковой воздушный канал для отвода дыма. 
Т аким  образом , из стандартных модулей собирается стол длиной до 
18 метров и более, а шириной до 5 метров. Стол шириной свыше 
2,5 метров будет иметь два воздушных канала, та к  как он строится 
посредством присоединения второго ряда модулей.

Устройство секции модуля МВС
Корпус модуля представляет собой сварную  металлоконструкцию. 
Он разделен на 4 секции (М ВС 15х20, МВС 20х20, МВС 25х20) или 
3 секции (М ВС 15х15, МВС 20х15, МВС 25х15) длиной по 515 мм 
каждая, отделенные друг от друга перегородками.

В каждую секцию МВС устанавливается ванна, которая служит для 
сбора твердых отходов, возникающих в процессе термической резки 
металлов. Ванна выполнена таким образом, что формирует кольце
вой отсос, обеспечивающий равномерный отбор дыма из любой точки 
секции. Сверху на ванны укладываются сита, задачей которых являет
ся улавливание и предотвращение проваливания вниз мелких деталей. 
Номинальный размер стороны ячейки сита в свету составляет 40 мм.

Верхнюю  часть модуля составляют пластины, вертикально встав
ленные в пазы рамы. Пластины служат для размещ ения на них ли
стов металла, из которых вырезаются детали. Пластины изготовлены 
в форме прямы х металлических полос, что позволяет в дальнейшем 
их изготавливать своими силами.

Модуль имеет специальный воздушный канал с окнами напротив 
каждой секции. Эти окна закрыты заслонками, расположенными на 
штоках пневмоцилиндров. Последние в свою  очередь управляются 
при помощи пневмораспределителей, закрепленных на передней стен
ке корпуса, и закры ты х защитным кожухом. Для повышения надежно
сти вся пневмосистема собирается из деталей японской фирмы SMC.

Для удобства м онтажа стол снабжен специальными рымами. Бла
годаря тому, что они являются съемными, возм ож на установка м о
дулей по очереди с использованием всего одного комплекта рымов.

Количество модулей зависит от размеров рабочей зоны. Моду
ли соединяются между собой при помощи комплектов монтажных 
и соединительных частей, которые заказы ваю тся дополнительно. Вы
строенные в ряд модули образую т воздушный канал для отсасывания 
дымов и газов. Один конец этого канала закры вается специальной 
заглуш кой, а другой снабжен переходом под воздуховод 0  400 мм. 
При ширине рабочей зоны свыше 2,5 метров, модули собираются 
в два ряда. В таком  случае, стол будет иметь два воздушных канала 
с переходником 0 4 0 0  мм для подключения к  вытяжной системе.

В целом работа стола выглядит следующим образом . В процессе 
вы резки деталей горелка установки совершает движения относи
тельно неподвижно лежащей на пластинах заготовки. На машине 
термической резки закреплен управляющий лежень, который входит 
в ком плект монтажный.

При продольном перемещении горелки лежень отклоняет ролик 
поочередно каждого из пневмораспределителей. В результате этого 
пневмоцилиндры такж е поочередно откры ваю т-закры ваю т заслон
ки окон воздушного канала. Т аким  образом , открытой, в основном, 
оказы вается только одна заслонка напротив именно той секции, над 
которой в данный момент происходит резка.

Иногда одновременно могут быть открыты две заслонки соседних 
секций, но это происходит при прохождении горелкой границы этих сек
ций и занимает непродолжительный промежуток времени. При открытой 
заслонке из секции происходит принудительное удаление продуктов рез
ки. Данный способ имеет преимущество перед одновременным отсасы
ванием со всей поверхности стола, так как, вследствие разделения на 
небольшие секции по 0,5 метра, требует существенно меньшего расхода 
воздуха и мощности фильтровентиляционного оборудования. Сокращение 
производительности и мощности фильтровентиляционной установки по
зволяет снизить расход электроэнергии, количество и стоимость сменных 
картриджей, уменьшить занимаемую  площадь, а такж е снизить шум.

Устройство и принцип работы

Модуль МВС со снятой заглушкой воздушного канала 
и без кожуха пневмораспеределителей

Поперечный разрез модуля МВС
1. Опорные пластины
2. Сито для мелких деталей и обрезков
3. Ванна с градом и шлаком (ванна легко вынимается 

из модуля кран-балкой для более легкой очистки)
4. Направление забираемого дыма
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Технические характеристики
Модель модуля* МВС 15x20 МВС 15x15 МВС 20x20 МВС 20x15 МВС 25x20 МВС 25x15

Габаритные размеры сто
ла (без пневмосистемы), 
мм, Д х Ш х В

2063х1634х690 1548х1634х690 2063х2134х690 1548х2134х690 2063х2634х690 1548х2634х690

Размеры раскраиваемо
го листа, мм, Д х Ш 2000 х 1500 1500 х 1500 2000 х 2000 1500 х 2000 2500 х 2000 2500 х 1500

Максимальная нагрузка 
на модуль, кг/м2
- стандартный
- усиленный

1010
1620

Давление сжатого воз
духа (рабочее), МПа 
(кгс/см2)

0,4-0,5 (4-5) 0,4-0,5 (4-5) 0,4-0,5 (4-5) 0,4-0,5 (4-5) 0,4-0,5 (4-5) 0,4-0,5 (4-5)

Диаметр подсоединяемо
го воздуховода, мм 400 400 400 400 400 400

Масса, не более, кг 630 480 790 610 920 750
Максимальная темпера
тура отсасываемого воз
духа, °С

120 120 120 120 120 120

* В обозначении модели первая цифра указы вает ширину раскраиваем ого листа, для которой предназначен стол, 
вторая —  длину листа (15 —  обозначает 1500 мм, 20 —  обозначает 2000 мм).
Рекомендации по подбору модулей МВС

Ширина раскраиваемого 
листа, мм 1500 2000 2500 3000 4000

Конфигурация модулей МВС в 1 ряд в 1 ряд в 1 ряд в 2 ряда в 2 ряда

Модель модуля МВС (количе
ство модулей в одном ряду 
определяется длиной листа)

МВС 15х15 
или 

МВС 15х20

МВС 20х15 
или 

МВС 20х20

МВС 25х15 
или 

МВС 25х20

МВС 15х15 — 2шт 
или

МВС 15х20 — 2шт

МВС 20х15 — 2шт 
или

МВС 20х20 — 2шт
Количество патрубков для 
фильтровентиляционной си
стемы

1 1 1 2 2

*Расход воздуха, м3/час 
(для столов длиной до 18 м.) 3600 4800 6000 7800 9600

*Расход воздуха, м3/час 
(для столов длиной более 
18 м.)

-//- 6000 7800 9600 11200

Количество комплектов со
единения КС Ыкс = N модулей мвс -  1 Nrc = (N модулей мвс -  1)x2

Количество комплектов мон
тажных частей КМ 1 2

* Указанный в таблице расход воздуха является ориентировочным и рассчитан для портальных машин с одной горелкой 
и источником плазмы мощ ностью  до 300 А.
Во всех случаях, при определении комплектации вытяжного стола, расход воздуха и тип ф ильтровентиляционной уста
новки обязательно должен согласовы ваться с «СовПлим».

ш ш я

ГЮЩМХеДЛЯ Сборки СТОЛЯческие карактеристики. Комплектность.

МВС 15х20 Модуль вытяжной секционный для термической резки металла размером 
1500х2000 (Ширина х Длина).

МВС 15х15 Модуль вытяжной секционный для термической резки металла размером 
1500х1500 (Ширина х Длина).

МВС 20х15 Модуль вытяжной секционный для термической резки металла размером 
2000х1500 (Ширина х Длина).

МВС 20х20 Модуль вытяжной секционный для термической резки металла размером 
2000х2000 (Ширина х Длина).

КС Комплект соединения модулей для стола термич. резки. Пример расчета: 
Количество КС = Количество МВС — 1

КМ
Комплект монтажных частей для стола терм. резки.
Примечание:
Для одного ряда модулей заказывается 1 комплект КМ.
Если стол состоит из двух рядов, заказывается 2 комплекта КМ.

Примечание: первая цифра в модели обозначает ш ирину модуля МВС.
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Общая компоновка вытяжного секционного стола термической резки металлов
На эскизе показан стол для рас
кроя листа шириной 1500 мм
и длиной 3000 мм)

1. М од ул ь  в ы т я ж н о й  с е к ц и о н 
ны й  М В С 1 5 х1 5  —  2шт.

2. П а т р у б о к  для ф и л ь тр о в е н 
т и л я ц и о н н о й  с и с те м ы

3. П р я м о т о ч н ы й  ц и кл о н  для 
у л а в л и в а н и я  к р у п н ы х  ч а 
сти ц

4. Ф и л ь тр о в е н т и л я ц и о н н а я  
у с т а н о в к а  н а  б а з е  с а м о 
о ч и щ а ю щ е го с я  ф ильтра  
M D B -8 -T 1 2  с  ф и л ьтр ую щ и 
м и  к а р т р и д ж а м и  e P T F E - 
м е м б р а н а .

5. В е н т и л я то р  в ш у м о п о гл о 
щ а ю щ ем  ко ж у х е .

6. Глуш итель с е р и и  Г Т К .

7. П о р та л ь н а я  м а ш и н а .

8. И с т о ч н и к .

Пример внедрения двухрядного стола в комплекте с 
фильтром MDB
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Л  Q r t r t  (с устройством  очисткиСтол сварщика модернизированный UUM-12UU от сварочного  аэрозоля]

Назначение
Стол сварщ ика с устройством  удаления вредных веществ и очистки 
сварочного аэрозоля по ГОСТ 21694 -  94 является сварочны м меха
ническим  оборудованием, предназначенны м для установки  сваривае
мого изделия при ручной дуговой электросварке покрытыми электро
дами и сварки в защ итных газах (M IG/M AG сварка). В соответствие 
требований ГОСТ 21694-94 стол сварщ ика оборудован устройствами, 
удаляющими вредные вещества из зоны  их образования до уровня 
допустимой концентрации и, дополнительно, вытяжным вентилятором 
и промышленным фильтром очистки воздуха от сварочного аэрозоля.

Внимание:
Запрещается производить на столе газовую  и плазменную  резку!

Преимущества
- повышенная эф фективность всасывания за  счет применения вентилятора повышенного давления (при той же 
электрической мощности);
- пониженный уровень шума (встроенный шумоглушитель);
- возмож ность регулировать интенсивность всасывания;
- картриджи европейского  производителя, созданные для очистки воздушных смесей от сварочного аэрозоля;
- возм ож но комплектация картриджами PTFE (с тефлоновым покрытием);
- надежная, эффективная и испытанная временем система очистки картриджа импульсами сжатого воздуха;
- возмож ность очистки картриджа, как  в принудительном, та к  и в автом атическом  режиме
- возможность программирования количества импульсов одной очистки, времени очистки, а такж е продолжитель
ности паузы между импульсами;
- алюминиевая колосниковая решетка исключает прихватку детали и сварочных брызг к  решетке в процессе сварки;
- переставляющиеся боковины  защ итного экрана  позволяю т работать с негабаритными деталями;
- возмож ность комплектации гибкими защ итными шторами (вместо защ итного металлического экрана);
- удобные панель управления и пылесборник, наличие поворотного стола для работы с мелкими деталями;
- температура воздуха: от +10 до +45 °С;
- окружаю щ ая среда и очищ аемый воздух не должны быть взры воопасны ми и содержать агрессивны е пары и газы.

Технические характеристики
Допустимая распределенная нагрузка на стол, кг 100
Габаритные размеры рабочей поверхности стола, мм 1600х850
Высота столешницы, мм 815
Освещенность рабочего места при включенной лампе встроенного местного освещения, лк 150
Максимальная производительность 1200 м3/ч
Напряжение питания 380 В, 50 Гц
Мощность вентилятора 1,1 кВт
Мощность пульта управления 100 Вт
Тип встроенного вентилятора F-p2500
Температура перемещаемых газов не более 80°C
Активная фильтрующая поверхность (в зависимости от типа картриджа)
- со стандартным картриджем 12 м2
- с картриджем увеличенной площади 15м2
- со специальным картриджем 10 м2
Класс фильтра F9 ГОСТ Р EH 779-2007 (din en 779-93)
Диаметр штуцера для сжатого воздуха 1/2 дюйма, наружная резьба
Давление сжатого воздуха 5 - 5,5 атм
Потребление сжатого воздуха на один импульс 50л (свободного воздуха)/10л (сжатого)
Количество импульсов в минуту(заводская установка) 3 (заводская установка)
Длительность импульса 0,35 с (зав. уст., 0,01 - 2,55 с)
Длительность паузы между импульсами 20 с (зав. уст., 1 - 255 с)
Количество циклов очистки послевыключения вентилятора 10 (зав. уст., 0 - 255)
Уровень шума 70 дБа
Масса 200 кг
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Общий вид и составные части
Стол состоит из корпуса внутри которого установлены:
1) вентилятор;
2) фильтрующая кассета;
3) обтекатель;
4) пылесборник;
5) ресивер;
6) электромагнитный клапан;
7) пульт управления;
8) регулирующая заслонка.

На столешнице установлены:
9) колосниковая решетка;
10) вытяжное устройство;
11) защитный экран;
12) поддон;
13) резьбовая шпилька для подключения «массы» сва
рочного аппарата;
14) шумоглушитель;
15) опоры корпус стола;
16) поворотный стол для сварки мелких деталей.

Модельный ряд
В зависимости от типа установленного картриджа выпускается 10 модификаций агрегатов CCM -1200. Краткие 
рекомендации по применению картриджей, в зависимости от фильтрующего материала, площади поверхности и 
технологического процесса, даны в сводной таблице на стр. (указать номер страницы).
За более подробной информацией по применению картриджей для различных производственных и технологических 
процессов необходимо обращаться к специалистам ЗАО «СовПлим».

М одель Т и п  картрид ж а

ССМ-1200-Н12 Н12
ССМ-1200-Т12 Т12
ССМ-1200-М12 М12
ССМ-1200-Н15 Н15
ССМ-1200-Т15 Т15
ССМ-1200-Т10 Т10

Порядок заказа
Для заказа стола сварщика серии ССМ -1200 необходимо указать модель с учетом типа картриджа (см. таблицу 
«модельный ряд ССМ -1200»).

Пример заказа стола сварщика ССМ -1200
Стол сварщика модернизированный в комплекте ССМ -1200-Д12
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ЗАО «СовПлим» расширило линейку столов сварщика, оснащенных 
самоочищающимся фильтром, моделью со встроенным компрессором. 
Встроенный компрессор позволяет полностью решить проблему уста
новки столов сварщика в помещениях, где отсутствует сеть сжатого 
воздуха. Кроме того, снижается стоимость и время самих монтажных 
работ. Это особенно актуально для профессиональных училищ и дру
гих учебных заведений, где имеются ограниченные материально-тех
нические и финансовые возможности.

Особенности конструкции и преимущества новой 
модели:

В с т р о е н н ы й  к о м п р е с с о р  с ж а т о го  в о зд у х а .

С п е ц и а л ь н а я  д в е р ц а , о б е с п е ч и в а ю щ а я  б ы с тр ы й  и уд о б н ы й  
д о с т у п  к  в е н т и л я т о р н о м у  б л о ку  и ко м п р е с с о р у .

В с т р о е н н ы й  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  м а н о м е т р  на  л и ц е в о й  ча сти  
стол а .

П а н е л ь  у п р а в л е н и я , к о т о р а я  т а к ж е  у д о б н о  р а с п о л о ж е н а  на 
л и ц е в о й  ч а с ти  стол а .

Н о в а я  к о н с т р у к ц и я  кр ы ш к и  ка р т р и д ж а , в ы п о л н е н н а я  в вид е  
д в е р ц ы .

Р е гу л и р у е м ы е  н о ж ки  для н е р о в н ы х  по л о в .

М е т а л л и ч е с к и й  з а щ и тн ы й  э к р а н  с  о т к р ы в а ю щ и м и с я  б о к о в ы 
м и п а н е л я м и  для га б а р и т н ы х  д е та л е й .

В ы д в и ж н о й  л о т о к  для с б о р а  о ка л и н ы .

В с т р о е н н ы й  гл уш и те л ь  ш ум а .

Л ю м и н е с ц е н т н а я  л а м п а  п о д с в е т к и  р а б о ч е й  п о в е р х н о с т и . 

П о в о р о т н ы й  с то л и к .

Д о п о л н и т е л ь н ы й  ш т у ц е р  д л я  в о з м о ж н о с т и  п о д к л ю ч е н и я  

в н е ш н е й  с е ти  с ж а т о го  в о зд у х а .

Модельный ряд
Модернизированные столы сварщика со встроен
ным компрессором могут быть укомплектованы 
любым картриджем площадью 12 либо 15 м2, за 
исключением CART-D.

Модель стола Тип картриджа

ССМ-1200-К-Н12 Н12

ССМ-1200-К-Т12 Т12

ССМ-1200-К-М12 М12

ССМ-1200-К-Н15 Н15

ССМ-1200-К-Т15 Т15

ССМ-1200-К-Т10 Т10



Технические характеристики
Наименование Значение

Допустимая распределенная нагрузка на стол, кг 100

Габаритные размеры рабочей поверхности стола, мм 1600х850

Высота столешницы, мм 815

Диаметр плиты поворотного стола, мм 300

Размер основания поворотного стола, Длина х Ширина, мм 300х300

Освещенность рабочего места при включенной лампе встроенного местного освещения, Лк 150

Максимальная производительность, м3/ч 1200

Напряжение питания (50 Гц), В 380

Мощность вентилятора, кВт 1,1

Мощность пульта управления, кВт 0,1

Мощность встроенного компрессора, кВт 0,5

Тип встроенного вентилятора F-p2500

Температура перемещаемых газов, °С не более 80

Активная фильтрующая поверхность (в зависимости от типа картриджа), м2:
— со стандартным картриджем,
— с картриджем увеличенной площади,
— со специальным картриджем

12
15
10

Класс фильтра F9 (ГОСТ Р ЕН 779-2007) 
M (DIN EN 603335)

Давление сжатого воздуха, атм 5,5

Потребление сжатого воздуха на один импульс, л 
свободного воздуха/сжатого воздуха 50/10

Количество импульсов в минуту (заводская установка) 3

Длительность импульса (заводская установка, регулируется от 0,01 до 2,55 с), с 0,35

Длительность паузы между импульсами (заводская установка, регулируется от 1 до 
255 с), с 20

Количество циклов очистки после выключения вентилятора (заводская установка, ре
гулируется от 0 до 255) 10

Уровень шума, дБа 70

Вес, кг 200
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Стол сварочно-зачистной ССЗ-1200

Технические 
характеристики

Габаритные размеры 1010х820х1570 мм
Масса не более 150 кг
Номинальный расход 
воздуха 2500 м3/час

Назначение
Стол сварочно-зачистной ССЗ-1200 это рабочее место, предназна
ченное для подсоединения к внешней системе вытяжки/фильтрации. 
Оно используется для удаления сварочных аэрозолей и пыли при 
проведении работ по сварке, и зачистке различных изделий.
Стол предназначен для продолжительной работы в закрытых помеще
ниях при следующих условиях:
-  температура воздуха -  от 10 до 45°С;
-  относительная влажность не более 80%  при 25°С;
-  окружающая среда и очищаемый воздух не должны быть 

взрывоопасными и содержать агрессивные пары и газы.
Стол оборудован ограждением и защитными шторками, лампой под
светки и патрубками для подключения к возможной вентиляционной 
системе.
Сварочный аэрозоль и пыль, образующиеся при работе всасываются 
через колосниковую решетку и удаляются через вытяжную систему.
В нижней части стола расположена тумба для инструмента.

Преимущества
- оптимальная для проведения зачистных работ износостойкая решет
ка столешницы из конструкционной углеродистой стали;
- применение специальной жалюзийной решетки внутри стола обеспе
чивает искрогашение и является дополнительной ступенью очистки;
- специальный элемент внутри столешницы исключает просыпание 
частиц пыли и абразива мимо поддона, который удобно извлекается;
- возможность подключения к вытяжной системе с любой боковой 
стороны;
- возможность регулировки уровня стола по высоте;
- удобная тумба для инструмента с закрывающимися замком дверьми 
имеет дополнительную полку;
- применение ограждения со шторками из специального материала 
уменьшает влияние сварочного излучения на окружающих и позволя
ет обрабатывать негабаритные детали;
- оптимально подобранный люминесцентный энергосберегающий све
тильник в комплекте.

Р асход (L), м 3/ч

Конструкция
В нижней части стола имеется тумба 
для инструмента (1). На столешнице 
установлена колосниковая решетка
(2), под решеткой расположен поддон
(3). Стол оснащен ограждением с за 
щитными шторками (4) и лампой под
светки (5). На боковых стенках стола 
имеются отверстия для подключения 
к вытяжной системе. Стол комплекту
ется патрубком (6), заглушкой (7) и 
регулируемыми опорами (8).
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Стол сварочно-зачистной ССЗ-2500М

0250

ПА

Назначение
Стол сварочно-зачистной с устройством удаления вредных веществ 
и пыли является сварочным механическим оборудованием, предна
значенным для установки свариваемого изделия при ручной дуговой 
электросварке покрытыми электродами и сварки в защитных газах 
(MIG/MAG сварка), а также для установки изделий для зачистки, шли
фовки и аналогичных процессов.
Стол оборудован устройствами, удаляющими вредные вещества из 
зоны их образования до уровня допустимой концентрации и должен 
подключаться к вытяжной системе.
Вытяжную систему рекомендуется оснастить фильтром очистки воз
духа.
Окружающая среда и всасываемый воздух не должны быть взрыво
опасными, содержать агрессивные пары, газы и пыль, склонную к 
тлению и самовозгоранию.

Преимущества
- высокая эффективность локализации пыли и дыма за счет всасыва
ния через две плоскости стола: снизу (через колосниковую решетку 
в столешнице) и с задней части (через верт. всасывающую панель);
- боковые экраны препятствуют распространению пыли;
- наличие двух всасывающих плоскостей в сочетании с боковыми за
щитными экранами исключают стекание защитных газов в помещение;
- боковые защитные экраны легко раздвигаются, удобные фиксаторы;
- в конструкции стола применена защита от искр;
- выдвижной поддон для сбора окалины и тяжелых частиц пыли;
- под столешницей расположена вместительная тумба с полкой и дву
мя дверцами;
- удобное подключение к вытяжной системе -  с одной из двух боко
вых сторон, либо с задней части, либо сверху;
- яркая люминесцентная лампа;
- ножки регулируются по высоте.

Технические характеристики
Размер столешницы 627 х 995 мм
Высота столешницы 833 мм
Габаритные размеры 1125 х 866 х 1825 мм
Расход воздуха 2500 м3/час
Диаметр присоединительных патрубков 250 мм
Масса 153 кг
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Стол электро-радиомонтажника СРМ
Назначение
Стол электро-радиомонтажника СЭРМ  является специально оборудо
ванным рабочим местом для выполнения электро-радиомонтажных 
работ.

Устройство стола
В конструкции стола предусмотрена регулировка высоты столешницы. 
С задней части стола расположена панель с перфорацией для крепле
ния полок и люминесцентного светильника. Полки легко перевешива
ются в удобное место на панели.

Под столешницей закреплена тумба для хранения инструментов и 
других принадлежностей.
К  столу предусмотрена возможность крепления вытяжного устрой
ства модели DELI. Вытяжное устройство подключается к мобильному 
фильтровентиляционному агрегату LF-400, либо посредством воздухо
водов к центральной вытяжной системе, которая также может быть 
подсоединена к фильтру серии M F-2000/3000, MF-31 (в комплекте с 
угольной кассетой).

Комплектация
В стандартный комплект поставки входит:
- светильник с люминесцентной лампой, выключателем, проводом и 
вилкой 220 В;
- розетка 220 В,
- две клеммы приборных (для заземления);
- навесная тумба для инструмента (под столешницей справа)
- три перевешиваемых полки (для мелких деталей);
- две поворотные полки на консоли с регулируемым наклоном (для 
контрольно-измерительной аппаратуры).

Заказывается дополнительно:
- настольное вытяжное устройство DELI;
- фильтровентиляционное оборудование (например, LF-400).

Технические характеристики

Габаритные размеры 1200 х 930 х 1670 мм
Регулировка высоты столешницы 700 - 1100 мм
Размер столешницы 1200 х 800 мм



гл м  +% £ ' 1%Я  мш (с устройством очистки
С т о Л  с В а р Щ И К а  ^ D r a f t l  V  l a ^ C  от сварочного аэрозоля]

Назначение
Стол сварщика это рабочее место со встроенным вентилятором и 
системой фильтрации, используемое для сварки, шлифовки и плаз
менной резки.
Стол сварщика состоит из рабочей поверхности в виде решетки, 3-х 
ступенчатой системы предварительной фильтрации для оптимальной 
задержки искр и двух овальных фильтрующих картриджей. Под всеми 
фильтрующими картриджами располагаются пылесборники. Рабочая 
высота стола может регулироваться. Панель управления включает 
розетку (220 В) для подключения любого устройства, например пыле
соса или шлифовальной машинки (макс. 2200 Вт).

Предназначен для использования в следующих операциях:
- M IG-M AG/GM AW  сварка;
- TIG сварка;
- FCAW  сварка;
- Электродная/M M AW  сварка;
- Шлифовка;
- Резка;
- Полировка.

Недопустимо использование при:
- воздушно-дуговой строжке;
- масляном тумане;
- пыли краски;
- тяжелых масляных туманах в сварочном дыме;
- вытяжке горячих газов (выше чем 45°C  в течение длительного времени);
- шлифовке алюминия и магния;
- газоплазменном напылении;
- вытяжке цемента, древесной пыли, опилок и т.д.;
- взрывоопасных средах, субстанциях или газах.

Конструктивные особенности
DraftM ax Basic
Основные фильтрующие картриджи DraftMax Basic -  одноразовые. Стрелочный индикатор на панели управления 
показывает когда фильтрующие картриджи необходимо заменять.
DraftM ax Advance
Стрелочный индикатор на панели управления DraftMax Advance извещает когда необходимо активировать авто
матическую систему очистки фильтров. Фильрующие картриджи очищаются изнутри импульсами сжатого воздуха. 
DraftM ax Ultra
Система очистки фильтров внутри DraftMax Ultra запускается автоматически при выключении вентилятора (авто
номная очистка) и когда перепад давления достигает определенной максимальной величины в процессе работы 
(оперативный режим). Картриджи фильтра очищаются изнутри импульсами сжатого воздуха. Встроенный зуммер 
подает сигнал когда фильтрующие картриджи необходимо заменить.

Габаритные размеры ДхШхВ 1380х1005х920 мм
Размер рабочей решетки ДхШ 1366х750 мм
Регулировка высоты 920х9270 мм

(при использовании колес: фиксированная рабочая высота 950мм)

Вес (без дополнительных опций):
-DraftMax Basic 245 кг
-DraftMax Advance 255 кг
-DraftMax Ultra 255 кг
Максимальная нагрузка 200 кг (при использовании колес: 150 кг)
Напряжение питания 400В/3/50Гц
Потребляемая мощность 2,2 кВт
Класс защиты IP 55 (только пульт упр.)
Уровень шума:
-без дополнительных опций 74 дБ (А)
-с глушителем 69 дБ (А)
-с глушителем и НЕРА набором 67 дБ (А)
Площадь поверхности основного фильтра 2х26 м2
Класс фильтра по DIN EN 60335-2-69 М
Производительность вентилятора 2500 м3/ч
Только для DraftMax Advance и DraftMax Ultra:
Подсоединение сжатого воздуха 3/8” (гнездо)
Давление сжатого воздуха 5-8 бар
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K (x5)

A Задняя панель (не показана)*
Задняя панель работает как отражатель для шли
фования. Также она предотвращает падение ин
струментов, металла и других деталей за стол.

B Задний вытяжной ком плект
Задний вытяжной комплект требуется для всех 
опираций сварки и плазменной резки, а также  
рекомендуется для шлифовки. При его исполь
зовании вытяжка сквозь рабочую поверхность 
сокращается примерно до 20% . Оставшиеся 80%  
удаляются через заднюю вытяжную панель

C Боковые панели
Боковые панели повышают эффективность вы
тяжки, снижая эффект сквозняка. Также они 
предотвращают падение инструментвов, металла 
и других вещей с поверхности стола. Боковые 
панели поворачиваются, позволяя размещать 
крупные обрабатываемые детали.

D Решетка для плазменной резки (не показана) 
Решетка для плазменной резки необходима для 
работ по плазменной резке (макс. 50 A). До
полнительные искрогасители из перфорированной 
стали защищают уже существующие предвари
тельные.

E Ком плект HEPA
Конечный фильтр, специально предназначенный 
для сварки сплавов.

F Глушитель /  выходной воздуховод
Глушитель /  выходной воздуховод используется в качестве глушителя и, в то же время, предотвращает раздувание 
пыли с пола. Если глушитель /  выходной воздуховод используется в сварочной кабине, то это помогает предот
вратить турбуленции в этом и соседних (если установлены) кабинах.

G Подсветка рабочего м еста
Подсветка рабочего места позволяет лучше видеть обрабатываемую деталь. Крышку можно установить на петли, 
чтобы облегчить замену люминисцентной лампы. Подсветка включается при включении основного выключателя 
вытяжного стола.

H Д атчик движения (только для DraftM ax Ultra)
При обнаружении движения над рабочей решеткой, система автоматического запуска /  остановки включает вен
тилятор.
Задержка пуска: 2 секунды.
Задержка остановки: 60 секунд.

I Д атчик сварочного кабеля (только для DraftMax Ultra) (не показан)
Датчик сварочного кабеля работает на принципе изменения магнитного поля силового кабеля сварочной установ
ки. При начале сварки, датчик получает сигнал, в результате чего, автоматически включается вентилятор. 
Задержка пуска: 2 секунды.
Задержка остановки: 60 секунд.

J К р епеж  для установки тисков (не показано)
Крепеж подходит для большинства типов тисков. Используется только со стандартной рабочей решеткой.

K К ом плект колес
Предназначен для облегчения внутренних перемещений стола. Также это помогает выдвигать стол для обслужива
ния мембранных клапанов, если это необходимо (только для столов DraftMax Advance и DraftMax Ultra).

может быть заказана вместо заднего вытяжного комплекта.к



Оборудование одиночных рабочих мест
Предлагаемый ассортимент оборудования для улавливания и очистки загрязненного воздуха позволяет оснастить 
каждое рабочее место в соответствии с Вашими пожеланиями.
Совет 1
Применение индивидуальных вентиляторов или фильтров для каждого рабочего места имеет ряд преимуществ по 
сравнению с централизованными системами, поскольку каждое рабочее место не зависит от других. Расход воз
духа, удаляемого вытяжным устройством, не зависит от числа остальных работающих вытяжных устройств, а при 
необходимости оборудование легко демонтировать и перенести на новое место, не оказывая влияния на работу 
других. При таком подходе требуется минимум расчетов и монтажных работ.
Совет 2
Применение энергосберегающей автоматики повышает удобство управления вентиляционным оборудованием и 
существенно снижает расход энергоресурсов.

П рим ер 1
В левой части рисунка схематично изображены 2 сварочных поста, 
оборудованных вытяжными устройствами LM-2. Вытяжные устройства 
подключены к общему вентилятору FUK-2100 через тройник 
T250-160x2. Удаляемый воздух выбрасывается на улицу через отвер
стие в стене. Управление работой вентилятора происходит через пу
скатель SA-24/75-2. Пульт управления располагается непосредственно 
на воздухоприемной воронке вытяжного устройства. Ниже изображен 
сварочный пост, оборудованный вытяжным устройством KUA-M-3H  
индивидуальным вентилятором FUA-1800. Удаляемый воздух выбра
сывается на улицу через отверстие в стене. Управление работой 
вентилятора происходит через пускатель SA-24/75. Пульт управления 
располагается непосредственно на воздухо прием ной воронке вы
тяжного устройства.
Примечание:
Для автоматизации процесса управления и экономии электроэнергии 
рекомендуется вместо пускателей SA-24 использовать энергосбере
гающие автоматы ES-90-005 -  для одного вытяжного устройства, и 
ES-90-006 -  для двух вытяжных устройств.

П рим ер 2
Слева схематично изображен сварочный пост, оборудованный вытяж
ным устройством KUA-M-3H электростатическим фильтром 
EF-2000 . Вытяжное устройство подключается к приемной камере 
IF-2200 фильтра. На фильтре установлен вентилятор FUA-2100. Очи
щенный воздух возвращается в помещение.
Справа изображены 2 сварочных поста, оборудованных вытяжными 
устройствами KUA-M-3H и механическим фильтром MF-3000. Вытяж
ные устройства подключены к приемной камере IS-3200 фильтра. На 
фильтре установлен вентилятор FUA-3000. Очищенный воздух возвра
щается в помещение.
Примечание:
Для автоматизации процесса управления и экономии электроэнергии 
рекомендуется использовать пускатели SA-24 или энергосберегающие 
автоматы ES-90.

Вентиляционные системы 
без очистки воздуха
Предлагаемый ассортимент оборудо
вания для улавливания и удаления 
загрязненного воздуха позволяет по
строить систему местной вытяжной 
вентиляции любой сложности.
Совет 1
Даже если у Вас имеется несколь
ко близко расположенных вытяжных 
устройств, лучше снабдить каждый из 
них индивидуальным вентилятором, а 
общее управление расходом электро
энергии доверить системе энергосбе
регающей автоматики.
Совет 2
Применение энергосберегающей автоматики повышает удобство управления вентиляционным оборудованием и 
существенно снижает расход эн ер го ресурсов.

Прим ер 1
На рисунке схематично изображено несколько рядом расположенных рабочих мест, которые оборудованы вы
тяжными устройствами LM-2 с индивидуальными вентиляторами FUA-2100 . Удаляемый воздух выбрасывается на 
улицу через отверстия в стене. Aвтоматическое управление работой вентиляторов и экономию электроэнергии 
производят энергосберегающие автоматы ES-90.
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Совет 3
Если Вы хотите получить экономичное решение, то соедините все вытяжные устройства сетью воздуховодов, 
подключив ее к центральному вытяжному вентилятору. Вентилятор должен быть рассчитан на суммарный расход 
воздуха через все вытяжные устройства с учетом потери давления в сети.

Прим ер 2
На рисунке схематично изображено несколько рядом 
расположенных рабочих мест, которые оборудованы 
вытяжными устройствами KUA-M-3H, соединенных 
сетью воздуховодов. Работу сети осуществляет цен
тральный вентилятор FUK-4700/БР. Удаляемый воздух 
выбрасывается на улицу через отверстие в стене. 
Автоматическое управление работой системы и эконо
мию электроэнергии производит аппарат автоматиче
ского контроля М-1000. Расходом удаляемого воздуха, 
а значит и экономией тепла, управляют автоматиче
ские заслонки AD с пультом ICE-LC.
Совет 4
В системах, объединяющих большое число вытяжных 
устройств, целесообразно размещать центральный 
вентилятор в середине системы. Такое решение по

зволяет снизить потери давления в сети и ис- 
м-1000 пользовать воздуховоды меньшего сечения. 

Прим ер 3
На рисунке схематично изображено несколько 
рядом расположенных рабочих мест, которые 
оборудованы вытяжными устройствами LM-2 с 
индивидуальными вентиляторами 
FUA-2100/БР, соединенных сетью воздухо
водов. В каждом ответвлении к вытяжному 
устройству установлен обратный клапан. Рабо
ту сети осуществляет центральный вентилятор 
низкого давления. Удаляемый воздух выбра
сывается на улицу через отверстие в стене. 
Автоматическое управление работой системы и 
экономию электроэнергии производит аппарат 
автоматического контроля М -1000 в сочетании 
с энергосберегающими автоматами ES-90.

Вентиляционные системы с очисткой воздуха
Предлагаемый ассортимент оборудования для улавливания и очистки загрязненного воздуха позволяет построить 
систему местной вытяжной вентиляции любой сложности.
Совет 1
В системах, объединяющих большое число вытяжных устройств, целесообразно размещать воздушный фильтр в 
середине системы. Такое решение позволяет снизить потери давления в сети и использовать воздуховоды мень
шего сечения.
Совет 2
Применение энергосберегающей автоматики повышает удобство управления вентиляционным оборудованием и 
существенно снижает расход энергоресурсов.

Прим ер 1
На рисунке схематично изображено несколько 
рядом расположенных рабочих мест, которые 
оборудованы вытяжными устройствами LM-2, со
единенными сетью воздуховодов. Воздуховоды 
подключены к приемной камере IS-3000 электро
статического фильтра ЕР-5000. На фильтр уста
новлен вентилятор FUA-6000. Очищенный воздух 
возвращается обратно в помещение. Автомати
ческое управление работой системы и экономию  
электроэнергии производит аппарат автомати
ческого контроля М-1000. Расходом удаляемого 
воздуха, а значит и экономией тепла, управляют 
автоматические заслонки AD с пультом ICE-LC.

На рисунке схематично изображено несколько 
рядом расположенных рабочих мест, которые 
оборудованы вытяжными устройствами LM-2 и 
вытяжными шкафами, соединенные сетью воз
духоводов. Общий коллектор подключен к много
поточному входу кассетного фильтра MDВ-16. 
Работу сета осуществляет вытяжной вентилятор 
TEV-985. Очищенный воздух возвращается об
ратно в помещение.

M-1000



Расчет вентиляционных систем
Что такое потеря давления?
Сопротивление прохождению  воздуха в вентиляционной системе, в основном, определяется скоростью  движения 
воздуха в этой системе. С увеличением  скорости возрастает и сопротивление. Это и есть, то что Мы называем 
потерей давления. Статическое давление, создаваемое вентилятором, обуславливает движение воздуха в венти
ляционной системе, имеющей определенное сопротивление. Чем выше сопротивление такой системы, тем меньше 
расход воздуха, удаляемого вентилятором.

Расчет одиночных рабочих мест
Наиболее простым решением будет оборудование каждого рабочего места вы тяжным устройством  с индивидуаль
ным вентилятором или фильтром. При таком  подходе существует ряд значительных преимуществ и все расчеты с 
последующим монтажом  не вы зовут затруднений. Выбрав вы тяжное устройство достаточно подобрать вентилятор 
обеспечивающ ий необходимый расход воздуха с учетом потери давления в системе.
Прим ер 1
У  нас небольшое рабочее место и мы выбрали вытяжное устройство LM-2 для удаления мелкодисперсной пыли. 
Для этого необходимо обеспечить расход воздуха через воэдухоприемную  воронку не менее 800 м3/ч. При таком  
расходе воздуха потеря давления в вы тяжном устройстве составляет 250 Па.

Граф ик потери давления LM-2 Аэродинам ическая характеристика FUA-1800/SP

Р асход во здуха , м 3/ч

Учиты вая возмож ность монтажа вентилятора непо
средственно на опоре вы тяжного устройства, вы бира
ем вентилятор серии FUA, а учитывая необходимые 
параметры это будет модель FUA-1800.
Прим ер 2
Мы хотим оборудовать сварочны й пост вытяжным устройством  KUA-4. Удаляемый воздух необходимо очистить и 
вернуть обратно в помещение. Для этого необходимо обеспечить расход воздуха через вытяжное устройство не 
менее 800 м3/ч и использовать стационарный электростатический фильтр EF-2000. При таком  расходе воздуха 
потеря давления в вы тяжном  устройстве равна 1000 Па, а в фильтре не более 450 Па.

Данный вентилятор обеспечивает расход воздуха в 1300 
м3/ч  при потере давления в системе 250 Па. О трегулиро
вать расход воздуха через вытяжное устройство можно 
встроенной в него заслонкой.

Граф ик потери давления вытяжного  
устройства KUA,
производства фирмы “ P lym oVent“

Эф ф ективность очистки
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Т аким  образом  суммарная потеря 
давления составляет 1450 Па. У чи 
тывая возможность монтажа венти
лятора непосредственно на корпусе 
фильтра, Мы выбираем вентилятор 
серии FUA, а учитывая необходимые 
нам параметры это будет модель 
FUA-2100. Данный вентилятор обе
спечивает расход воздуха в 
1000 м3/ч при потере давления в си
стеме 1450 Па. При этом эф ф ектив
ность очистки фильтра составит 92%.

Технические характеристики электростатического  фильтра, 
производства фирмы “ P lym oVent“

М одель
Р еком е нд .
вентилятор

Р еком е нд . 
расход 

во здуха , м 3/ч

М а кс . потеря 
давления , Па

А кти в н а я  
ф ильтрую щ ая 

по ве р хно сть , м

Вес,
к г

F U A - 1 8 0 0 1 4 0 0 4 5 0

E F - 2 0 0 0 C F U A - 2 1 0 0 1 7 0 0 5 0 0 9 ,6 6 9

F U A - 3 0 0 0 1 8 0 0 5 5 0

F U A - 2 1 0 0 1 7 0 0 5 5 0

E F - 3 0 0 0 C F U A - 3 0 0 0 2 3 0 0 6 0 0 1 6 ,4 8 9

F U A - 4 7 0 0 2 8 0 0 6 5 0

F U A - 3 0 0 0 2 7 0 0 6 0 0
E F - 5 0 0 0 C

F U A - 4 7 0 0 4 0 0 0 6 5 0 3 2 , 8 1 3 9

F U A - 6 0 0 0 4 8 0 0 7 0 0
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Расчет централизованных систем вентиляции
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Когда перемещаемый воздух загрязнен дымом, необходимо 
поддерживать достаточно высокую скорость движения воздуха, 
чтобы избежать оседания частиц на внутренних стенках воз
духоводов. Приемлемой считается скорость, равная 
10-15м/с.

Совет 1
Потеря давления в системе воздуховодов может быть снижена 
за счет увеличения сечения воздуховодов, обеспечивающего 
относительно одинаковую скорость воздуха во всей системе. 
На изображении ниже мы видим как можно обеспечить от
носительно одинаковую скорость воздуха в сети воздуховодов 
при минимальной потере давления. Объем удаляемого воздуха 
одним вытяжным устройством взят равным 1000 м3/ч:
- на участке A объем перемещаемого воздуха равен 1000 м3/ч 
при его скорости в этом сечении 13 м/с;
- на участке В объем перемещаемого воздуха равен 2000 м3/ч 
при его скорости в этом сечении 11 м/с;
- на участке С объем перемещаемого воздуха равен 3000 м3/ч 
при его скорости в этом сечении 11 м/с.

Совет 2
В системах, объединяющих большое число вытяжных устройств, 
целесообразно размещать вентилятор или воздушный фильтр 
в середине вентиляционной системы. Такое решение обладает 
несколькими преимуществами -  с одной стороны, снижаются 
потери давления, а с другой стороны, можно использовать воз
духоводы меньшего сечения.

Прим ер 3
Пусть у нас имеется четыре сварочных поста, которые Мы 
хотим оборудовать централизованной системой местной вы
тяжной вентиляции. Для улавливания и удаления сварочных 
дымов будем использовать вытяжные устройства LM-2. Рас
чет начнем с составления эскиза системы с указанием мест 
расположения местных отсосов, центрального вентилятора, а 
также длин участков воздуховодов между ними (рис. слева), 
затем определим расход воздуха через каждый участок сети, 
учитывая что расход воздуха через каждую воздухоприемную 
воронку вытяжного устройства равен 1000 м3/ч, и рассчитаем 
потери давления и диаметры воздуховодов для каждого из 
участков A, В, С и D.

1. Определим потери давления для участков A, В, С и D. 

У ч а сто к  А
Воспользовавшись графиком потери давления в круглых воз
духоводах, определим необходимый нам диаметр воздуховода 
и потерю давления в нем, при условии что необходимо обе
спечить скорость движения загрязненного воздуха в пределах 
10-15 м/с, при его расходе 1000 м3/ч.
График позволяет подобрать воздуховод оптимального диаме
тра и узнать величину потери давления в нем при его длине 
1 м, используя рекомендуемые величины расхода воздуха и 
скорости его движения. Определим параметры воздуховода, 
необходимого для перемещения 4000 м3/ч воздуха и поддержа
ния скорости его движения в пределах 10-15 м/с.
Для этого найдем на нижней шкале, данные которой выраже
ны в м3/ч, отметку в 4000 и мысленно соединим ее с точкой 
на прямой диаметра воздуховода, которая попадает в область 
между отметками 10 и 15 м/с. Такая точка находится на 
прямой воздуховода с диаметром 315 мм, при этом скорость 
движения воздуха в нем будет равна приблизительно 
13 м/с. Этой точке соответствует отметка в 5 Па по оси V, 
показывающей потерю давления в 1 м воздуховода. Таким  
образом если длина участка будет составлять 5 м, то полная 
потеря давления в таком воздуховоде будет равна 5 Па х 
5=25 Па.

с
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Г рафик потери давления в круглых воздуховодах

Участок A
А: 1000 м3/ч, диаметр воздуховода 160 мм, ско
рость
13м/с, потеря давления 10 Па х 3=30Па.
Участок В
Повторим те же расчеты, не забыв, что расход 
воздуха через этот участок уже будет составлять 
2000 м3/ч.
В: 2000 м3/ч, диаметр воздуховода 250 мм, ско
рость 11 м/с, потеря давления 5Пах3=15Па. 
Участок С
Повторим те же расчеты, не забыв, что расход 
воздуха через этот участок уже будет составлять 
3000 м3/ч.
С: 3000 м3/ч, диаметр воздуховода 315 мм, 
скорость 11 м/с, потеря давления 
3Пах(2+4}=18Па.
Участок D
Повторим те же расчеты, не забыв, что расход 
воздуха через этот участок уже будет составлять 
4000 м3/ч.
D: 4000 м3/н, диаметр воздуховода 315 мм, ско
рость 13 м/с, потеря давления 5 Па х 2=10Па.

Когда расчет последнего участка завершен, необ
ходимо определить потери давления в отводах и полуотводах, которые имеют тот же диаметр, что прямые возду
ховоды на этих участках. В нашем случае это отвод в 90о и диаметром 315 мм. Потерю давления в нем можно 
определить по графику потери давления в круглых отводах, которая равна 17Па.
3. Теперь сложим все величины потери давления для прямых участков воздуховодов, отвода и наиболее 
удаленного от вентилятора вытяжного устройства, потеря давления которого при расходе воздуха в 1000 м3/ч, 
равна 350Па. Искомая величина 440Па.

Граф ик давления в круглых воздуховодах

j1 5 “ £ } 3 0 “ ^ ^ 5 “ 90"

5000 10000

5 - -  1 0 --

.  .  50
0 м 100 125 160 200 250 315

Y
2500

5000 10000

График позволяет узнать величину 
потери давления в отводе, используя 
величину его угла изгиба, диаметра и 
расхода воздуха.
Определим потерю давления для отво
да в 90° диаметром 315 мм при рас
ходе воздуха 3000 м3/ч. Для этого най
дем пересечение вертикальной линии, 
с наклонной чертой, характеризующей 
диаметр 315 мм, и на вертикальной 
черте слева для отвода в 90° прочи
таем величину потери давления. Это 
примерно 17 Па.

ч\ \

1

12

— — 3 \

Аэродинам ическая характеристика вентилятора FUK-4700
Теперь мы расчитали систему, обеспечили одинаковые скорости по ее 
длине и определили, что нам нужен вентилятор, удаляющий 
4000 м3/ч воздуха, при сопротивлении сети 440 Па. Учитывая возмож
ности универсального монтажа и требуемые для работы системы харак
теристики нас устроит вентилятор FUK-4700.

Примечание:
- Если за выхлопом вентилятора имеется воздуховод, то необходимо 
также учитывать и его сопротивление.
- Если сеть воздуховодов не обладает большой протяженностью то луч
ше использовать воздуховоды одинакового диаметра.

1000

Давление:
(1) - полное;
(2) - статическое;
(3) - динамическое.

2000 3000 4000
Производительность, м3/ч
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ЦРОППЕР
ВЫ ТЯЖ НОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЫ ХЛОПНЫ Х ГАЗОВ

Назначение

Наиболее эконом ичное и простое реш ение для удаления выхлопных газов  от 
автотранспорта в небольших ремонтных боксах, гаражах и на автотранспортных 
предприятиях с ф иксированными рабочими местами. Дроппер предназначен для 
работы в помещ ениях при температуре от - 1 0 °  до + 40°С  и относительной 
влажности не более 9 8 %  при 25°С .

В ы тяж ной  ш л анг подвеш ен на балансире и не за гр о м о ж д а е т  рабочее 
помещение.

При работе с подъемником шланг перемещ ается вслед за автомобилем.
У стройство эксплуатируется в комплекте с предварительно выбранным 
типоразм ером  вентилятора, но в отдельных случаях м ожет подклю чаться 
непосредственно к централизованной системе вытяжной вентиляции.

Конструкция системы "ДРОППЕР" не занимает много места, удобна и проста в 
эксплуатации, создает здоровую атмосферу и комф ортные условия труда.

Конструктивные особенности и преимущества

Вытяжное устройство состоит из вы тяж ного ш ланга с газоприем ной насадкой, который закреплен на 
монтажном кронштейне. Непосредственно на монтажный кронш тейн устанавливается вытяжной вентилятор, а 
так же к ней крепится балансир с резиновой поддержкой вытяжного шланга.

В нерабочем состоянии вытяжной ш ланг удерживается балансиром в виде плавно изгибаю щ ейся петли, при 
этом свободный конец ш ланга с газоприем ной насадкой не касается пола и не меш ает работе. При 
подсоединении к выхлопной трубе автомобиля ш ланг выпрямляется, при отсоединении ш ланг под действием 
балансира возвращ ается в исходное положение. Ремень с зацепом удерживает газоприемную  насадку в 
требуемом положении на выхлопной трубе автомобиля.

•  Вытяжной шланг и газоприемная насадка выбираются Заказчиком  в зависимости от требуемого расхода 
воздуха и диаметра выхлопной трубы автомобиля.

•  Вытяжное устройство при помощ и монтажного кронш тейна может быть установлено на стене, на колонне, 
стойке или балке, закрепленной к конструкциям перекрытий потолков.

Производство "СовПлим" 
(Россия].

Обозначения

■ DP, , F1. ,-75,,-Э,
3 длина троса балансира 3 м 
6 -  длина троса балансира 6 м

75
100 -  диаметр для подключения шланга 
1 2 5 - '

F - в комплекте с трех-фазным вентилятором 
F1 -  в комплекте с одно-фазным вентилятором

DP-М естное вытяжное устройс~во ДРОППЕР

Технические данные

г.Всеволожск. Завод "Форд". Вытяжное 
устройство "Дроппер", обслуживающее 
два стационарных рабочих места.

Модель
Вытяжной и.панг

Вес.(кг)
Вентилятор FR серии Рекомендуемый 

расход воздуха. 
(мэ/н )Диаметр.(мм) Длина,(м) Мощность.[кВт] Частота,(об/мин)

DP-75-3 75 5 9,5 - - 270
DP-75-6 75 7.5 9,7 - - 270
DP-100-3 100 5 9,7 370
DP-100-6 100 7.5 9.9 - - 370
DP-125-3 125 5 9.8 - 600
DP-125-6 125 7.5 10.0 - - 600
DPF-75-3 75 5 23,6 0.55 2730 270
DPF-75-6 75 7,5 23,8 0,55 2730 270
DPF-100-3 100 5 23,8 0,55 2730 370
DPF-100-6 100 7.5 24,0 0,55 2730 370
DPF-125-3 125 5 23,9 0,55 2730 600
DPF-125-6 125 7,5 24,1 0,55 2730 600
DPF1-75-3 75 5 26,9 0,55 2840 270
DPF1-75-6 75 7,5 27,1 0,55 2840 270
DPF1-100-3 100 5 27,1 0,55 2840 370
DPF1-100-6

Оо

7.5 27.3 0,55 2840 370

DPF1-125-3 125 5 27,2 0.55 2840 600

DPF1-125-6 125 7,5 27,4 0,55 2840 600

12



ДРОППЕР
Основные узлы и комплектующие, габаритные и присоединительные размеры

ВЫТЯЖНОЕ у с т р о й с т в о  д л я  у д а л е н и я  в ы х л о п н ы х  г а з о в

473

270

210

8
я

*
4 рта. Si 13

Длине шланга, м L мм

5 2160

7.5 2960

10 3160

4 отв.Я13
220

Обозначение
проппера В, мм

DPF 287

DPF1 313

239

1 -  монтажный кронштейн 4  -  вентилятор * 7  -  переход
2 -  балансир 5  -  сзланец * * 8  -  поддержка резиновая
3 -  вытяжной шланг 6  -  газоприемная насадка 9 -  ремень резиновый с зацепом

* - для DPF/DPF1 * * -  для DP

График потери давления

Ось [X] -расход воздуха. м3/ч

Обозначения:

1 -  D P xx-75-xx
2 -  D P xx-100-xx
3 -  D P xx-1 2 5 -xx

А ,т В ,т С ,т В ,т С ,т
2,5 5 4.5
3 5 4,2 7.5 7.0
3,5 5 3.7 7.5 6,7
4 5 3,1 7.5 6,5
4.5 5 2,3 7.5 6,1
5 7.5 5,7

5.5 7.5 5,2
6 7.5 4.6

Зоны обслуживания устройства

А - монтажная высота 
В- длина шланга 
С- максимальная досягаемость

13
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ГАЗОПРИЕМ НАЯ НАСАДКА M EN  СЕРИИ

Стальная газоприемная насадка MEN серии применяется при высокой 
температуре выхлопных газов.

Газоприемная насадка термостойкостью до 6 5 0 ° С  с полуотводом 4 5 °  для 
крепления к вытяжному шлангу выполнена из стали толщиной 2  мм и окрашена 
высококачественной порошковой краской черного цвета. Насадка снабжена 
подпружиненной резиновой заслонкой, которая предотвращает удаление 
воздуха при неработающем вытяжном устройстве, а также обеспечивает 
дополнительную надежность крепления насадки к выхлопной трубе автомобиля. 
Насадка имеет отверстие для отбора проб на СО диаметром 2 0  мм.

Газоприемные насадки 
MEN серии производства 
СовПлим (Россия].

Модель Диаметр вытяжного 
шланга. [А мм)

Диаметр приемного 
отверстия.

(В мм)
Н.(мм) G.(m m ) L,(m m ) V,(m m ) Вес,(кг)

MEN-75-75/SP 75 75 95 324 279 254 0,8
MEN-75-100/SP 75 100 120 349 306 292 0,9
MEN-100-100/SP 100 100 120 364 337 292 1,2
MEN-75-125/SP 75 125 145 374 351 329 1.2
MEN-100-125/SP 100 125 145 389 377 392 1,3
MEN-100-150/SP 100 150 170 414 415 367 1.4
MEN-125-125/SP 125 125 145 404 404 329 1.5
MEN-125-150/SP 125 150 170 429 443 367 1.6
MEN-150-150/SP 150 150 170 429 471 367 1.8

ГАЗОПРИЕМ НАЯ НАСАДКА AU СЕРИИ

Устройство A U -1 5 0  (1 2 5 ) предназначено для удаления выхлопных газов 
от автотранспорта в ремонтных боксах, гаражах и на автотранспортных 
предприятиях на нестационарных рабочих местах. Устройство представляет 
собой воронку на штативе. Воронка имеет регулировки по высоте и 
углу наклона. Устройство может быть подключено к вентилятору или 
системе вытяжной вентиляции с помощью гибкого шланга 0 1 5 0  или 
0 1 2 5  мм. Благодаря этому, а также небольшому весу ( ~  5  кг), устройство 
может широко применяться при проведении ремонтных работ.

8

8

.........................  0 7 ^
Ю — г*- го

Газоприемные насадки 
AU серии производства 
СовПлим (Россия).

6



ЕМНЫЕ Hi
ГАЗОПРИЕМНАЯ НАСАДКА R EN /R EC  СЕРИИ

Резиновая газоприемная насадка R EN /R EC  серии исключает возможность 
повреждения лако-красочного покрытия кузова автомобиля. Газоприемная 
насадка выполнена из термостойкой резины и содержит стальной полуотвод 
для крепления к вытяжному шлангу. Термостойкость до 2 2 0  °С. Насадка имеет 
отверстие для отбора проб на СО диаметром 2 0  мм. Внутри насадки REC(D) 
расположен зажим для надежного крепления к выхлопной трубе автомобиля.

inpi
REN/REC ci . 
PlymoVent (Швеция).

;ерии производства 
; (Li' ‘ 1 С )

1° А 1 -  Резиновая часть
2 -  Стальной полуотвод
3 -  Отверстие для отбора проб
4  -  Заслонка (только у REND и RECO).

Внутренний зажим (только 
для REC серии).

Ассортимент
-  Модели REN-xxx-xxx стандартные газоприемные насадки этой серии.
-  Модели REND-xxx-xxx газоприемные насадки, которые снабжены заслонкой 
для регулирования расхода воздуха.
-  Модели REC-xxx-xxx стандартные газоприемные насадки этой серии с 
внутренним зажимом.
-  Модели RECD-xxx-xxx газоприемные насадки, которые снабжены внутренним 
зажимом и заслонкой для регулирования расхода воздуха.

Модель Диаметр вытяжного 
шланга, (мм)

Диаметр 
приемного 

отверстия, (мм)
А.(мм) В(мм) С(мм] □(мм) Е[мм] Вес. кг

REN(D)-75-115 75 115 155 275 75 435 91 1.0
REN(D)-100-115 100 115 155 275 100 435 91 1.1
RFN(0)-100-160 100 160 210 290 125 490 117 1,5
REN(D>-125-160 125 160 210 290 125 490 117 1.7
REN(D>-150-160 150 160 210 290 125 490 117 1.8
REC(D)-75-115 75 115 155 275 75 435 91 1.0

REC(D)-100-115 100 115 155 275 100 435 91 1,2
REC(D)-100-160 100 160 210 290 100 490 117 1,6
REC(D>-125-160 125 160 210 290 125 490 117 1,8
REC(D)-150-160 150 160 210 290 50 490 117 1.9

* т

4
Газоприемные насадки  

REGD серии производства 
PlymoVent (Швеция).

ГАЗОПРИЕМНАЯ НАСАДКА REG СЕРИИ

Резиновая газоприемная насадка REG серии исключает возможность 
повреждения лако-красочного покрытия кузова автомобиля. Газоприемная 
насадка выполнена из термостойкой резины и содержит стальной полуотвод 
для крепления к вытяжному шлангу. Термостойкость до 2 2 0  °С. Насадка имеет 
отверстие для отбора проб на СО диаметром 2 0  мм. Снаружи насадки 
расположен зажим для надежного крепления к выхлопной трубе автомобиля.
Ассортимент
-  Модели REG-xxx-xxx стандартные газоприемные насадки этой серии.
-  Модели REGD-xxx-xxx газоприемные насадки, которые снабжены заслонкой 
для регулирования расхода воздуха.

Модель Диаметр вытяжного 
шланга, (мм)

Диаметр приемного 
отверстия, (мм) А,(мм) В,(мм) С.(мм) О,(мм) Е,(мм) Вес,(кг)

REG(D)-75-115 75 115 155 240 75 435 91 1.2
REG(D)-100-115 100 115 155 240 100 435 91 1,3
REG(D >-100-160 100 160 210 295 100 490 117 1.7
REG(D)-125-160 125 160 210 295 125 490 117 1,9
REG(D)-150-160 150 160 210 295 150 490 117 2,0



Назначение
Вытяжные катушки с электроприводом наиболее современное и удобное 

решение для удаления выхлопных газов от выхлопной трубы крупногабаритного 
автотранспорта на стационарных рабочих местах в ремонтных боксах, гаражах 
и на автотранспортных предприятиях с высокими потолками.
Вытяжной шланг намотан на барабан и не загромождает рабочее помещение. 
При работе с подъемником ш ланг п ер ем ещ ается  вслед за автомобилем. 
Устройство эксплуатируется в комплекте с предварительно выбранным 
типоразмером вентилятора, но в отдельных случаях может подключаться 
непосредственно к централизованной системе вытяжной вентиляции.

Конструктивные особенности и преимущества
Вытяжная катушка состоит из барабана, на котором намотан вытяжной шланг с ограничителем и газоприемной 

насадкой, а так же монтажной рамы, на которую крепится барабан и вытяжной вентилятор. В нерабочем 
состоянии вытяжной шланг намотан на барабан катушки, при этом свободный конец шланга с газоприемной 
насадкой не касается пола и не меш ает работе. При подсоединении к выхлопной трубе автомобиля шланг 
разматы вается, при его отсоединении шланг наматывается на катушку. Разматывание и наматывание 
шланга осуществляется с помощью электропривода, жестко связанного с барабаном. Управление катушкой 
может осуществляться со стационарного пульта управления, расположенного в удобном месте, с выносного 
пульта управления или с дистанционного пульта управления (радио-управление).

ВЫТЯЖНЫЕ КАТУШКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

г. Санкт-Петербург. г. Санкт-Петербург.
ГУП  "Водоканал СПб" С А Б -2 . СТО "Аксель-Кар". Комплексное
Вытяжная катушка, подключенная к оснащ ение рабочих мест вытяж-
центральной системе вытяжной ными катушками,
вентиляции.

Ассортимент
-  Модели M ER -xxx-xxx -  вытяжные катушки шведского производства без вентилятора, которые снабжены 
фланцем для подключения воздуховода диаметром 1 6 0  мм и допускают применение вытяжного шланга длиной 
до 12,5м .
-  Модели M H R —ххх—ххх -  вытяжные катушки шведского производства с однофазным питанием без 
вентилятора, которые снабжены фланцем для подключения воздуховода диаметром 1 6 0  мм и допускают 
применение вытяжного шланга длиной до 1 2,5м.
-  Модели M E R -x x x -x x x /S P  -  вытяжные катушки российского производства без вентилятора, которые 
снабжены фланцем для подключения воздуховода диаметром 1 6 0  мм и допускают применение вытяжного 
шланга длиной до 1 2,5м. Поставляются в комплекте со стационарным пультом управления.
-  Модели M E R -D -x x x -x x x /S P  -  вытяжные катушки российского производства без вентилятора, которые 
снабжены фланцем для подключения воздуховода диаметром 1 6 0  мм и допускают применение вытяжного 
шланга длиной до 12 ,5м  . Поставляются в комплекте со стационарным пультом управления, включающим 
систему радиоуправления с брелока.
-  Модели M E R F-xxx-xxx /S P  -  вытяжные катушки российского производства с вентилятором F A -1 8 0 0  
(18 01  ) /S P  (без входного патрубка). Катушки этой серии допускают применение вытяжного шланга длиной до 
1 2,5м. Поставляются в комплекте со стационарным пультом управления.
-  Модели M E R F -D -x x x -x x x /S P  -  вытяжные катушки российского производства с вентилятором F A -1 8 0 0  
(1 8 0 1 ) /S P  (без входного патрубка). Катушки этой серии допускают применение вытяжного шланга длиной до 
12 ,5м . Поставляются в комплекте со стационарным пультом управления, включающим систему 
радиоуправления с брелока.

Обозначения
MER, F1. ,75 , 5 , /, D , / ,SP . SP вытяжные катушки ЗАО "СовПлим"

без индекса вытяжные катушки 
производства "PlymoVent"

индекс н е л и ч и я  дистанционного управления

длина вытяжного шланга м (5: 7 ,5 :10:12.5]

диаметр вытяжного шланга мм [75; 100; 125 :150 ]

Примечание
Пульт управления к вытяжным 

катушкам шведского производства 
выбирается заказчиком и в стоимость 
изделия не входит.

индекс наличия вентилятора:
F вентилятор трехфазный FA 1800 ТУ 4861 00 6  0 5 1 5 9 8 4 0  2001 (базовый вариант); 
F1 вентилятор однофазный FA 18014861  0 0 6  0 5 1 5 9 8 4 0  2001 (постовляется по 
отдельному заказу)

MEF) вытяжная катушка ТУ 48 63  00 5  0 5 1 5 9 8 4 0  2001 с электроприводом
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Основные узлы, габаритные и присоединительные размеры катушек MER, MERF

4 ш h U 
•S
о 
а

ВЫТЯЖНЫЕ КАТУШ КИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

>
ш
л
X
*к»-
лш

1 барабан 4  электропривод 7 фланец
2 стойка привода 5 балка 8 шланг вытяжной
3 стойка воздуховода 6 стяжка 9 насадка газоприёмная

Технические характеристики

Модель
Вытяжной шланг

L. (мм) 1, (мм) Н, (мм)
Масса без шланга, (кг) Рекомендуемый 

расход воздуха, 
(мз/ч)Диаметр,(мм) Длина,(м) MER MERF

MER/MERF-75-5 75 5,0 970 796 880 53,5 67,5 270
MER/MERF-75-7,5 75 7,5 970 796 880 55,5 69,5 270
MER/MERF-75-10 75 10,0 970 796 880 57,5 71.5 270
MER/MERF-75-12,5 75 12,5 970 796 880 61,0 75,0 270
MER/MERF-100-5 100 5,0 970 796 880 55,0 69,0 370
MER/MERF-100-7,5 100 7.5 970 796 880 57,5 71.5 370
MER/MERF-100-10 100 10 970 796 880 62,5 76,5 370
MER/MERF-100-12,5 100 12,5 1120 946 1030 68,0 82,0 370
MER/MERF-125-5 125 5,0 970 796 880 57,5 71,5 600
MER/MERF-125-7,5 125 7,5 970 796 880 63,0 77.0 600
MER/MERF-125-10 125 10 1120 946 1030 69,0 83,0 600
MER/MERF-125-12,5 125 12,5 1220 1146 1230 72,0 86,0 600
MER/MERF-150-5 150 5,0 970 796 880 59,0 73,0 800
MER/MERF-150-7,5 150 7,5 970 796 880 65,0 79,0 800
MER/MERF-150-10 150 10 1120 946 1030 71,5 85,5 800
MER/MERF-150-12,5 150 12,5 1220 1146 1230 78,0 92,0 800

Тил
вентилятора

Мощность.
кВт

Частота,
об/мин

Питание.
В

трехфазный 0,55 2730 3/380

однофазный 0,55 2840 1/220

Примечания
Вес указан без учета вытяжного шланга и газоприемной насадки.
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ВЫТЯЖНЫЕ КАТУШ КИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

MER/MERF
Варианты установки

А та х , мм Длина шланга, м

3,0 5,0

5,5 7,5

8.0 10,0

Зоны обслуживания устройства

А ,м В, М С, М В, М С, М В, М С, М

2.5 5,0 3,8

3,0 7.5 6.2

3.5 7.5 5.9 10.0 8,5

4.0 7,5 5,5 10,0 8,3

4.5 7,5 5.2 10,0 8.0

5,0 7 5 4,7 10,0 7,7 12,5 10,6

5.5 10,0 7.4 12,5 10,3

6.0 12,5 10.0

6,5 12,5 9,7

7,0 12,5 9,4

График потери давления

У Ось (У) -потеря давления. Па 
2500 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

А  / 8 _______________________________________________

" 1 7 7 / >
“  W  / / А / / ':  '

:

---------------------------------------------------------
О 500 1000 1500

Ось (X] -расход воздуха. м3/ ч

У Ось (У) -потеря давления. Па

1} / *

,г // / 12

III/' / / 11 
.1 0 16

V V/,
1 У

Обозначения:
1 -MER(F)-75-5
2-M ER(F]-75-7,5
3-M ER (F)-75-10
4-M ER(F)-75-12.5
5-M ER(F)-100-5
6-MER(F)-100 -7 ,5
7-M ER (F)-100-10
8-MER(F)-100 -12 ,5

9 -MER(F)-1 2 5 -5  
10-MER(F)-125 -7 ,5  
11 -MER(F)-1 2 5 -1 0
12-MER(F)-125 -12 .5
13-M ER(F)-15 0 -5
14-MER(F)-150-7 ,5
1 5-MER(F)-1 5 0 -1 0  
1B-MER(F)-150 -12 ,5

Примечания
Измерения проводились при полностью 

размотанном вытяжном шланге шведского 
производства.

г. Санкт-Петербург. СТО "Аксель-Кар". 
Вытяжная катушка с гибким термо
стойким шлангом.

г.Москва. Технический центр "Муса-Моторс". 
Оснащение рабочих мест вытяжными катуш
ками с Y-образным шлангом на две выхлоп
ные трубы.
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Назначение

Вытяжные катуш ки являются наиболее современным решением для удаления 
выхлопных газов  от выхлопной трубы автомобиля на стационарных рабочих 
местах СТО и ДТП. Вытяжной шланг намотан на барабан и не загромождает 
рабочее пространство. При работе с подъемником ш ланг перемещается вслед 
за автомобилем.

Устройство эксплуатируется в комплекте с предварительно выбранным 
типоразм ером  вентилятора, но в отдельных случаях может подклю чаться 
непосредственно к централизованной системе вытяжной вентиляции.

Конструктивные особенности и преимущества

Вытяжная катуш ка состоит из барабана, на котором намотан вытяжной ш ланг с ограничителем и газоприемной 
насадкой, а так же монтажной рамы, на которую крепится барабан с фиксатором и вытяжной вентилятор.

В нерабочем  состоянии вы тяж ной  ш ланг намотан на барабан катуш ки , при этом  свободны й конец  ш ланга с 
газоприемной насадкой не касается пола и не мешает работе. При подсоединении к выхлопной трубе автомобиля 
шланг разматывается, при его отсоединении, шланг наматывается на катушку под действием возвратного механизма 
(механического привода, расположенного внутри барабана]. Ф иксатор удерживает барабан в требуемом положении.

Примечание
Газоприемная насадка и вытяжной шланг выбираются заказчиком.

Крепление устройства
Устройство может быть закреплено при помощ и монтажной рамы на стене или потолке, а такж е на поворотной 

консоли SA серии для увеличения зоны обслуживания.

Ассортимент и обозначения
-  Модели SER -xxx-xxx -  вытяжные катуш ки ш ведского производства без вентилятора, которые снабжены 
фланцем для подключения воздуховода диаметром 1 6 0  мм и допускают применение вытяжного шланга длиной 
до 10м .

-М о д е л и  S E R -P -x x x -x x x /S P  -  вытяжные катуш ки российского  производства без вентилятора, которые 
снабжены фланцем для подключения воздуховода диаметром 1 6 0  мм и допускаю т применение вытяжного 
шланга длиной до 1 2,5м .

ВЫТЯЖНЫЕ КАТУШ КИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
л ■

ГО

ё

SER 75 5 /  SP
I I I I Ц_1 I I

SP вытяжные катушки ЗАО “СовПлим" 
без индекса вытяжные катушки 
производства "PlymoVent"

Длина вытяжного шлангам; (5; 7,5; 10; 12,5) 

Диаметр вытяжного шланга мм; [75 :100 ; 125; 150)

SER вытяжная катушка SER ТУ 48 6 3  0 0 5  0 5 1 5 9 8 4 0  2001.

Область применения
Екатеринбург. 
Дилерский центр 
AUDI.

Казань.
Линия ТО грузовых автомобилей.

16



SER
Основные узлы, габаритные и присоединительные размеры катушек SER, SERF

ВЫТЯЖНЫЕ КАТУШ КИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

SER -P SER-Р  с вентилятором FA Вид на опоры

Н *  4 -  4 -  - О

5

- * ► ►
К  " "

ж
I

\ _ а ц _

1 барабан
2 стойка привода с пластиковой накладкой
3  стойка воздуховода с пластиковой накладкой 
А привод пружинный
5  балка
Б фланец, диаметр 16 0 м м

7 ш ланг вытяжной
8 резиновый ограничитель шланга
9  присоединительный патрубок
10 вентилятор
11 насадка газоприемная
12  подпружиненный стопор барабана

Технические характеристики

Модель
Вытяжной шланг

L, (мм) I, (мм) В, (мм)
Масса (без 
шланга), кг

Рекомендуемый 
расход воздуха. 

1м3/ч )Диаметр, (мм) Длина, (м)

SER-P-75-5/SP 75 5.0
764 602 600

60.8 270
SER- P-75-7.5/SP 75 7.5 60.8 270
SER-P-75-10/SP 75 10.0 914 752 750

62.4 270
SER-P-75-12.5/SP 75 12,5 62,4 270
SER-P-100-5/SP 100 5,0

764 602 600
60,8 540

SER-P-100-7.5/SP 100 7.5 60,8 540
SER-P-100-10/SP 100 10,0 914 752 750 60,8 540
SER- Р-100-12,5/SP 100 12.5 1064 902 900 67,2 540
SER-P-125-5/SP 125 5.0 764 602 600 60.8 810
SER-P-125-7.5/SP 125 7.5 914 752 750 60.8 810
SER-P-125-10/SP 125 10,0 1064 902 900 67,2 810
SER-P-125-12,5 125 12,5 1264 1102 1100 70,4 810
SER-P-150-5/SP 150 5.0

Q1 Л 7 С О
60.8 1080

SER-P-150-7.5/SP 150 7.5 • / э и 60.8 1080
SER-P-150-10 150 10,0 1064 902 900 67,2 1080
SER-P-150-12,5 150 12,5 1264 1102 1100 70.4 1080

Примечания
Вес указан без учета вытяжного ш ланга и газоприемной насадки.
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SER
ВЫ ТЯЖ НЫ Е КА ТУШ КИ  С М ЕХА Н И Ч ЕС КИ М  ПРИВОДОМ

Варианты установки

i \ \ \ \ \ \ \ \ W '

/ 1 --- k уГ К___ // I 1///// 2/ ю< / о/ +// <////

Зоны обслуживания устройства

A max, мм Длина шланга, м

3,0 5,0

5,5 7,5

8,0 10,0

А ,М В, М С, М В, М С, М В, М С, М

2,5 5,0 3,8

3.0 5,0 3,5 7.5 6.2

3,5 5,0 3,2 7,5 5,9 10,0 8,5

4.0 5,0 2,7 7,5 5,5 10,0 8,3

4.5 5.0 2.0 7.5 5.2 10,0 8,0

5,0 7,5 4,7 10,0 7,7

5,5 10,0 7,4

6.0 12,5 10.0

6.5 12,5 9.7

7,0 12,5 9,4

График потери давления

2500

2000

1500

1000

500

0 500 1000 1500

Ось (X) -расход воздуха, мэ/ч

Обозначения:
1 3 -SE R -15 0-5
1 4 -SE R -150-7,5
1 5 -SE R -1 5 0 -1 0  
IG S E R -1 5 0 -1 2 ,5

1 -SE R -7 5 -5  
2 SER -75-7,5
3 -SE R -7 5 -1 0
4 -S E R -75-12,5

5 -S E R -100-5 
B -SE R -100-7,5 
7 -S E R -100-10 
8 -SER -100-12,5

9 -SER -1 2 5 -5
1 0 -SE R -125-7,5
11-SER -12 5-10
12-SER -125-12,5

У Ось (У) -потеря давления, Па
/ 4

/ , Э

. 8

2 // У *

! / / ' / / 11 

- 1 0  16

V  '/ / . -------- - i t

У

Примечания
Измерения проводились при полностью размотанном вытяжном шланге шведского производства.



VEGA______________________
КОНСОЛЬНО-ПОВОРОТНОЕ ВЫТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО

Назначение

Наиболее экономичное и универсальное решение для удаления выхлопных 
газов от автотранспорта в ремонтных боксах, гаражах и на автотранспортных 
предприятиях с фиксированными рабочими местами.
Вытяжное устройство имеет расширенную зону обслуживания. Предназначено для 

работы в помещениях при температуре от -  1 0  "С до + 4 0  °С и относительной 
влажности не более 9 8 %  при 2 5  С.

Вытяжной ш ланг подвешен на балансире и не загромождает рабочее 
помещение.

При работе с подъемником шланг перемещается вслед за автомобилем. 
Устройство эксплуатируется в комплекте с предварительно выбранным 
типоразмером вентилятора, но в отдельных случаях может подключаться 
непосредственно к централизованной системе вытяжной вентиляции.

1

Конструктивные особенности и преимущества

Вытяжное устройство состоит из консольно-поворотного механизма и смонтированного на нем вытяжного 
шланга с газоприемной насадкой, который поддерживается балансиром в верхнем положении, а также  
монтажной площадки с тормозным механизмом, которая обеспечивает легкое перемещение и фиксацию  
вытяжного устройства.

В нерабочем состоянии вытяжной шланг удерживается балансиром в виде плавно изгибающейся петли, при 
этом свободный конец шланга с газоприемной насадкой не касается пола и не мешает работе. При 
подсоединении к выхлопной трубе автомобиля шланг выпрямляется, при отсоединении шланг под действием 
балансира возвращается в исходное положение. Ремень с зацепом удерживает газоприемную насадку в 
требуемом положении на выхлопной трубе автомобиля.

•  Стандартные вытяжные устройства комплектуются вытяжным шлангом типа ЕН с термостойкостью 1 5 0  С и 
воздуховодами диаметром 1 6 0  мм.

•  По желанию заказчика устройство может быть укомплектовано другим типом шланга, не ухудшающим 
технические характеристики изделия вцелом

•  При ппмпщи монтажной площадки устройство может быть закреплено на стене, колонне, стойке или балке, 
закрепленной к конструкциям перекрытий потолков.

TOYG1

Санкт-Петербург. СТО "Форд". Вытяжное 
устройство VEGA на двухбалочной консоли 
с подключением к системе вытяжной 
вентиляции.

Санкт-Петербург. СТО "Тойота-Центр- 
Авто". Вытяжные устройства VEGA на 
двухбалочных консолях для обслуживания 
трех рабочих мест.

Обозначения

, V E G A - ,0 2 5 ,-, 75 , , U ,

без индекса -  соединительные шланги российского производства термостойкостью до 70°С 
У -  с соединительными шлангами шведского производства термостойкостью до 150°С

7 5 ,1 0 0  -  диаметр шланга (длина 5м)

0 2 5  - вытяжные устройства на однобэлочной консоли с пределом досягаемости до 4.5 м. 
1515 -  вытяжные устройства на двухбэлочной консоли с пределом досягаемости до 5 м 
2515 -  вытяжные устройства на двухбалочной консоли с пределом досягаемости до 6 м. 
3515 -вытяжные устройства на двухбапочной консоли с пределом досягаемости до 7 м.

вытяжное устройство VEGA
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VEGA
КОНСОЛЬНО-ПОВОРОТНОЕ ВЫТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО

Габаритные размеры Монтажная площадка

1 -  Монтажная площадка (1 A-VEGA 02 5; 1 B-VEG A15 1 5 / 2 5 1 5 /3 5 1 5 )  5 -  Резиновая поддержка
2 -  Консоль 6 -  Вытяжной шланг
3 -  Соединительные шланги 7 -  Газоприемная насадка
4 -  Балансир

Модель А ,ММ В, мм С, мм D, мм Н, ММ

VEGA-025 4000 3000 2500 - 3200

VEGA-1515 5000 3000 1560 1410 3200

VEGA-2515 6000 4000 2560 1410 3200

VEGA-3515 7000 5000 3560 1410 3200

Технические характеристики

Модель
Вытяжной шланг Максимальный радиус 

рабочей зоны, [м]
Рекомендуемый 
расход воздуха, 

|м3/ч ]
Вес,[кг]

Диаметр.(мм) Длина.(м)

VEGA-025-75 75 5 4,5 270 42

VEGA-025-100 100 5 4,5 370 42

VEGA-1515-75 75 5 5,0 270 62,1

VEGA-1515-100 100 5 5,0 370 66,5

VEGA-2515-75 75 5 6,0 270 71,8

VEGA-2515-100 100 5 6,0 370 66.3

VEGA-3515-75 75 5 7,0 270 71.8

VEGA-3515-100 100 5 7,0 370 76,3

Примечание: вес указан без учета вытяжного шланга и газоприемной насадки 
График потери давления

2000

1600

1200

600

У Ось (У) -потеря давления, Па

«00

3 1 57 ft 2
6

/ / /

/ /? .
< /

/ \А * 7
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Обозначения:

1-VEGA 025-75
2-VEGA-025-100
3-VEGA-1515-75
4-VEGA-1515-1ОО
5-VEGA-3515-75 
G-VEGA-3515-100

X Ось (X) -расход воздуха, м3/ч

15



ВЫТЯЖНЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ 
ШЛАНГИ

ВЫ ТЯЖ НОЙ Ш ЛАНГ ЕТ

Ш ланг выполнен из прочного материала, стойкого к химическим воздей
ствиям и деформации, с термостойкостью 650°С .

Модель Диаметр
(мм) Длина (м) Вес.(кг)

ЕТ-125-10 125 10.0 16.0

ЕТ-125-5 125 5,0 8,0
ЕТ-150-5 150 5,0 9.6

ЕТ-150-7,5 150 7.5 14.4
ЕТ-150-10 150 10.0 19,2

ЕТ-150-12,5 150 12,5 24,0

АДАПТЕРЫ ВЫТЯЖНОГО
Адаптеры вытяжного шланга обладают высокой прочностью с 

термостойкостью до 1 5 0 °С  и предназначены для комплектации систем 
удаления выхлопных газов и расширения функциональности вытяжных 
устройств.

В адаптерах применяется вытяжной шланг PV серии, который выполнен из 
прочного материала, стойкого к химическим воздействиям, ударам и разрыву, с 
термостойкостью 1 50°С.

РАЗВЕТВИТЕЛЬ YS

Используется как дополнение для основного вытяжного шланга, необходимое 
для работы с автомобилями, имеющими две выхлопные трубы.

Модель Диаметр (мм) Длина (мм) Вес,(кг)

YS-75 75 2*1,5 2,4

YS-100 ЮС 2x1,5 3,3
YS-125 125 2x1,5 4,6

YS-150 15С 2x1,5 5.2

УДЛИНИТЕЛЬ RS

Удлинитель RS серии снабжен стальным наконечником для подключения к 
основному вытяжному шлангу и необходим при интенсивном использовании 
вытяжного устройства.

Модель Диаметр (мм) Длина (мм) Вес.(кг)

RS-75 75 2.5 1.9
RS-100 100 2,5 2.6
RS-125 125 2.5 3,6
RS-150 150 2.5 4,1

ШЛАНГА



Консольное подъемно-поворотное вытяжное устройство FM-M 
СовПлим

Консольно-поворотное вытяжное устройство предназначено для 
улавливания и удаления различных видов дыма и пыли, а также т.п. 
вредных веществ, выделяющихся на стационарных и нестационарных 
рабочих местах, позволяя работать внутри замкнутого объема, под 
изделием и с изделием большой высоты (до 2-х метров).

Имеет максимальную зону действия, легкость перемещения и 
уникальную гибкость. Консольная балка позволяет подвешивать к себе 
дополнительный груз до 50 кг.

Технические характеристики

Модель Диаметр
воздуховодов,

(мм)

Рекоменд.
расход

воздуха,
(куб.м/ч)

Потеря
давления,

(Па)

Макс.
радиус

раб.
зоны,

(м)

Высота
установки,

(м)

FM-M-
1520

160 1000-1200 700-900 3,0 2,0-3,0

FM-200
1520

200 1000-2000 400-1400 3,0 2,0-3,0

FM-M-
1530

160 1000-1200 600-800 4,0 2,0-3,0

FM-200
1530

200 1000-2000 400-1200 4,0 2,0-3,0

FM-M-
2520

160 1000-1200 700-900 4,0 2,0-3,0

FM-200
2520

200 1000-2000 400-1400 4,0 2,0-3,0

FM-M-
2530

160 1000-1200 600-800 5,0 2,0-3,0



Модель Диаметр
воздуховодов,

(мм)

Рекоменд.
расход

воздуха,
(куб.м/ч)

Потеря
давления,

(Па)

Макс.
радиус

раб.
зоны,

(м)

Высота
установки,

(м)

FM-200
2530

200 1000-2000 400-1200 5,0 2,0-3,0

FM-M-
3520

160 1000-1200 800-900 5,0 2,0-3,0

FM-200
3520

200 1000-2000 400-1400 5,0 2,0-3,0

FM-M-
3530

160 1000-1200 600-800 6,0 2,0-3,0

FM-200
3530

200 1000-2000 400-1200 6,0 2,0-3,0

FM-M-
4520

160 1000-1200 700-900 6,0 2,0-3,0

FM-200
4520

200 1000-2000 400-1400 6,0 2,0-3,0

FM-M-
4530

160 1000-1200 600-800 7,0 2,0-3,0

FM-200
4530

200 1000-2000 400-1200 7,0 2,0-3,0

Вытяжное устройство состоит:

• из однобалочного консольно-поворотного механизма и вытяжного устройства типа KUA- 
H

• монтажной площадки с безинерционным тормозом, который обеспечивает свободное, 
практически без трения, вращение балки и легкую фиксацию всего устройства.

Имеет максимальную зону действия, легкоть перемещения и ункиальную гибкость. Вытяжное 
устройство может поворачиваться на угол до 110 град от своей оси в любой плоскости и 
снабжена защитной сеткой.



Жесткие воздуховоды выполнены из оцинкованной стали и окрашены высококачественной 
порошковой краской. Гибкие соединения выполнены из ПВХ.

Вытяжное устройство крепится к стене или к монтажной колонне, которая заказывается 
дополнительно. Конструкция позволяет подвесить к несущей консоли вспомогательное 
оборудование весом до 50 ку. Диаметр воздуховодов 160 мм. Расход воздуха 1000-1200 м3/ч.

Пульт управления для вытяжных устройств с подсветкой заказывается отдельно.

Гибкий вытяжной рукав SLE СовПлим

Гибкий вытяжной рукав может применяться во всех областях промышленности 
для улавливания и удаления загрязненного воздуха непосредственно из зоны 
дыхания рабочего.

Вытяжной рукав эксплуатируется в составе системы вытяжной вентиляции, а 
также может подключаться непосредственно к индивидуальному вентилятору, 
вытяжному устройству и к фильтру воздуха. Температура перемещаемой 
воздушной среды не должна превышать +70 град С.

Полая конструкция обеспечивает свободное прохождение воздуха через вытяжной рукав, 
сверхгибкость которого, позволяет удалять загрязненный воздух непосредственно от источника 
выделения загрязнений и из самого неудобного места.

Вытяжной рукав состоит:

• из гибкого ПВХ воздуховода «ГПВ/SP» диаметром 160-200 мм и длиной до 20 м;

• быстроразъёмного соединения;

• воздухоприёмной воронки (PV 50/SP, PV 75/SP, PV 100/SP, PV 110/SP, PV 125/SP, PV 150/SP, 
PV 160/SP, PV 200/SP, PV 250/SP, PV 315/SP) с магнитным держателем и ручкой с 
резиновым покрытием.

Воздухоприемная воронка легко устанавливается вблизи мест выделения вредных веществ на 
любой поверхности.

Мобильное вытяжное устройство MEF СовПлим

Мобильное вытяжное устройство предназначено для улавливания и удаления 
различных видов дыма и пыли, а также т.п. вредных веществ, выделяющихся на 
стационарных и нестационарных рабочих местах.



Технические характеристики

Мод
ель

Мощность,
(кВт)

Производительность,
(куб.м/ч)

Напряжен
ие,(В)

Макс. 
радиу 
с раб. 
зоны, 

(м)

Масса,
(кг)

MEF 0,75 300-1600 1/220 2 80,0

Мобильное вытяжное устройство состоит из тележки и установленных на ней высокооборотного 
радиального вентилятора типа FUA и вытяжного устройства KUA-M-2SL, которое имеет полую 
воздухопроводную конструкцию.

Установка на тележке позволяет легко перемещать устройство и устанавливать вблизи места 
проведения работ.

На пульте управления находится сетевой выключатель. Клавиши включения вентилятора и 
подсветки находятся на воздухоприемной воронке вытяжного устройства.

Устройство может быть подсоединено к системе вытяжной вентиляции при помощи гибкого 
воздуховода диаметром 160 мм.

Стол сварщика базовый с устройством очистки ССБ-1200 
СовПлим

Стол сварщика с возможностью конфигурации в соответствии с решаемыми 
задачами, в комплекте с устройством удаления вредных веществ и очистки 
сварочного аэрозоля по ГОСТ 21694-94 является сварочным механическим 
оборудованием, предназначенным для установки свариваемого изделия 
при ручной дуговой электросварке покрытыми электродами и сварки в 
защитных газах (MIG/MAG сварка). В соответствие требований ГОСТ 21694
94 стол сварщика оборудован устройствами, удаляющими вредные 
вещества из зоны их образования до уровня допустимой концентрации и, 
дополнительно, вытяжным вентилятором и промышленным фильтром очистки воздуха от 
сварочного аэрозоля.

Внимание! Газовая и плазменная резка на столе сварщика запрещена.

Встроенный кассетный фильтровентиляционный агрегат предназначен для очистки воздуха от 
мелко- среднедисперсной сухой, легко очищаемой, пыли и дыма, выделяющихся во время 
сварки, металлообработки и прочих процессов, сопровождаемых выделением взвешенных 
вредных частиц размером до 0,1 микрона.

Стол сварщика предназначен для продолжительной эксплуатации внутри помещения как 
конечное устройство по рециркуляционной схеме. Температура перемещаемого воздушного 
потока не должна превышать +80 град С. Очищаемый воздушный поток не должен содержать 
агрессивных и взрывоопасных смесей. Улавливаемые аэрозоли и пыль должны быть сухими, не 
волокнистыми не слипающимися, не склонными к тлению и самовозгоранию.



Технические характеристики

Модель Мощность Макс. расход Активная Вес,
вентилятора, воздуха, фильтрующая кг

(кВт) (куб.м/ч) поверхность, (кв.м)

ССБ-
1200

1,1 1200 10-15 250

Примечания

1. Указан вес без учета вытяжного устройства и принадлежностей.
2. Уровень шума не более 70 Д б^).
3. Напряжение питания 3 фазы 380 В, частота сети 50 Гц.
4. Потребляемая мощность пульта управления 0,1 кВт.
5. Напряжение питания электромагнитного клапана системы самоочистки 24 В.
6. Макс. значение давления сжатого воздуха 5 Атм.
7. Расход сжатого воздуха 200 л/мин свободного воздуха.
8. Размеры рабочей поверхности стола ДхШ 1600х850 мм.
9. Габариты стола в сборе ДхШхВ 1600х885х815 мм (без ограждения и выт. устройства).

Загрязненный воздух может удаляться как через колосниковую решетку столешницы или 
вытяжное устройство, так и обоими способами. Интенсивность всасывания через вытяжное 
устройство и колосниковую решетку может быть отрегулирована при помощи соответствующих 
заслонок.

Крупные частицы загрязнения собираются в поддоне, который расположен под колосниковой 
решеткой. Засасываемый воздушный поток равномерно проходит сквозь поверхность кассеты, 
которая задерживает частицы загрязненного воздуха размером до 0,1 микрона. Очищенный 
воздух выбрасывается наружу сбоку стола.

Очистка фильтрующей кассеты происходит, путем подачи короткого импульса сжатого воздуха 
через клапан в её внутреннюю полость, где поток сжатого воздуха равномерно распределяется 
при помощи стабилизатора. В результате такого импульса происходит встряска фильтрующей 
кассеты, при которой осевшие на её поверхность частицы падают в накопительный бункер и 
затем в пылесборник. Очистка кассеты может производиться автоматически при работающем 
или неработающем вентиляторе, а также вручную при выключенном агрегате.

Управление работой агрегата и процессом самоочистки происходит через встроенный пульт 
управления.

Корпус стола сварщика изготавливается из листовой стали и окрашивается высококачественной 
порошковой краской, которая обеспечивает высокую защиту корпуса от воздействий 
окружающей среды.

Стол сварщика может быть оснащен подсветкой, защитным экраном и прочими 
принадлежностями.

Алюминиевая колосниковая решетка исключает прихватку детали и прилипание сварочных 
брызг к ней во время сварки. Решетка оснащена резьбовой шпилькой для подключения 
«массы» сварочного аппарата.



Корпус стола сварщика делится внутри на две камеры - входную, в которой горизонтально 
располагается фильтрующая кассета и выходную (чистую), в которой расположена система 
самоочистки и вентилятор. Сверху корпуса стола сварщика, над входной камерой, располагается 
колосниковая решетка и вытяжное устройство KUA-M-2S, позволяющие подводить к фильтру 
загрязненный воздух. Снизу корпуса фильтра под входной камерой располагается пылесборник. 
Стол сварщика снабжен регулируемыми по высоте ножками.

Вертикальный пресепаратор VPS СовПлим

Вертикальный пресепаратор предназначен для предварительной очистки 
пылевоздушных сред от среднедисперсной и крупнодисперсной
неслипающейся пыли. Пресепаратор широко используется в 
фильтровентиляционных системах как первая ступень очистки и
устанавливается перед самоочищающимися фильтрами серий MDB, FMP, FMPF 
и аналогичными им.

Технические характеристики

Модель Расход воздуха, Сопротивление Диаметр Вес,
(куб.м/ч) (Па) воздуховодов, (мм) кг

VPS-2 2000 50 250 110

VPS-4 4000 200 315 110

VPS-6 6000 500 400 110

VPS-8 8000 950 500 110

Примечание

1. Эффективность очистки воздушного потока существенно зависит от размера частиц 
примесей и расхода воздуха, проходящего через пресепаратор, и составляет в среднем 
60-90%.

2. Габаритные размеры (ДхШхВ) 1028х765х2605 мм.

Пресепаратор применяется на предприятиях различных отраслей промышленности при 
технологических процессах, сопровождающихся интенсивным выделением пыли, таких как: 
дробеструйная и пескоструйная обработка металлов, производство изделий из абразивных 
материалов, заточка инструмента, транспортировка и затаривание сыпучих веществ, подготовка 
шихты и т. д.

Пыль не должна содержать взрывоопасные вещества и газы, а также частицы, склонные к тлению 
и самовозгоранию.



Загрязнённый воздух подводится сверху через входной патрубок пресепаратора. Внутри 
пресепаратора прохождение воздушного потока по направлению к выходному патрубку 
меняется особым образом. При этом крупные частицы примесей, находящиеся во входящем 
потоке воздуха, под действием сил тяжести и инерции осыпаются в бункер и далее по гибкому 
шлангу в пылесборник. Внутреннее устройство пресепаратора способствует гашению искр, 
попавших в пресепаратор.

Корпус пресепаратора изготавливается из листовой стали и окрашивается высококачественной 
порошковой краской, которая обеспечивает высокую защиту корпуса от воздействий 
окружающей среды.

Пресепаратор с бункером устанавливаются на раме, на полу. К бункеру пресепаротора 
подсоединяется шлангом ГПВ-250/SP ^=250мм) пылесборник ^=60л). Монтаж воздуховодов 
производится на переходы входного и выходного патрубков.

Автономный вентилятор FSA СовПлим

Автономный центробежный вентилятор среднего давления предназначен для 
перемещения невзрывоопасных газовоздушных сред, не вызывающих 
ускоренной коррозии металлов проточной части вентиляторов (скорость 
коррозии не выше 0,1 мм в год) с содержанием пыли и других твердых примесей 
не более 0,1 г/куб.м и температурой до 80 град С, не содержащих липких веществ 
и волокнистых материалов.

Вентилятор может быть использован для создания плотного направленного 
потока воздушной струи или вытяжки загрязненного воздуха из замкнутых 
объемов.

Автономный вентилятор может быть использован для устранения неблагоприятных факторов при 
проведении спасательных и аварийных работ, сопровождающихся загрязнением воздуха дымом, 
пылью, вредными химическими веществами.

Технические характеристики

Мо
дел

ь

Электродвигатель *Оптим. режим работы Напряж
ение,(В)

Масс
а,(кг)

Частота
вращения
,(об/мин)

Мощно
сть,(кВт)

Полное
давлен
ие,(Па)

Производител
ьность,(м3/ч)

FSA-
210

0

2820 3,5 1600
1000

500-1600 - 25,0

Автономный вентилятор состоит из высокооборотного радиального вентилятора «FS/SP» с 4-х 
тактным двигателем внутреннего сгорания.



Установка на тележке позволяет легко перемещать вентилятор и устанавливать вблизи места 
проведения работ. Вентилятор может быть подсоединен к местной вытяжной системе при 
помощи гибкого шланга диаметром 160 мм на всасывающем отверстии. Для нагнетания воздуха 
вентилятор комплектуется переходником с прямоугольного на круглое сечение диаметром 160 
мм.

Корпус вентилятора изготавливается из листовой стали толщиной 1 - 2 мм и окрашивается 
высококачественной порошковой краской, которая обеспечивает высокую защиту от воздействия 
окружающей среды на корпус вентилятора.

Рабочее колесо выполнено из алюминия и позволяет перемещать воздух, загрязненный 
сварочным дымом, выхлопными газами, масляным аэрозолем, различной пылью и т.п.

Направление вращения рабочего колеса - левое, если смотреть со стороны входного патрубка.

Входной патрубок вентилятора имеет круглое сечение, а выходной патрубок имеет 
прямоугольное сечение.

Подкатное вытяжное устройство УВП/SP СовПлим

Подкатное вытяжное устройство предназначено для удаления выхлопных 
газов непосредственно от выхлопной трубы автомобиля с работающим 
двигателем и идеально для отбора проб CO2 .

Вытяжное устройство предназначено для эксплуатации в помещениях 
гаражей и боксов технического обслуживания автотранспорта, не 
оборудованных системой удаления выхлопных газов.

Технические характеристики

Мод
ель

Вытяжной шланг Вентилятор Расход
воздуха,(к
уб.м/ч)

Диаметр
,(мм)

Длин
а,м

Мощност
ь,(кВт)

Частота, (о 
б/мин)

Питани
е,(В)

УВП-
1/SP

125 макс.
10

0,37 2760 1/220 900

Вытяжное устройство состоит из высокооборотного радиального вентилятора в пластмассовом 
корпусе «F-1101/SP» с газоприемной воронкой, установленных на двухколесной тележке. 
Газоприемная воронка перемещается по вертикальной стойке и фиксируется на необходимой 
высоте.

Газоприемная воронка имеет паз для ввода газоанализатора в струю выхлопных газов.

Улавливаемые выхлопные газы отводятся из помещения по шлангу, длина которого не должна 
превышать 10 м. В качестве отводящего шланга рекомендуется использовать термостойкий 
высокопрочный шланг «EH-PV-125», закрепляемый на выходном патрубке вентилятора



спиральным хомутом «CAR-GRIP-HOSE-CLAMP-125». Шланг и хомут в комплект поставки не 
входят.

Консольно-поворотный механизм SA СовПлим
Консольно-поворотный механизм предназначен для увеличения зоны 
обслуживания вытяжной катушки, а также позволяет устанавливать катушку 
рядом с рабочим местом, когда другой возможности для этого нет.

Поворотная консоль состоит из консольной балки с монтажной площадкой.
На балке закреплены гибкие и жесткие воздуховоды. На свободном конце 
балки монтируется вытяжная катушка. Безинерционный тормоз консоли 
обеспечивает легкое перемещение и фиксацию вытяжного устройства.
Консоль может поворачиваться вокруг своей оси на 180 градусов. Система воздуховодов 
консольного механизма позволяет подключить катушку к вытяжной системе. Поворотная консоль 
может быть закреплена при помощи монтажной площадки на стене или колонне.

В нерабочем положении с помощью консоли катушка может быть убрана к стене.

Технические характеристики

Модель Длина 
консоли, (мм)

Диаметр 
воздуховодов, (мм)

Макс. потеря 
давления, (Па)

Вес,
кг

SA-1.5 1500 160 50 20

SA-2.5 2500 160 50 40

SA-3.5 3532 160 50 50

SA-4.5 4530 160 50 60

Вытяжной стол СТ-300 СовПлим
Стандартный секционный вытяжной стол предназначен для укладки 
листового металла и удаления образующихся при резке продуктов горения.

Модульный секционный стол обеспечивает вытяжку непосредственно из зоны 
резки по принципу поверхностного отсасывания - удаление загрязненного 
воздуха производится равномерно и эффективно, только из той секции, над 
которой производится резка, что позволяет минимизировать объем 
удаляемого воздуха при эффективном дымопоглащении.

Вытяжной стол имеет емкие пылесборники (шлакобункеры), которые позволяют чистить стол 
реже. Стальная решетка с ячейкой 50х50 мм располагаемая над бункерами, предотвращает 
попадание мелких деталей в пылесборники.



Простая конструкция стола позволяет произвести быструю очистку и, в случае необходимости, 
легко заменить любой узел. Вытяжной стол является при этом высоконадежным и рассчитан на 
эксплуатацию в очень тяжелых условиях.

Стол имеет цельную сварную конструкцию с поперечными секциями шириной по 0,5 м и 
выдерживает нагрузку до 2400 кг/кв.м.

Стол собирается из отдельных стандартных модулей с площадью для резки (ДхШ) от 1,5х1,5 м и 
высотой 700 мм. Таким образом, можно получить стол шириной до 6 м и любой необходимой 
длины. По специальному заказу возможно изготовление более широких столов.

Стол подключается к вытяжной системе, которая заказывается дополнительно. Столы шириной 
от 1,8 метра могут иметь каналы для дымоудаления с двух сторон.

Вытяжной стол СТ-50 СовПлим

Стандартный вытяжной стол предназначен для комплектации машин 
плазменной резки металлов толщиной до 50 мм.

Секционный стол обеспечивает вытяжку непосредственно из зоны резки по 
принципу поверхностного отсасывания - удаление загрязненного воздуха 
производится равномерно и эффективно, только из той секции, над которой 
производится резка, что позволяет минимизировать объем удаляемого 
воздуха при эффективном дымопоглащении.

Вытяжной стол имеет емкие пылесборники (шлакобункеры), которые позволяют чистить стол 
реже. Стальная решетка с ячейкой 50х50 мм располагаемая над бункерами, предотвращает 
попадание мелких деталей в пылесборники.

Простая конструкция стола позволяет произвести быструю очистку и, в случае необходимости, 
легко заменить любой узел. Вытяжной стол является при этом высоконадежным и рассчитан на 
эксплуатацию в тяжелых условиях.

Стол имеет цельную сварную конструкцию с поперечными секциями шириной по 1,0 м и 
выдерживает нагрузку до 390 кг/кв.м.

Стол поставляется стандартных размеров (единой конструкцией) с площадью для резки (ДхШ) 
от 1х2 м до 2х6 м и высотой 700 мм.

Стол подключается к вытяжной системе, которая заказывается дополнительно.

Вытяжной стол СТ-250 СовПлим

Модульный вытяжной стол предназначен для комплектации машин 
термической резки металлов толщиной до 250 мм.

Модульный секционный стол обеспечивает вытяжку непосредственно из 
зоны резки по принципу поверхностного отсасывания - удаление 
загрязненного воздуха производится равномерно и эффективно, только из 
той секции, над которой производится резка, что позволяет минимизировать 
объем удаляемого воздуха при эффективном дымопоглащении.



Вытяжной стол имеет емкие пылесборники (шлакобункеры), которые позволяют чистить стол 
реже. Стальная решетка с ячейкой 50х50 мм располагаемая над бункерами, предотвращает 
попадание мелких деталей в пылесборники.

Простая конструкция стола позволяет произвести быструю очистку и, в случае необходимости, 
легко заменить любой узел. Вытяжной стол является при этом высоконадежным и рассчитан на 
эксплуатацию в тяжелых условиях.

Стол имеет цельную сварную конструкцию с поперечными секциями шириной по 0,5 м и 
выдерживает нагрузку до 1800 кг/кв.м.

Стол собирается из отдельных стандартных модулей с площадью для резки (ДхШ) от 1,5х1,5 м и 
высотой 700 мм. Таким образом, можно получить стол шириной до 6 м и любой необходимой 
длины. По специальному заказу возможно изготовление более широких столов.

Стол подключается к вытяжной системе, которая заказывается дополнительно. Столы шириной 
от 2,5 метров имеют каналы для дымоудаления с двух сторон.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

ООО «ПО ИП»
Тел: +7 (812)602-77-08
E-mail: info@poip.ru
www.poip.ru


